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Analizadores de gas continuos, extractivos

Introduccidn

| Sinopsis

Los analizadores de gas de proceso de Siemens se emplean en
la industria de proceso desde hace mas de 40 afios y son cono-
cidos por su calidad, su fiabilidad y su exactitud de medida.
Gracias a la flexibilidad de los analizadores continuos de gases
de proceso de la serie 6 en lo relativo a la forma de la caja, la
proteccion contra explosiones, la resistencia a la corrosion y la
capacidad de comunicacion, existen soluciones 6ptimas para
todas las aplicaciones.

Actualmente, la capacidad de comunicacion de los analizado-
res tiene una importancia cada vez mayor. Los analizadores de
gas de proceso de Siemens forman parte del concepto "Totally

Integrated Automation" de Siemens, Unico en el mundo. Este
concepto permite la creacion de una comunicacion de proceso
homogénea desde el nivel de control hasta el nivel de campo.
La sencilla integracion de los analizadores en los sistemas de
control de nivel superior es la base para una solucién homogé-
nea de automatizacion y analisis.

La amplia experiencia en el desarrollo y fabricacion de analiza-
dores y en el disefio y construccion de sistemas de andlisis dis-
tinguen a Siemens como proveedor de soluciones por su fiabili-
dad, innovacion y presencia mundial.

Representacion esquematica del sistema de medicion para procedimientos de medicion extractivos
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Procedimientos extractivos para el andlisis de gases
de proceso

Los analizadores extractivos de gas de proceso se utilizan para
el célculo continuo de valores de concentracion de uno o varios
gases en una mezcla de gases. El calculo de la concentracion
de gases en un proceso sirve para controlar y monitorizar los flu-
jos de proceso, por lo que juega un papel decisivo en la auto-
matizacion y optimizacion de procesos y en la seguridad de la
calidad del producto. Ademas, los analizadores de gas de pro-
ceso también sirven controlar las emisiones. De esta forma, con-
tribuyen de manera importante a la proteccion del medio am-
biente y se utilizan también para el cumplimiento de normativas
legales.

Los procedimientos de medicion extractivos se caracterizan
porque la muestra que se desea analizar se toma en la tuberia
de procesoy se dirige, ya acondicionada, al analizador a través
de una tuberia de muestra y una preparacion de muestra. En la
preparacion de la muestra se ajustan p. ej. la presion, la tempe-
ratura y el caudal, y se eliminan (si es necesario) el polvo y la
humedad del gas de muestra. De esta forma, se garantiza que
la medicion tiene lugar en unas condiciones determinadas.
Ademas, de esta forma se protege al analizador de influencias
perjudiciales.

Segun el tipo de componente que haya que medir y el punto
de medida, se utilizan diferentes procedimientos de medicion
basados en diversos procedimientos fisicos y electroquimicos.
Siemens ha agrupado en la familia de equipos de la "Serie 6"
una gama de procedimientos extractivos de mediciéon con un
Unico concepto de cajay de manejo. Cada analizador garantiza
en su clase unas prestaciones analiticas extraordinarias:

e ULTRAMAT 6
Para la medicion altamente selectiva de componentes activos
en el infrarrojo como CO, COy,, NO, SOy, NH3, H,O, CHy y
otros hidrocarburos ULTRAMAT 6 es un analizador de gama
alta disponible en rack de 19" o en una robusta caja para ins-
talacion en atmoésferas adversas. Por lo general, su aplicacion
es muy amplia y abarca desde la medicién de las emisiones
hasta su empleo en procesos. Sirve para dirigir procesos de
produccién y asegurar la calidad del producto, aunque haya
gases altamente corrosivos.

e ULTRAMAT 23
ULTRAMAT 23 es un innovador analizador de gas de varios
componentes que mide de uno a tres gases sensibles al
infrarrojo basandose en el principio NDIR. Con sensores de
oxigeno electroquimicos o células de medicion basadas en el
principio paramagnético ("Hantel") también es posible medir
oxigeno (O,). El empleo adicional de una célula de medicion
de H,S electroquimica permite utilizarlo en aplicaciones de
biogas.

e ULTRAMAT/OXYMAT 6
Para la medicion combinada de componentes activos en el
infrarrojo y de oxigeno en aplicaciones exigentes.

e OXYMAT 6
Para la medicion de la concentracion de oxigeno segun el
principio paramagnético en aplicaciones exigentes. Para me-
dir el oxigeno, el OXYMAT 6 utiliza el método paramagnético
de presion alterna. Esto garantiza una linealidad absoluta y
permite parametrizar rangos de medida muy pequefios,
desde 0 a 0,5 % (limite de deteccion 50 ppm) hasta
0 a 100 %, e incluso 99,5 a 100 %, con un solo equipo.
Con materiales adecuados en laruta del gas, los analizadores
pueden utilizarse también para medir mezclas de gases co-
rrosivas. La unidad detectora no estéa en contacto con el gas
de muestra, de manera que permite utilizar el equipo bajo
condiciones adversas y garantiza una larga vida util.

e OXYMAT 61
Para la medicion de la concentracion de oxigeno segun el
principio paramagnético en aplicaciones estandar. Como gas
de referencia, OXYMAT 61 puede utilizar aire ambiente, que
entra en el analizador a través de una bomba que éste tiene
integrada en la caja.

Introduccidn

OXYMAT 64

Para la medicion de la concentracion de oxigeno en el rango
de trazas mediante sensores de ZrO,. El OXYMAT 64 es ca-
paz de detectar concentraciones de oxigeno muy pequefias,
incluso en un rango de medida de 0 a 10 ppm. Esta propie-
dad resulta muy interesante para equipos destinados a la
descomposicion del aire. En funcion de la aplicacion se
puede elegir entre un sensor de ZrO, cataliticamente inactivo
y un sensor de ZrO, cataliticamente activo.

CALOMAT 6

Para la determinacion de la concentracion de hidrégeno y
gases nobles en mezclas binarias mediante la medicion de la
conductividad térmica. CALOMAT 6 se caracteriza por un
rango de medida muy dinamico (p.ej.0a1 %y 0a 100 % de
H,, parametrizable) y un tiempo T90 breve.

CALOMAT 62

CALOMAT 62 es un analizador de conductividad térmica es-
pecialmente creado para aplicaciones con gases COrrosivos.
Con él es posible medir directamente la concentracion de
componentes de gas como Cly, HCl y NHg, asf como, por
ejemplo, H, y N, en atmosferas agresivas.

FIDAMAT 6

Para la medicion de las sumas de hidrocarburos segun el
principio de ionizacién de llama.

Las variantes de FIDAMAT se caracterizan por tener muchos
usos. Desde el control de trazas de hidrocarburos en gases
ultrapuros, posible gracias a la alta resolucién y a las diferen-
cias minimas de los factores de respuesta, hasta la medicion
de las sumas de hidrocarburos del orden de %.

El amplio rango de ajuste de la temperatura de empleo para
laruta del gas de muestray el detector permite medir también
mezclas con alto punto de ebullicion e hidrocarburos en con-
centraciones de vapor de agua hasta un 100 %.
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Introduccidn

Indicaciones generales
Introduccion de gases combustibles

No esta permitida la introduccion de mezclas de gases inflama-
bles habitual o continuamente en los analizadores de gas des-
critos en este capitulo.

Para la introduccion de gases con componentes combustibles
en concentraciones que superen el limite inferior de explosion
se recomienda la utilizaciéon de analizadores con entubado me-
talico. Si la aplicacion lo requiere, sera necesario planificar un
barrido de la caja y otras medidas. El barrido debe realizarse
con gas inerte (para mas detalles, consultar el manual).

Sensibilidad a interferencias cruzadas

La exactitud en los resultados de la medicion de acuerdo a los
valores indicados en los datos técnicos sélo se puede esperar
cuando el gas de muestra esta lo més exento posible de gases
que resulten sensibles a interferencias cruzadas con el compo-
nente de gas a medir. La influencia de componentes perturba-
dores se puede reducir con distintas medidas. En caso de

dudas, se ruega contactar con nuestro departamento de ventas.

Condiciones basicas para la instalacién:

e Proteccion contra el frio y la radiacion térmica (v. "Datos
técnicos")

e Proteccion contra las fluctuaciones de temperatura

e Para alcanzar los mejores resultados posibles, el lugar de
montaje no debe estar sometido a vibraciones

¢ Proteccion de la electronica contra atmésferas agresivas
(en caso contrario, planificar equipos de campo con barrido)
e Respetar las normas vigentes para la instalacién en atmds-
feras potencialmente explosivas (consultar el manual)

e Respetar las normas vigentes para la medicion en atmésferas
con gases téxicos; dado el caso, planificar el barrido de la
caja y otras medidas de seguridad (consultar el manual)
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Calibracion

Como minimo cada 14 dias debe realizarse una calibracion de
los analizadores de la serie 6 con gas de calibracion del ceroy
del fondo de escala.

Estandar Gas cero N, (5,0)

Gas de calibracion de fondo
de escala

Gas de muestra con aprox.
60 ... 90 % del rango de medida,
siendo el resto N, (5,0)

Nota: En OXYMAT 6 el gas ceroy el gas de referencia deben ser
iguales.

e Barrido previo de la ruta del gas de muestra a través de la en-
trada de dicho gas con nitrégeno (No, calidad 5.0), duracion:
min. 1 min y, adicionalmente, otro minuto méas por cada 10 m
de tuberia de gas de muestra.

e Gases de calibracion para ajustar el cero (serie 6)
Aplicacion de gas inerte (exento del componente a mediry de
gases con interferencias cruzadas en el componente a me-
dir), normalmente Ny, calidad 5.0, es suficiente a través de la
entrada de gas de muestra.

e Gases para calibrar el fondo de escala (serie 6 sin
CALOMAT 62)
Aplicacion de gas de calibracién (aprox. 60 a 90 % del rango
de medida siendo el resto gas inerte (p. €j. No, calidad 5.0)) a
través de la entrada de gas de muestra.

Consulte los detalles sobre FIDAMAT 6, OXYMAT 64 y
ULTRAMAT 23 (AUTOCAL) en los capitulos en los que se
describen los analizadores.

e Gases para calibrar el CALOMAT 62
Los gases para calibrar el cero y el tope de escala del
CALOMAT 62 deben tener en cuenta que todo gas residual
(también el nitrégeno) tiene una conductividad térmica espe-
cifica. Para calibrar, por ejemplo, H, en HCI, se debe utilizar
como gas cero HCI (o un gas de sustituciéon adecuado, segun
la hoja informativa que se suministra con el equipo) y como
gas de calibracion de fondo de escala H, en HCI (o gas de
sustitucion).

Notas

® | os analizadores, en su version basica, estan ajustados para
interferencias cruzadas al vapor de agua con un punto de
rocio de 4 °C (temperatura de refrigerador estandar para
preparacion de muestras).

e Para calibrar con gas cero o de fondo de escala, éstos deben
conducirse por el refrigerador del gas de muestra igual que
los gases de muestra para que la calibracion sea correcta.

e En algunos casos especiales (mediciones de prueba o cali-
bracion de larga duracion) se recomienda conducir los gases
de calibracioén por un recipiente humedo antes de pasarlos
por el refrigerador a fin de evitar que éste se seque y se pro-
duzcan cambios en las concentraciones de vapor de agua.

e En caso de estar activada la correccion de interferencia de
gases, ésta se desactiva durante los ajustes (del punto cero
o la sensibilidad).

Proteccion Ex

En relacion con el tema de la proteccion Ex, se han de tener en
cuenta los manuales, notas y normas especificas.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 23

Generalidades

| Sinopsis

El analizador de gas ULTRAMAT 23 permite medir simultanea-
mente hasta cuatro componentes gaseosos: un maximo de tres
gases activos en el infrarrojo como CO, CO,, NO, SO,, CHy, asi
como O, con una célula de medicion de oxigeno electroqui-
mica.

Versiones basicas de ULTRAMAT 23 para:

* 1 gas absorbente del infrarrojo con/sin medicion de oxigeno

® 2 gases absorbentes del infrarrojo con/sin medicion de
oxigeno

e 3 gases absorbentes del infrarrojo con/sin medicién de
oxigeno

El analizador de gas ULTRAMAT 23 usado en plantas de biogas
permite medir de forma continua hasta cuatro componentes
gaseosos: dos gases activos en el infrarrojo (CO, y CHy) y,
adicionalmente, O, y H,S con células de medicion electroquimi-
cas.

El analizador de gas ULTRAMAT 23 con célula paramagnética
de oxigeno permite medir de forma continua hasta cuatro com-
ponentes gaseosos: tres gases activos en el infrarrojo y, adicio-
nalmente, O, (célula de medicién "Hantel").

. Beneficios

e AUTOCAL con aire ambiente (dependiendo del componente
a analizar);
alta rentabilidad ya que no son necesarios gases de calibra-
cion.

* Alta selectividad gracias a detectores multicapa; baja sensi-
bilidad a interferencias cruzadas, p. ej. al vapor de agua

e Limpieza de las cubetas directamente en el lugar de aplica-
cion;
ahorro de costes de mantenimiento

e Manejo guiado por menu con textos explicitos;
gran seguridad operativa incluso sin leer de manual de uso

¢ |Informacién de mantenimiento y diario de incidencias;
mantenimiento preventivo, ayuda para el personal de servicio
técnico y mantenimiento, ahorro de costes

* Acceso protegido por contrasefas;
mayor seguridad

e Arquitectura abierta de interfaces (RS 485, RS 232,
PROFIBUS, SIPROM GA);
integracion simplificada en el proceso, control y monitoriza-
cion remotos

Grandes ventajas en caso de empleo en plantas de biogads

e Medicién continua de los cuatro componentes principales,
incluido HoS

e Gran durabilidad del sensor de H,S incluso con concentracio-
nes elevadas; no se requiere dilucion ni barrido en sentido
inverso

* Se permite la introduccion y medicion de gases inflamables
(certificacion TUV) como los que suele haber en plantas de
biogas (p. ej. 70 % de CHy)
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ULTRAMAT 23

Gama de aplicacién

Campos de aplicacion
e Optimizacion de la combustion en pequefias calderas

* Monitorizacion de la concentracion de gases de escape de
instalaciones de combustion con cualquier tipo de combusti-
ble (petréleo, gas o carbdn), asi como medicidon de proceso
en plantas de incineracién de residuos.

¢ Monitorizacion del aire ambiente

e Monitorizacion del aire en almacenes de frutas, invernaderos,
bodegas de fermentacion y almacenes

* Monitorizacion del control de procesos

¢ Monitorizacién de la atmdsfera en el tratamiento térmico de
aceros

e Uso en atmdsferas no potencialmente explosivas

Aplicaciones en plantas de biogas

e Monitorizacién de fermentadores para la produccion de
biogas (crudo y limpio)

e Monitorizacién de motores a gas (produccion eléctrica)

e Monitorizacién en la transferencia del "biogas" a la red de
distribucion

Aplicaciones del sensor paramagnético de oxigeno
e Andlisis de gases de humo

® |nstalaciones de inerciacion

* Monitorizacion del aire ambiente

® Equipos médicos

Otras aplicaciones
e Proteccién ambiental
e Plantas quimicas
e |ndustria cementera
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Versiones especiales

* Rutas de gas separadas

ULTRAMAT 23 con 2 que absorben infrarrojo sin bomba tam-
bién esta disponible con dos rutas de gas separadas. Esto
permite medir en dos puntos, asi como, por ejemplo, el uso en
mediciones de NO, antes y después del convertidor de NO,,.
El analizador de gases ULTRAMAT 23 puede emplearse en
dispositivos de medicion de emisiones o para monitorizacion
de procesos y seguridad.

* Version TUV/QAL/MCERTS

Para la medicion de CO, NO, SO, y O, de acuerdo con las
normas BImSchV n° 13/n° 27/n° 30 (N,O) (normativa federal
alemana de proteccion contra emisiones) y con el codigo TA
Luft (regulacién alemana para el control de la contaminacion
del aire), existen versiones de ULTRAMAT 23 homologadas
por el TUV (organismo aleman de inspeccion técnica).
Rangos de medida més pequerios probados y homologados
por el TUV:
- Analizador de 1y 2 componentes

CO: 0 a 150 mg/m3

NO: 0 a 100 mg/m?3

S0,: 0 a 400 mg/m?3
- Analizador de 3 componentes

CO: 0 a 250 mg/mS3

NO: 0 a 400 mg/m3

S0,: 0 a 400 mg/m?3

Todos los rangos de medida mayores estan también homologa-
dos.

Ademas, las versiones de ULTRAMAT 23 homologadas por TUV
cumplen los requisitos de la norma EN 14956 y el nivel QAL 1
especificado en la norma EN 14181. La conformidad de los
analizadores con ambas normas cuenta con certificacion TUV.

El célculo de la deriva del analizador segun EN 14181 (QAL 3)
puede realizarse tanto manualmente como a través del PC con
ayuda del software de mantenimiento y servicio técnico
SIPROM GA. Ademas, algunos fabricantes de procesadores de
analisis de emisiones ofrecen la posibilidad de leer los datos de
deriva desde el analizador a través de su puerto serie para pro-
cesarlos y documentarlos automaticamente en el procesador de
analisis.
e \ersion con tiempo de respuesta reducido
Entre los dos tanques de condensado, la conexion esta
dotada de un tapdn, de forma que el flujo pasa integramente
por la célula de medicién (en caso contrario sélo 1/3 del flujo),
es decir, el tiempo de respuesta se acorta en 2/3. Todos los
demas componentes mantienen su funcion

e Barrido del compartimento del disco modulador: consumo
100 ml/min (ajuste de la presion previa: aprox. 3 000 hPa)
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 23

Generalidades

. Diseio

Unidad de 19" con 4 médulos de altura para montaje
- En bastidor articulado
- En armarios, con o sin barras telescopicas

Caudalimetro para el gas de muestra en la placa frontal;
opcion: bomba de gas de muestra integrada (en la version
estandar de sobremesa)

Conexiones para entrada y salida de gas de muestra, asi
como gas cero; diametro de tuberia 6 mm o V4"

Conexiones para gas y eléctricas en la parte posterior del
analizador (version portatil: entrada de gas de muestra por
delante)

Display y panel de mando

Manejo segun la recomendacion NAMUR

Parametrizacion y puesta en marcha del analizador de forma
réapida y sencilla

Gran display LCD retroiluminado para leer los valores medi-
dos

Manejo guiado por menu para funciones de parametrizacion,
prueba y calibracion

Teclado de membrana lavable
Ayuda en texto explicito
Software de manejo en 6 idiomas

Display con retroiluminacion LED; —
brillo ajustable a través del menu

Una linea por componente a medir
para el valor medido, la dimension
y el nombre

ULTRAMAT |23

Retorno inmediato
al modo de medicion

Tecla para iniciar AUTOCAL con
aire ambiente o aire sin N, o CO,

Conexion y desconexion de la bomba —
interna y del caudal de bomba
ajustable a través del menu

ULTRAMAT 23, teclado de membrana y display gréafico

Entradas/salidas

Tres entradas binarias para conectar/desconectar la bomba

del gas de muestra, disparar AUTOCAL y sincronizar varios
analizadores

Ocho salidas de relé, libremente configurables, para fallo,
demanda de mantenimiento, interruptor de mantenimiento,
valores limite, identificacion de rango de medida y electro-
véalvulas externas

Ampliacién posible hasta ocho entradas binarias y ocho
salidas de relé adicionales

Salidas analégicas con aislamiento galvanico

Comunicacion

RS 485 incluido en la unidad basica (conexién en la parte
posterior).

Opciones

Convertidor RS 485/RS 232

Convertidor RS 485/Ethernet

Convertidor RS 485/USB

Integracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnico y
mantenimiento

— Dimensiones seleccionables

(ppm, vpm, mg/m?®)

Dos columnas reservadas
para los indicadores de estado

Tecla ENTER para acceder
al menu principal o guardar
los valores introducidos

— 1| — Teclas para el control del menu y para
incrementar/decrementar los valores numéricos

— Retroceder en el menu o
cancelar los datos introducidos
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra

Ruta del gas

Unidad de 19"

Unidad de sobremesa

Con entubado de
plastico

Tanque de condensado/entrada

del gas

PA (poliamida)

Tanque de condensado

PE (polietileno)

Boquillas para gas de 6 mm

PA (poliamida)

PA (poliamida)

Boquillas para gas de 4"

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571

Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571

Manguera FPM (Viton) FPM (Viton)
Presostato FPM (Viton) + PA6-3-T (Trogamid) FPM (Viton) + PA6-3-T (Trogamid)
Medidor de flujo PDM/Duranglas/X10CrNiTi1810 PDM/Duranglas/X10CrNiTi1810

Codos/piezas en T

PAG

PAG

Bomba interna, opcional

PVDF/PTFE/EPDM/FPM/Trolen/acero
inoxidable, mat. n° 1.4571

PVDF/PTFE/EPDM/FPM/Trolen/acero
inoxidable, mat. n° 1.4571

Electrovélvula

FPM70/Ultramid/acero inoxidable,
mat. n° 1.4310/1.4305

FPM70/Ultramid/acero inoxidable,
mat. n° 1.4310/1.4305

Tanque de seguridad PA66/NBR/PAG PA66/NBR/PAG
Celda de muestra

e Cuerpo Aluminio Aluminio

® Revestimiento Aluminio Aluminio

® Boquilla

® Ventana

* Adhesivo

e Junta térica

Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
CaF,

E8b8

FPM (Viton)

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
CaFy,

E8E8

FPM (Viton)

Con entubado
metalico, sélo
en la version
"sin bomba"

Boquillas para gas de 6 mm/%"

Acero inoxidable, mat. n® 1.4571

Tubos

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571

Celda de muestra
e Cuerpo

® Revestimiento

* Boquilla

® \entana

* Adhesivo

® Junta térica

Aluminio

Aluminio

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
CaF,

E353

FPM (Viton)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

ULTRAMAT 23 también se puede suministrar como unidad de sobremesa:
e 2 asas de transporte en la parte superior

e 4 pies de goma para el ajuste

e Sin bastidor de montaje

Display de 80 caracteres — — Teclado de membrana estanco
(4 lineas/20 caracteres) al polvo, lavable

[ Caudalimetro, junto con el presostato,
monitoriza el flujo del gas de muestra

También puede suministrarse —
con barras telescépicas

Conexiones de gas y eléctricas
en la parte posterior del equipo
(versién portatil, entrada frontal
del gas de muestra)

Teclas de mando para Sensor de O, opcional,
el control del menu si se quita la tapa es
intercambiable por delante

— 3 teclas de funcion para la medicion,
bomba con/des y AUTOCAL

ULTRAMAT 23, disefio
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

Circuito del gas
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Entrada para el gas de muestra/gas de calibracion 10 Electrovéalvula
2 Salida del gas " Bomba de gas de muestra
3 Entrada para AUTOCAL/gas cero o 12 Presostato

entrada para gas de muestra/gas de ajuste (canal 2)

13 Caudalimetro
4 Salida de gas (canal 2) 14 Parte de analisis
5 Barrido de la caja 15 Tanque de seguridad
6 Entrada del sensor de presiéon atmosférica 16 Sensor de oxigeno (electroquimico)
7 Entrada/barrido del compartimento del disco modulador 17 Sensor de presion atmosférica
8 Separador de condensados con filtro 18 Sensor de acido sulfhidrico
9 Filtro fino de seguridad 19 Célula de muestra de oxigeno (paramagnética)
e =
|
|
— =8 — Salida de gas
12 2
— |
P 11 10
~=a\
=/ 9
@ ~— Gas cero
14

con Oo

---- sin0Oy

<— Barrido
de la caja

|
|
=
3
|
|
|
|
|
|
1
™
|
|

9 L Barrido del
compartimento
————————————————————————————————————————————— 17 del disco
modulador

ULTRAMAT 23, portdtil, en caja de chapa de acero con bomba interna de gas de muestra, separador de condensados con filtro de seguridad en la
placa frontal, medicién de oxigeno opcional
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

13 [T T T T T T -
= L
F - Entrada de gas
I | =
I 1
| —— =8 —— Sglida de gas
| T
| ==
1 - Gas cero
| T
i ] Sin asignar
. B
=W <—— Barrido de la caja
! -lg I}
| - Entrada del sensor
1 —m <—— de presion
| 9 T atmosférica
i ! — Barrido del
1 |7 compartimento
| i del disco modulador
|
16 | i
L i
0, I
| |
|
I
|
|
I
|

- Entrada de gas

Salida de gas

Sin asignar

Sin asignar

) [T T ] [

~<—— Barrido de la caja

- Entrada del sensor
mm < de presion
atmosférica

\

Barrido del
compartimento
del disco modulador

S

ULTRAMAT 23, caja de unidad de 19" sin bomba interna de gas de muestra, mediciéon de oxigeno opcional
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

= -<— Entrada de gas 1

T
|
I
|
|
|

T
13
L 12 L
74 Ez—> Salida de gas 1
#m-<—— Entrada de gas 2

'!'3

— Salida de gas 2
4

Barrido de la caja

@ 17 Entrada g]el sensor
) 5 =3 de presion atmosf.

@ $7<— Barrido del

L I compartimento del
_____________________________________________ — disco modulador

ULTRAMAT 23, caja de unidad de 19" sin bomba interna de gas de muestra, con ruta de gas separada para el 2° o para el 2° y 3er componentes a
medir, medicion de oxigeno opcional

e ]
mm-<— Entrada de gas 1
< 'D 14 -!-1
pE |
-— |
Ty = :
-——l — Salida de gas 1
T2 |
E_J ~+— Entrada de gas 2
— T = [ D 14 !3
g |
- |
Y =
#m—p Sglida de gas 2
Ta

m-<— Barrido de la caja

- Entrada del sensor

—m-¢—— de presion

Te atmosférica

8 -<—— Barrido del

T7 compartimento del
| disco modulador

e

ULTRAMAT 23, caja de unidad de 19", ejecucion de ruta de gas de muestra con tubo, ruta de gas separada opcional, siempre sin bomba de gas de
muestra, sin filtro de seguridad y sin tanque de seguridad
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

13 50— -
—A 12 9 |
(Vg — = /'\ s Entrada para gas de
F P : - muestra/gas de
.!_ | 11 10 \/ T1 calibracion
| ¢ } —? —— Salida del gas
1 N 9 2
==
! /'\\i/ % ~<~—— Entrada para gas cero
| 14 _._3
i 0 D ? Sin ocupar
4
I .
| = mm <~ Lavado de carcasa
i ! IS Entrada
| : —m <—— del sensor de presion
| | 9 . 6 atmosférica
i : /E\ E Entrada para
' : \/ | 7 barrido del
| | 1 compartimento del
| I | disco modulador
16 | con O | i (opcion)
4 A e R 1 I
. sin O |
T | ;
| I
| i
! I
| |
! I
| |
i 17 |
|
| |
- i
ULTRAMAT 23, caja de unidad de 19" con bomba interna de gas de muestra y sensor de H,S
13 5 :
12 9
[y — -~ /I\ | Entrada para gas de
F P ! — muestra/gas de
| 11 10 \/ T1 calibracion
p\ —-? —— Salida del gas
= 9 2
/E\ = Entrada para gas cero
1w N\ K
H - Sin ocupar
Ta
= Bm ~—— Lavado de carcasa
T_5 Entrada
— <——— del sensor de presion
9 TG atmosférica
/E\ E Entrada para
\1/ 7 barrido del

compartimento del
disco modulador

19 (opcion)

ULTRAMAT 23, caja de unidad de 19" con bomba interna de gas de muestra y mediciéon paramagnética del oxigeno
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ULTRAMAT 23

Funciones

En ULTRAMAT 23 entran en juego dos principios de medicion
independientes entre si'y que se aplican de forma selectiva.

Medicion por infrarrojos

El principio de medicion de ULTRAMAT 23 esta basado en la
absorcion de determinadas bandas de la radiacion infrarroja,
que es especifica para cada molécula Una fuente de IR (7) que
trabaja a 600 °C emite radiacion infrarroja, que se modula en un
disco modulador (5) con 8 1/3 Hz.

La radiacion de IR atraviesa la célula de muestra (4) por la que
circula gas de muestra y se debilita en funcién de la concentra-
cién de los componentes a medir.

La célula de muestra esté llena con los componentes que deben
medirse y esta estructurada como detector de dos o tres capas.

En la primera capa del detector (11) se produce principalmente
la absorcion de energia de los centros de las bandas de IR del
gas de muestra. La energia de los flancos de las bandas es
absorbida por la segunda (2) y la tercera capa (12).

La capa superior y las inferiores estan conectadas entre si de
forma neuméatica mediante un sensor de microflujos. Una reali-
mentacion negativa de la capa superior y las inferiores tiene
como consecuencia que la sensibilidad espectral sea en su
totalidad de banda estrecha. Mediante una "corredera" (10)
puede variarse el volumen de la tercera capa 'y, con ello, adicio-
nalmente la absorcion de las bandas, con lo cual aumenta la
selectividad de la medicién de forma individual.

El disco modulador (5) giratorio genera un flujo pulsante en la
célula de muestra que se transforma en una sefial eléctrica
mediante el sensor de microflujos (3).

El sensor de microflujos se compone de dos rejillas de niquel
calentadas a unos 120 °C, que junto con dos resistencias com-
plementarias forman un puente Wheatstone. El flujo pulsante,
unido a una disposicion muy proxima de las rejillas de niquel,
hace que varie la resistencia. Esto origina un desequilibrio en el
puente que es funcion de la concentracion del gas de muestra.

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la condensacion en las células de
muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones debera
preverse una preparacion de gas adecuada.

Ademas, en la medida de lo posible, el aire ambiente de la parte
de andlisis debera estar libre de altas concentraciones de los
componentes gaseosos a medir.

Siemens PA 01 - 2012

12
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\ |_| 2
A "||
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=Ly
11 A j
9
— Salida de gas
A —E:il de muestra
A 4
L Entrada del gas
de muestra
9 1
) l/-_
8 —
N
= L~ °
. el M
1 Orificio capilar 7 Emisor
2 Segunda capa del detector 8 Reflector
3 Sensor de microflujos 9 Ventana

10 Corredera
11 Primera capa del detector
12 Tercera capa del detector

4 Célula de muestra
5 Disco modulador/Chopper
6 Motor sincrono

ULTRAMAT 23, funcionamiento del canal infrarrojo (ejemplo con detector
de tres capas)
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Calibracion automatica con aire

La calibracion de ULTRAMAT 23 puede realizarse, p. €j. con el
aire ambiente. Mientras dura este proceso (regulable entre 1y
24 horas, 0 = sin AUTOCAL), se barre con aire la cubeta. El
detector genera la sefial mayor Ug (sin absorcién previa en la
célula de muestra). Esta sefial se utiliza como referencia para la
calibracion del cero y sirve al mismo tiempo como valor de
salida para el calculo del fondo de escala de la forma que se
indica a continuacion.

A medida que aumenta la concentracion de los componentes a
medir sube la absorcién en la cubeta de la célula de muestra.
Con esta preabsorcion disminuye en el detector la energia de
radiacion detectable y, con ello, la tension de la sefial. Con este
modo de operacion de ULTRAMAT 23, la relacion matematica
entre la concentracion de los componentes a medir y la tension
resultante obedece con buena aproximacioén a una funcion
exponencial de la forma:

U=Ug-e*e

¢ Concentracion

k Constante especifica del analizador

Up Sefial basica con gas cero (gas de muestra sin compo-
nentes a medir)

U Sefial del detector

Los cambios en la potencia de radiacion, la suciedad en la
cubeta de la célula de muestra o el envejecimiento de los com-
ponentes del detector tienen la misma influencia en Uy que en
U, con el resultado

U=Uq-e*®

Por tanto, la tensién resultante varia (independientemente de la
concentracion c) progresivamente con el envejecimiento de la
fuente de IR o en caso de suciedad persistente.

Con cada AUTOCAL se ajusta la caracteristica al valor vélido
actual y, con ello, se compensan también las influencias de la
temperatura y la presion.

Los mencionados efectos de la suciedad y envejecimiento
seran siempre despreciables en la medicion mientras U’ perma-
nezca dentro un determinado margen de tolerancia, que es
monitorizado por el analizador.

El "'rango" de tolerancia entre dos 0 mas AUTOCAL puede para-
metrizarse de forma individual en ULTRAMAT 23 y emitir un
aviso de alarma. Si se baja del valor de fabrica original de Uy
< 50% U, se emite un aviso de fallo. En la mayoria de los casos,
esto se debe a que la célula de muestra esta sucia.

De forma automatica, en intervalos de 1 a 24 horas (a eleccioén),
los equipos calibran el cero con aire ambiente o con nitrégeno.
El fondo de la escala para ajustar los componentes activos en el
infrarrojo se calcula matematicamente con el nuevo valor U’
resultante y los parametros predeterminados en fabrica para el
equipo. Se recomienda verificar el fondo de la escala una vez al
afo con gas de calibracion. (Ver los detalles sobre las medicio-
nes TUV en la tabla "Intervalos de ajuste (versiones TUV)"
expuesta en el apartado "Datos para la seleccion y pedidos").

En caso de instalar un sensor electroquimico, se recomienda
utilizar aire en el paso al AUTOCAL. Asi se puede ajustar auto-
maticamente el punto cero de los componentes activos en el
infrarrojo y, al mismo tiempo, el fondo de la escala del sensor
electroguimico de O,. Tras el ajuste en un punto, la caracteristi-
cas del sensor de O, es suficientemente estable, de modo que
el punto cero del sensor electroquimico sélo tiene que ser
calibrado una vez al afio aplicando nitrégeno.

ULTRAMAT 23

B

Calibracion
Medicion de oxigeno

El sensor de oxigeno funciona segun el principio de una pila de
combustible. El oxigeno se transforma en la capa limite de céa-
todo/electrolito. Entre el &nodo de plomo y el catodo circula una
corriente de electrones a través de una resistencia en la que

esta presente una tension resultante. Esta tension resultante es
proporcional a la concentracion de oxigeno del gas de muestra.

El electrolito &cido utilizado es menos sensible a interferencias,
especialmente de CO,, CO, Hyo y CHy, que otros tipos de sen-
sores.

Gas de muestra

. {}{}{j@ |

1 Catodo de oro

2 Electrolito (acido acético)

3 Termistor y resistencia de
carga para la
compensacion de temper.

4 Salida de sefial

5 Anodo de plomo

6 Membrana de difusion
de oxigeno de FEP

ULTRAMAT 23, funcionamiento del sensor de oxigeno
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ULTRAMAT 23

Sensor electroquimico para analizar el H,S

El acido sulfhidrico entra al sensor a través de la barrera de
difusion (membrana para gas) y se oxida en el electrodo de
trabajo. En el electrodo opuesto tiene lugar la reduccion del
oxigeno atmosférico (contrarreaccion). La transferencia de elec-
trones se puede derivar en las espigas de conexiéon en forma de
corriente, la cual es directamente proporcional a la concentra-
cion de gas.

Calibracion

El punto cero se reajusta automaticamente aplicando, por ejem-
plo, nitrégeno o aire con la funcion AUTOCAL. Se recomienda
verificar el fondo de la escala con gas de calibracion al cabo de
3 meses (1 000 a 3 000 vpm).

H,S H,S

2
H.S * H,S

Membrana para gas
Electrodo de trabajo

Electrodo de referencia

H,S0,, electrolito

—

Principio de funcionamiento del sensor HoS

Electrodo opuesto

Espigas de conexion

Célula de oxigeno paramagnética

Al contrario que otros gases, el oxigeno posee un fuerte para-
magnetismo. Esta propiedad del oxigeno es la base del proce-
dimiento de medicion.

Dentro de la célula de medicion, dos imanes permanentes
generan un campo magnético no homogéneo. Si entran molécu-
las de oxigeno en la célula de medicion (1), son atraidas por el
campo magnético. Como consecuencia, las dos esferas huecas
diamagnéticas (2) son expulsadas del campo magnético. Este
movimiento giratorio se capta ¢pticamente y sirve de magnitud
de entrada para una regulacion por corriente compensadora.
Esta genera un par antagoénico a la rotacion por medio de un
lazo de alambre (3) dispuesto alrededor de las dos esferas hue-
cas. La corriente compensadora es proporcional a la concentra-
cion de oxigeno.

El fondo de la escala se ajusta con la funciéon AUTOCAL apli-
cando nitrégeno (de forma similar al ajuste del sensor electro-
quimico de O,). Para que se cumplan los datos técnicos estipu-
lados, el punto cero de la célula paramagnética de medicion
tiene que ajustarse una vez por semana en los rangos de me-
dida < 5 % y cada 2 meses en los rangos de medida mas altos.

Entrada del gas

Salida del gas
Funcionamiento de la célula paramagnética de oxigeno

Siemens PA 01 - 2012

Gas residual Formula Desviacién  Desviacion
aditiva a20°C a50°C
Acetaldehido C,oH40 -0,31 -0,34
Acetona CsHgO -0,63 -0,69
Acetileno, etino CoHy -0,26 -0,28
Amoniaco NH3 -0,17 -0,19
Argoén Ar -0,23 -0,25
Benceno CeHg -1,24 -1,34
Bromo Bro, -1,78 -1,97
Butadieno C4Hg -0,85 -0,93
n-butano C4H1g -1,1 -1,22
Isobutileno C4Hg -0,94 -1,06
Cloro Cly -0,83 -0,91
Diacetileno C4Ho -1,09 -1,2
Oxido nitroso N,O 0,2 0,22
Etano CoHg -0,43 -0,47
Etilbenceno CgHio -1,89 -2,08
Etileno, eteno CoHy -0,2 -0,22
Etilenglicol CoHgOo -0,78 -0,88
Oxido etilénico C,H40 -0,54 0,6
Furano C4H40 -0,9 -0,99
Helio He 0,29 0,32
n-hexano CeHi4 -1,78 -1,97
Cloruro de hidrogeno, HCI -0,31 -0,34
acido clorhidrico
Fluoruro de hidro- HF 0,12 0,14
geno, acido fluor-
hidrico
Dioxido de carbono CO, -0,27 -0,29
Mondxido de carbono CO -0,06 -0,07
Criptén Kr -0,49 -0,54
Metano CHy -0,16 -0,17
Metanol CH4O -0,27 -0,31
Cloruro de metileno ~ CH.Cl, -1 -1,1
Monosilano, silano SiHy -0,24 -0,27
Nedn Ne 0,16 0,17
n-octano CgH1g -2,45 -2,7
Fenol CeHgO 1,4 -1,54
Propano CsHg -0,77 -0,85
Propileno, propeno CsHg -0,57 -0,62
Cloruro de propileno  C3H-CI -1,42 -1,44
Oxido de propileno  CgHgO 09 1
Oxigeno 0O, 100 100
Diéxido de azufre SO, -0,18 -0,2
Hexafluoruro de SFg -0,98 -1,05
azufre
Acido sulfhidrico HoS -0,41 -0,43
Nitrégeno N, 0 0
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Generalidades

Gas residual Férmula Desviacién  Desviacion
aditiva a20°C a50°C
Dioxido de nitrégeno  NO», 5 16
Mondxido de nitro- NO 42,7 43
geno
Estireno CgHg -1,63 -1,8
Tolueno C7Hg -1,57 -1,73
Cloruro de vinilo CoH3Cl -0,68 -0,74
Fluoruro de vinilo CoHgF -0,49 -0,54
Agua (vapor) H20 -0,03 -0,03
Hidrégeno Ho 0,23 0,26
Xenoén Xe -0,95 -1,02

Sensibilidades a las interferencias (con una concentraciéon de gas
residual del 100 %)

Caracteristicas principales de ULTRAMAT 23

® Practicamente no necesita mantenimiento gracias a
AUTOCAL con aire ambiente (o0 con N, sélo en analizadores
sin sensor de oxigeno); de esta forma se regulan tanto el cero
como la sensibilidad

e Solo es necesario calibrar utilizando gas de calibracién cada
doce meses (segun el campo de aplicacion)

* Dos rangos de medida por componente, regulables en limites
preestablecidos;
todos los rangos de medida linealizados;
Autorange con identificacion de rango de medida

e Correccion automatica de las fluctuaciones barométricas de
la atmdsfera

* Monitorizacion del caudal de gas de muestra;
mensaje de error con caudal < 1 I/min
(s6lo con ruta de gas Viton)

¢ Demanda de mantenimiento

e Dos valores limite (por exceso y defecto) libremente configu-
rables por cada componente a medir
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Unidad de 19" y version portatil
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Analizadores de gas continuos, extractivos

. Datos técnicos

Generalidades
Componentes a medir

Rangos de medida

Pantalla

Posicion de uso
Conformidad

Maximo 4: de ellos, hasta tres
gases activos en el infrarrojo y
oxigeno

Dos por cada componente a
medir

LCD con retroiluminacién LED y
regulacion del contraste, teclas
de funcion, 80 caracteres

(4 lineas/20 caracteres)

Pared frontal en vertical

Marcado CE, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-4

Disefo, caja
Peso

Grado de proteccion, unidad de 19"
y unidad de sobremesa

Aprox. 10 kg
IP20 segun EN 60529

Caracteristicas eléctricas

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética) (SELV, muy baja
tension de seguridad)

Alimentacion auxiliar

Consumo

Segun los requisitos estandar de
NAMUR NE21 (08/98) o
EN 50081-1, EN 50082-2

100 V AC, +10 %/-15 %, 50 Hz,
120 V AC, +10 %/-15 %, 50 Hz,
200 V AC, +10 %/-15 %, 50 Hz,
230 V AC, +10 %/-15 %, 50 Hz,
100 V AC, +10 %/-15 %, 60 Hz,
120 V AC, +10 %/-15 %, 60 Hz,
230 V AC, +10 %/-15 %, 60 Hz
Aprox. 60 VA

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas binarias

Puerto serie
Funcion AUTOCAL

Opciones

Por componente, 0/2/4 ... 20 mA,
NAMUR, aislada, carga maxima
750 Q

8, con contactos inversores,

parametrizables, p. ej., para iden-

tificacion de rango de medida;

Corriente méaxima admisible 24 V
AC/DC/1 A, aisladas, sin chispa

3, dimensionadas para 24 V,
aisladas

* Bomba

o AUTOCAL

e Sincronizacion
RS 485

Calibracion automatica del anali-
zador con aire ambiente (depen-
diendo de los componentes a

medir), duracién del ciclo regula-

ble entre 0 (1) y 24 horas

Médulo electronico adicional con
8 entradas binarias adicionales y

salidas de relé, p. ej., para dispa-

rar la calibracion automatica y
para PROFIBUS PA o
PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible
® En funcionamiento

® En almacenamiento y transporte
Humedad ambiente admisible

Fluctuaciones de presiéon admitidas

5...45°C
-20 ... +60 °C

< 90 % HR (humedad relativa) en
el almacenamiento y transporte

600 ... 1200 hPa

Condiciones de entrada del gas
Presion del gas de muestra
¢ Sin bomba

e Con bomba

Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

Sin presioén (< 1200 hPa,
absoluta)

Aspiracion sin presion, ajustado
de fabrica con manguera de 2 m
en la salida del gas de muestra;
con diferente estrangulamiento
sera necesario ajustar el fondo de
escala

72...1201/h (1,2 ... 2 /min)

Min. O ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

< 90 % HR (humedad relativa)
sin condensacion
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ULTRAMAT 23

Datos técnicos del canal infrarrojo

Datos técnicos del canal de oxigeno (electroquimico)

Para que se cumplan los datos técnicos especificados, es necesario

activar un ciclo de < 24 horas de duracién para AUTOCAL. Para medir
rangos menores (< 400 mg/m?) con NO y SO, en plantas con certifica-
cién TUV/QAL, la duracién del ciclo de la funcion AUTOCAL tiene que

ser < 6 horas.
Rangos de medida Ver datos de pedido

Barrido del compartimento del
disco modulador

Presion de admision aprox.
3 000 hPa, consumo de gas de
barrido aprox. 100 ml/min

Respuesta en el tiempo

Tiempo de calentamiento Aprox. 30 min (a temperatura
ambiente), (la especificacion
técnica se cumple después de

2 horas)

Retardo de visualizacion
(tiempo Tgo)

dependiente de la longitud de la
celda de muestra, la tuberia de
entrada del gas y la atenuacion
parametrizable

Atenuacion (constante de Parametrizable entre 0y 99,9 s

tiempo eléctrica)

Comportamiento de medicion
(relativo a una presion del gas de muestra 1 013 hPa, valor absoluto,
1,0 I/min de caudal de gas de muestra y 25 °C de temperatura amb.)

Fluctuacion de la sefial de salida <+ 1% del rango de medida
actual (ver placa de caracteristi-

cas)

Cantidad minima detectable 1 % del rango de medida actual

Error de linealidad ® En el mayor rango de medida
posible:
<+ 1 % del fondo de escala del

rango de medida
® En el menor rango de medida

posible:
<+ 2 % del fondo de escala del
rango
Repetibilidad <+ 1 % del rango de medida
actual
Deriva
Cero

* Con AUTOCAL
* Sin AUTOCAL

Despreciable

< 2 % del rango de medida
actual/semana

Deriva del fondo de escala
e Con AUTOCAL
e Sin AUTOCAL

Despreciable

< 2 % del rango de medida
actual/semana

Variables de influencia
(relativo a una presion del gas de muestra 1013 hPa, valor absoluto,
1,0 I/min de caudal de gas de muestra y 25 °C de temperatura amb.)

Méx. 2 % del menor rango de
medida posible segun la placa
de caracteristicas por cada 10 K
con una duracion del ciclo de
AUTOCAL de 6 h

< 0,2 % del rango de medida
actual por cada 1 % de variacién
de presion

Temperatura

Presion atmosférica

Alimentacion auxiliar < 0,1 % del rango de medida
actual con una variacion de

+10 %

Rangos de medida 0...5%hasta0 ... 25 % Oy,

parametrizable
Vida util Aprox. 2 afios con un 21 % de Oy;
un servicio continuo < 0,5 % de
O, destruye la célula de medicion

Cantidad minima detectable 1 % del rango de medida actual

Respuesta en el tiempo

Retardo de visualizacion
(tiempo Tgo)

En funcién del tiempo muerto y
de la atenuacién parametrizable,
no > 30 s con un caudal de gas
de muestra de aprox. 1,2 I/min

Comportamiento de medicion
(relativo a una presion del gas de muestra 1 013 hPa, valor absoluto,
1,0 I/min de caudal de gas de muestray 25 °C de temperatura amb.)

Fluctuacién de la sefial de salida <+ 0,5 % del rango de medida

actual

Error de linealidad < +0,2 % del rango de medida

actual
Repetibilidad <0,05 % de O,
Deriva
e Con AUTOCAL

* Sin AUTOCAL

Despreciable

1 % de Oy/afio en el aire, valor
tipico

<+0,5 % de O, por cada 20 K,
relativo a un valor medido a 20 °C

Temperatura

Presion atmosférica < 0,2 % del valor medido por

cada 1 % de variacion de presion

Variables de influencia
(relativo a una presion del gas de muestra 1 013 hPa, valor absoluto,
1,0 I/min de caudal de gas de muestra y 25 °C de temperatura amb.)

Contenido de oxigeno Servicio temporal de < 0,5 % de

O, falsea el valor medido

Gases residuales El sensor de oxigeno no debe uti-
lizarse si el gas residual tiene los
siguientes componentes: Com-
puestos con cloro o fltor, metales
pesados, aerosoles, mercap-
tano, componentes bases (como
NH3 del orden de %)

Gases de escape de Influencia: < 0,05 % de O,

combustion tipicos

Humedad Punto de rocio de H,O > 2 °C; el
sensor de oxigeno no debe
emplearse con gases de mues-
tra secos (pero tampoco con

condensacion)
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Analizadores de gas continuos, extractivos

Datos técnicos del canal de H,S

Datos técnicos de la célula paramagnética de oxigeno

Componentes a medir

Rangos de medida del sensor
de H,S MB 5000

® Menor rango de medida

* Mayor rango de medida

Vida util del sensor

Presién ambiente admisible
Temperatura de servicio admisible

Maximo cuatro, de éstos hasta
dos gases activos en el infrarrojo,
un componente de oxigeno y otro
de &cido sulfhidrico

0 ... 500 vpm

0...5000 vpm

Aprox. 12 meses

750 ... 1200 hPa
5..40°C (41 ... 104 °F)

Variables de influencia

Gases residuales

Interferencia de gases
(gases perturbadores)

Deriva

Temperatura

Presion atmosférica

No esta permitido utilizar el sen-
sor de acido sulfhidrico si el gas
residual contiene los siguientes
componentes:

e Compuestos de cloro

e Compuestos de flior

® Metales pesados

® Aerosoles

e Componentes bases
(p- €j. NHz > 5 %)

100 ppm SO, originan una inter-
ferencia de < 30 ppm HyS

< 1% al mes

< 3 %/10 K referido al valor final
del rango de medida

< 0,2 % del valor medido por
cada 1 % de variacion de la
presion

Comportamiento de medicién

Retardo de visualizacion
(tiempo T90)

Ruido de la sefal de salida

Resolucion de la indicacion

Resolucion de la sefial de salida
Reproducibilidad

<80 sconaprox. 1...1,21/min de
flujo del gas de muestra

< 15 ppm H,S

< 0,2 % del valor final del rango
de medida

< 30 ppm HoS

< 4 %, referido al valor final del
rango de medida

Componentes a medir

Rangos de medida

Presién ambiente admisible
Temperatura de servicio admisible

Interferencia de gases
(gases perturbadores)

Deriva del cero

Error de temperatura

Error de humedad a N2 con 90 %
de humedad relativa del aire tras
30 min

Presién atmosférica

Retardo de visualizacion
(tiempo T90)

Ruido de la sefial de salida

Reproducibilidad

Maximo cuatro; de ellos, hasta
tres gases activos en el infrarrojo
y un componente de oxigeno

Dos por cada componente
*Min.0...2 % vol Oy

e Max. 0 ... 100 % vol O,
700 ... 1200 hPa
5..45°C (41 ... 113 °F)

Ver la tabla "Sensibilidades a las
interferencias’, pag. 2/17

* MM 2 %: méax. 0,1 % con ajuste
semanal del cero

* MM 5 %: méax. 0,1 % con ajuste
semanal del cero

e MM 25 % o mayor:
max. 0,5 % con ajuste mensual
del cero

< 2 %/10 K referido al rango de
medida de 5 %

< 5 %/10 K referido al rango de
medida de 2 %

<0,6 % ab0°C

< 0,2 % del valor medido por
cada 1 % de variacion de la
presion

<60s

< 1 % del menor rango de
medida

< 1 % del menor rango de
medida
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Unidad de 19" y version portatil

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 23 D) 7MB2335-mmumE - WAAR  no combinables
Para medir 1 componente IR y oxigeno

Caja, construccion y rutas de gas
Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones de gas Ruta del gas Bomba de gas de
muestra interna

Tuberia de 6 mm Viton Sin? 0

Tuberia de %" Viton Sin? 1

Tuberia de 6 mm Viton Con 2

Tuberia de V4" Viton Con 3

Tuberia de 6 mm Acero inoxidable, Sin? 6 6
mat. n° 1.4571

Tuberia de V4" Acero inoxidable, Sin? 7 7
mat. n° 1.4571

Portatil, en caja de chapa de acero, conexiones de gas de 6 mm, ruta de gas de Viton, 8

con bomba de gas de muestra integrada, separador de condensados con filtro de seguridad

en la placa frontal

Componente a medir Posible con cédigo del rango de medida

CO DEFG..R UX A

Co," D%, GO HO), J® K ..R c

CHy4 E,H LN PR D

CoHy K F

CgH14 K M

SO, F.LW N

NO EEG..J T VW P

N,O7”) E S

SFg H \

Menor rango de medida Mayor rango de medida

0...50 vpm 0 ... 250 vpm D

0 ... 100 vpm 0 ... 500 vpm E

0 ... 150 vpm 0 ... 750 vpm F

0 ... 200 vpm 0 ... 1000 vpm G

0 ... 500 vpm 0 ... 2500 vpm H

0 ... 1000 vpm 0 ... 5000 vpm J

0 ... 2000 vpm 0... 10000 vpm K

0..05% 0..25% L

0..1% 0..5% M

0..2% 0..10% N

0..5% 0..25% P

0..10% 0...50 % Q

0..20 % 0...100 % R

0 ... 100 mg/m?3 0 ... 750 mg/m?3 T

0 ... 150 mg/m? 0 ... 750 mg/m3 version TUV U

0 ... 250 mg/mé 0 ... 1250 mg/m3 v

0 ... 400 mg/m?3 0 ... 2000 mg/m?3 w

0...50 vpm 0 ... 2500 vpm X

Medicion de oxigeno®

Sin sensor de O, 0

Con sensor de Oy 1 1

Con célula paramagnética de oxigeno 8 8

Medicién de &cido sulfhidrico

Sin 0

Con sensor de H,S 0 ... 500/5 000 ppm 3 3

Alimentacién auxiliar
100 V AC, 50 Hz
120 V AC, 50 Hz

200 V AC, 50 Hz
230 V AC, 50 Hz

100 V AC, 60 Hz
120 V AC, 60 Hz

230 V AC, 60 Hz

Software operativo, documentacion
Aleman

Inglés

Francés

Espafiol

ltaliano

Notas a pie de pagina: ver pagina siguiente.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Moédulo electrénico adicional con 8 E/S binarias, interfaz PROFIBUS PA A12
Mddulo electrénico adicional con 8 E/S binarias, interfaz PROFIBUS DP A13
Barras telescopicas (2 unidades), sélo para versién con unidad de 19" A31
Juego de destornilladores Torx A32
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Circuito de gas para breves tiempos de respuesta 9) cot
Barrido del compartimento del disco modulador con conexion de gas 6 mm C02
Barrido del compartimento del disco modulador con conexiéon de gas 4" Co03

Preajuste a temperatura de referencia 0 °C para la conversion a mg/ms; valido para todos los componentes D15

Certificado FM/CSA-Class |, Div. 2, ATEX Il 3 G E20
Intervalo de calibracion: 5 meses (TUV/QAL); rangos de medida: CO: 0 ... 150/750 mg/m? E50

NO: 0 ... 100/750 mg/m?
Indicacion del rango de medida en texto explicito“) Y11
Medicion de CO, en mezclas de Ho/N, (forming gas)s) (s6lo asociado al rango 0 a 20/0 a 100 %) Y14
Accesorios Referencia
Cartucho de absorcion de CO, 7MB1933-8AA
Kits de reequipamiento
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Maodulo electrénico adicional con 8 E/S binarias y PROFIBUS PA A5E00056834
Maédulo electrénico adicional con 8 E/S binarias y PROFIBUS DP A5E00057159

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N

" Con rangos de medida inferiores a 1 %, para el ajuste del cero puede usarse un cartucho de absorcién de CO, (ver Accesorios).
) Sin entrada de gas cero independiente y sin electrovalvula

) Idioma de uso conmutable

) Ajuste estandar: Menor rango de medida, mayor rango de medida

)

)

a & 0N

Sensor de O, en la ruta de gas del componente infrarrojo 1

Con barrido del compartimento del disco modulador (N, aprox. 3 000 hPa necesario para rangos de medida inferiores a 0,1 % COy),
debe pedirse por separado (ver claves C02 6 CO3).

) No apto para medir emisiones debido a la alta sensibilidad a interferencias cruzadas.
8 Medicion de CO, en Ar o Ar/He (3:1); mezclas Ho/N5 (forming gas)
9) S6lo para version con manguera de Viton

)
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

. Datos para la seleccién y pedidos

Referencia

Analizador ULTRAMAT 23 D) 7MB2337- HEEEN - HEEN no

Para medir 2 componentes que absorben el IR y oxigeno combinables

Caja, construccion y rutas de gas

Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones de gas Rutas del gas Bomba de gas de muestra

interna

Tuberia de 6 mm Viton, no separadas Sin? 0

Tuberia de V4" Viton, no separadas Sin? 1

Tuberia de 6 mm Viton, no separadas Con 2

Tuberia de V4" Viton, no separadas Con 3

Tuberia de 6 mm Viton, separadas Sin? 4 4 —p A27, A29

Tuberia de 4" Viton, separadas Sin? 5 5 — A27, A29

Tuberia de 6 mm Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571, Sin? 6 6
separadas

Tuberia de 4" Acero inoxidable, mat. n® 1.4571, Sin? 7 7
separadas

Portatil, en caja de chapa de acero, conexiones de gas de 6 mm, ruta de gas de Viton, 8

con bomba de gas de muestra integrada, separador de condensados con filtro de seguridad

en la placa frontal

1er componente infrarrojo

Componente a medir Posible con cédigo del rango de medida

CO DEFRG..R U X A

co," D%, GO, HO), JO) K ... R c

CHy4 E,H,LLN,P R D

C2H4 K F

SO, F..LW N

NO EEG..J T VW P

N,O7”) E S

SFg H v

Menor rango de medida ~ Mayor rango de medida

0..50vpm 0...250 vpm D

0 ... 100 vpm 0... 500 vpm E

0 ... 150 vpm 0... 750 vpm F

0 ... 200 vpm 0 ... 1000 vpm G

0 ... 500 vpm 0...2500 vpm H

0 ... 1000 vpm 0...5000 vpm J

0 ... 2000 vpm 0... 10 000 vpm K

0..05% 0..25% L

0..1% 0..5% M

0..2% 0..10% N

0..5% 0..25% P

0..10% 0..50 % Q

0..20 % 0...100 % R

0 ... 100 mg/m? 0... 750 mg/m? T

0 ... 150 mg/m?3 0... 750 mg/m3 version TUV U

0 ... 260 mg/m? 0...1250 mg/m? v

0 ... 400 mg/m3 0... 2000 mg/m? w

0..50vpm 0...2500 vpm X

Medicién de oxigeno®

Sin sensor de O,

Con sensor de O, 1 1

Con célula paramagnética de oxigeno 8

Medicién de &cido sulfhidrico

Sin 0

Con sensor de H,S 0 ... 500/5 000 ppm 3 3

Alimentacién auxiliar

100 V AC, 50 Hz 0

120 V AC, 50 Hz 1

200 V AC, 50 Hz 2

230 V AC, 50 Hz 3

100 V AC, 60 Hz 4

120 V AC, 60 Hz 5

230 V AC, 60 Hz 6
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ULTRAMAT 23
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. Datos para la seleccion y pedidos Referencia
Analizador ULTRAMAT 23 D) 7MB2337- N NN - mmEm no
Para medir 2 componentes que absorben el IR y oxigeno combinables
2° componente infrarrojo
Componente a medir Posible con cédigo del rango de medida
CO DEFG..RUX A
co," D%, GO, H9), U8 K .. R c
CHy4 E,H,LLN,PR D
CoHy K F
CgHia K M
SO, F.. LW N
NO E,.G..J TVW P
N,O E7, Y10 S
SFg H v
Menor rango de medida ~ Mayor rango de medida
0...50 vpm 0...250 vpm D
0 ... 100 vpm 0 ... 500 vpm E
0 ... 150 vpm 0...750 vpom F
0 ... 200 vpm 0 ... 1000 vpm G
0 ... 500 vpm 0...2500 vpm H
0 ... 1000 vpm 0...5000 vpm J
0 ... 2000 vpm 0...10 000 vpm K
0..05% 0..25% L
0..1% 0..5% M
0..2% 0..10% N
0..5% 0..25% P
0..10% 0...50 % Q
0..20 % 0...100 % R
0 ... 100 mg/m3 0 ... 750 mg/m? T
0 ... 150 mg/m3 0... 750 mg/m? versién TUV U
0 ... 2560 mg/m3 0... 1250 mg/m? V'
0 ... 400 mg/m3 0... 2000 mg/m? w
0..50vpm 0...2500 vpm X
0 ... 500 vpm 0...5000 vpm Y
Software operativo, documentacion®
Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
ltaliano 4

Notas a pie de pagina: ver pagina siguiente.

2/24 Siemens PA 01 - 2012



© Siemens AG 2011

Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

Otras versiones Clave
Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Mdédulo electronico adicional con 8 E/S binarias, interfaz PROFIBUS PA A12

Moédulo electrénico adicional con 8 E/S binarias, interfaz PROFIBUS DP A13

Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor A27

(no combinable con mangueras de Viton)

Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 4", completa con racor A29

(no combinable con mangueras de Viton)

Barras telescopicas (2 unidades, sélo para unidad de 19") A31

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Circuito de gas para breves tiempos de respuesta 9) Cco1

Barrido del compartimento del disco modulador con conexién de gas 6 mm C02

Barrido del compartimento del disco modulador con conexién de gas 4" Co03

Preajuste a temperatura de referencia 0 °C para la conversion a mg/m?; vélido para todos los componentes D15
Indicacion del rango de medida en texto explicito? Y11
Certificado FM/CSA-Class I, Div. 2, ATEX I 3 G E20

Intervalo de cal_ibracién: 5 meses (TUV/QAL); CO: 0 ... 150/750 mg/m? E50

rangos de medida: NO: 0 ... 100/750 mg/m?

Medicién de CO, en mezclas de Hu/No (forming gas)8> (s6lo asociado al rango O ... 20/0 ...100 %) Y14
Accesorios Referencia
Cartucho de absorcion de CO, 7MB1933-8AA
Kits de reequipamiento

Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Maodulo electrénico adicional con 8 E/S binarias y PROFIBUS PA A5E00056834
Maodulo electrénico adicional con 8 E/S binarias y PROFIBUS DP A5E00057159

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
1

N

)

) Sin entrada de gas cero independiente y sin electrovalvula
) Idioma de uso conmutable
)
)
)

&~ W

Ajuste estandar: Menor rango de medida, mayor rango de medida
Sensor de O, en la ruta de gas del componente infrarrojo 1

o

6
debe pedirse por separado (ver claves C02 6 C0O3).

) No apto para medir emisiones debido a la alta sensibilidad a interferencias cruzadas.

8 Medicion de CO, en Ar o Ar/He (3:1); mezclas Ho/N, (forming gas)

9 Sélo para versiéon con manguera de Viton

1003610 asociado a un rango de medida de CO, de 0 a5 % hasta 0 a 25 % (CP)

Con rangos de medida inferiores a 1 %, para el ajuste del cero puede usarse un cartucho de absorciéon de CO, (ver Accesorios).

Con barrido del compartimento del disco modulador (N, aprox. 3 000 hPa necesario para rangos de medida inferiores a 0,1 % CO,),
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia
Analizador ULTRAMAT 23 D) 7MB2338- "mEmQ - nmEm no
Para medir 3 componentes que absorben el IR y oxigeno combinables

Caja, construccion y rutas de gas
Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones de gas Rutas del gas Bomba de gas de muestra interna

Tuberia de 6 mm Viton, no separadas Sin?) 0

Tuberia de 4" Viton, no separadas Sin? 1

Tuberia de 6 mm Viton, no separadas Con 2

Tuberia de V4" Viton, no separadas Con 3

Tuberia de 6 mm Viton, separadas Sin? 4 4 —p A27, A29

Tuberia de 4" Viton, separadas Sin? 5 5 — A27, A29

Tuberia de 6 mm Acero inoxidable, mat. n° 1.4571, Sin? 6 6
separadas

Tuberia de V4" Acero inoxidable, mat. n° 1.4571, Sin? 7 7
separadas

Portatil, en caja de chapa de acero, conexiones de gas de 6 mm, ruta de gas de Viton, 8

con bomba de gas de muestra integrada, separador de condensados con filtro de seguridad

en la placa frontal

1er y 2° componente infrarrojo

Componente a medir  Menor rango de medida Mayor rango de medida

CO 0 ... 500 vpm 0...2500 vpm AA

NO 0 ... 500 vpm 0...2500 vpm

CO 0...2000 vpm 0 ... 10 000 vpm AB

NO 0 ... 1000 vpm 0... 5000 vpm

CO 0 ... 1000 vpm 0...5000 vpm AC

NO 0 ... 1000 vpm 0...5000 vpm

CO 0..1% 0..5% AD

NO 0 ... 1000 vpm 0... 5000 vpm

CO 0 ... 250 mg/m? 0...1250 mg/m? B—. AK

NO 0 ... 400 mg/m? 0 .. 2000 mg/m? version TWV

CO 0..10% 0...50 % BA

CO, 0..10% 0...50 %

CO 0..10% 0...50 % BB

CO, 0..05% 0..25%

CO 0..20% 0..100 % BD

CO, 0..20 % 0..100 %

CO, 0..5% 0..25% BJ

CcO 0 ... 100 vpm 0 ... 500 vpm

CO, 0..10% 0...50 % BK

CO 0..05% 0..25%

CO, 0..5% 0..25% BL

CcO 0... 75 mg/m? 0 ... 750 mg/m?3

CO, 0..5% 0..25% CA

CHy4 0..1% 0..5%

CO, 0..5% 0..25% CB

CHy4 0..2% 0..10%

CO, 0..5% 0..25% DC

NO 0 ... 500 vpm 0...2500 vpm

Medicion de oxigenoS)

Sin sensor de O, 0

Con sensor de O, 1 1

Con célula paramagnética de oxigeno 8 8

Alimentacion auxiliar
100 V AC, 50 Hz
120 V AC, 50 Hz
200 V AC, 50 Hz

230 V AC, 50 Hz
100 V AC, 60 Hz
120 V AC, 60 Hz

230 V AC, 60 Hz
Notas a pie de péagina: ver pag. 2/28.
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ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

Referencia

D) 7MB2338- nmumQ - mmmm no
combinables

. Datos para la seleccion y pedidos

Analizador ULTRAMAT 23
Para medir 3 componentes que absorben el IR y oxigeno

3er componente infrarrojo
Componente a medir  Posible con cédigo del rango de medida

CO DEEFG..RUX A
co," D%, GY, HY), J®), K ... R c
CHy4 E,H,LLN,P,R D
CoHy K F
SO, F LW N
NO G JV, P
N,O )(blomasa) Y1) S
SFg H v
Menor rango de Mayor rango de medida

medida

0..50vpm 0 ... 250 vpm D
0 ... 100 vpm 0... 500 vpm E
0 ... 150 vpm 0... 750 vpm F
0 ... 200 vpm 0 ... 1000 vpm G
0 ... 500 vpm 0...2500 vpm H
0 ... 1000 vpm 0...5000 vpm J
0 ... 2000 vpm 0... 10 000 vpm K
0..05% 0..25% L
0..1% 0..5% M
0..2% 0..10% N
0..5% 0..25% P
0..10% 0...50 % Q
0..20 % 0..100 % R
0 ... 50 mg/m?3 0 ... 500 mg/m? S
0 ... 150 mg/m?3 0 ... 750 mg/m?3 version TUV U
0 ... 250 mg/m?3 0 ... 1250 mg/m?® V'
0 ... 400 mg/m?® 0 ... 2 000 mg/m? w
0...50 vpm 0...2500 vpm X
0 ... 500 vpm 0 ... 5000 vpm Y
Software operativo, documentacion®

Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espariol 3
ltaliano 4

Notas a pie de péagina: ver pag. 2/28
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Mdédulo electronico adicional con 8 E/S binarias, interfaz PROFIBUS PA A12

Moédulo electrénico adicional con 8 E/S binarias, interfaz PROFIBUS DP A13

Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor A27

(no combinable con mangueras de Viton)

Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 4", completa con racor A29

(no combinable con mangueras de Viton)

Barras telescopicas (2 unidades, sélo para version con unidad de 19") A31

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Circuito de gas para breves tiempos de respuesta 9) Cco1

Barrido del compartimento del disco modulador con conexién de gas 6 mm C02

Barrido del compartimento del disco modulador con conexién de gas 4" C03

Preajuste a temperatura de referencia 0 °C para la conversion a mg/m?3; vélido para todos los D15
componentes

Certificado FM/CSA-Class I, Div. 2, ATEX I 3 G E20

Intervalo de calibracion: 5 meses (TUV/QAL); CO: 0 ... 150/750 mg/m? E50

rangos de medida: NO: 0 ... 100/750 mg/m?

Indicacion del rango de medida en texto explicito4) Y11

Medicion de CO, en mezclas de Hy/N, (forming gas)? Y14

(s6lo asociado al rango 0 ... 20/0 ...100 %)

Accesorios Referencia
Cartucho de absorcion de CO, 7MB1933-8AA
Kits de reequipamiento

Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Maodulo electrénico adicional con 8 E/S binarias y PROFIBUS PA A5E00056834
Maédulo electrénico adicional con 8 E/S binarias y PROFIBUS DP A5E00057159

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
" Con rangos de medida inferiores a 1 %, para el ajuste del cero puede usarse un cartucho de absorcién de CO, (ver Accesorios).
2) Sin entrada de gas cero independiente y sin electrovalvula
3) |dioma de uso conmutable
4) Ajuste estandar: Menor rango de medida, mayor rango de medida
5) Sensor de O, en la ruta de gas del componente infrarrojo 1
)

6 Con barrido del compartimento del disco modulador (N, aprox. 3 000 hPa necesario para rangos de medida inferiores a 0,1 % CO,),
debe pedirse por separado (ver claves C02 6 CO3).

) No apto para medir emisiones debido a la alta sensibilidad a interferencias cruzadas.
8 Medicion de COy en Ar o Ar/He (3:1); mezclas Ho/N, (forming gas)

9) S6lo para version con manguera de Viton

10)36l0 asociado a CO/CO,, rango de medida 0 a 75/750 mg/m?®, 0 a 5/25 % [-BL-]
s6lo asociado a CO,/NO, rango de medida 0 a 5/25 %, 0 a 500/5 000 vpm [-DC-]
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Analizadores de gas continuos, extractivos

Indicaciones para pedidos

Para la medicion de algunos componentes se deben tener en
cuenta reglas de seleccion especiales.

Componente a medir: N,O

7MB2335, 7MB2337 y 7MB2338

(aplicacion: produccion de chips de Si)

® Rango de medida 0 hasta 100/500 ppm (identificacion
MB "E")

® Se puede utilizar sélo para la medicion de N,O en gases
ultrapuros

7MB2337 y 7TMB2338
(aplicacion: medicion segun requisitos del protocolo de Kyoto)
e Rango de medida 0 hasta 500/5 000 vpm (identificacion
MB V")
¢ Necesita la medicion simultanea de CO, para la correccion
de interferencia de gases

7MB2337-*CP*0-*SY* o
7MB2338-*DC*0-*SY* (incluida medicién de NO)

7MB2338
(aplicacion segun requisitos de BImSchV num. 30, "Biomasa")
* Rango de medida 0 hasta 50/500 mg/m® (identificacion
MB "S")
¢ Necesita la medicion simultanea de CO, y CO para la correc-
cion de interferencia de gases

7MB2338-*BL*0-*SS*

ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

Componente a medir SFg

7MB2335, 7MB2337 y 7MB2338 (aplicacion: produccion de
chips de Si)

e Rango de medida 0 hasta 500/2 500 ppm (identificacion
MB "H")

® Se puede utilizar sélo para la medicion de SFg en gases ultra-
puros

Intervalos de ajuste (versiones TUV)

Componente Menorrango Intervalo Notas Suple-
de medida de ajuste mento Z
(TUV)
CcO 0... 150 mg/m® 5 meses 13./27. BImSchV E50
CcO 0 ... 250 mg/m® 12 meses 13./27. BImSchV
NO 0...100 mg/m® 5meses 13./27. BImSchV E50
NO 0...250 mg/m® 12 meses 13./27. BImSchV
SO, 0 ... 400 mg/m® 12 meses 13./27. BImSchV
N>O 0 ... 500 ppm Protocolo de
Kyoto
N>O 0...50mg/m® 6meses 30. BImSchV
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

| Croquis acotados

Conexiones de gas: boquillas de tuberia @ 6 mm o %"

Atencion: para el montaje en caja de sobremesa o en
armario, montar sélo sobre las barras de apoyo

ULTRAMAT 23, unidad de 19", dimensiones en mm
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil
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Conexiones de gas: boquillas de tuberia de @ 6 mm

ULTRAMAT 23, unidad de sobremesa, dimensiones en mm
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ULTRAMAT 23

Diagramas de circuitos

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485) -X45

M
GNDzﬂ:
+5V

Conector SUB-D

M -

37F -X80

En los pines 7 y 9 se pueden
conectar resistencias terminales

RD/TD-P de bus.

NC

Salida analégica N

S

Salida analégica 1 P &
(para componente IR 1)

Conectadas internamente

Salida analégica 2 P
(para componente IR 2)

El cable y el conector deben
estar apantallados y
conectados al potencial de la

Salida analogica N

Salida analdgica N

Salida analégica 3 P
(para componente IR 3)

caja.
Salida analégica N

Salida analogica 4 P (para Oo)

Relé 7

Relé 5

Relé 3

Relé 1

ULTRAMAT 23, asignacion de pines (estandar)

Siemens PA 01 - 2012

Relé 8
Carga de contacto

Relé 6 max. 24 V/1 A, AC/DC
para posicion representada de
contactos, el relé no esta excitado

Relé 4 Muy baja tensién de proteccion
(MBTP) con separacion
eléctrica segura.

Relé 2

Entradas
P 21 entrada sincro N=0V

P =24V (externa)

Muy baja tension de

P 2 entrada CAL
P 20 bomba con/des

N (2, 20, 21) proteccion
(MBTP) con separacion
eléctrica segura.

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de la
caja.



Conector SUB-D 37F (opcional) -X50

© Siemens AG 2011

ULTRAMAT 23

_____ GND
— NC
@ T H
| — — Entrada binaria 14-P :
0—‘@—:——@— ————— Entrada binaria 13-P a|sladats lad
=B ———— Entrada binaria 12-P 07 PRI el
0—‘@—:— ————— Entrada binaria 11-P “0" =0V(0..45V)
o—'\%—l:l— === Entrada binaria 10-P 1"=24V(13..33V)
‘Ha_:,__(::)_ _____ Entrada binaria 9-P Muy baja tension de proteccion
04%—:—— ————— Entrada binaria 8-P (MBTP) con separaci()n
044—:——.— _____ Entrada binaria 7-P eléctrica segura.
@D_— ————— Entrada binaria 7 a 14-N
P — — — —
[
P —)———— — Relé 16 \
@ -====
| N | .
@_ _____ Relé 15
10— — — — —
/:/__ O__ _____ Relé 14
@_ _____ Carga de contacto
| N |- T T T . :
g @_ _____ Relé 13 max. 24 V/1 A, AC/DC
@— = — — en la posicion de los
T @— ————— . contactos representada, el
] @—_ ————— Relé 12 relé no esta excitado
@ |  — — Muy baja tension de proteccion
@_ _____ Relé 11 (MBTP) con separacion
—+ @—_ ————— eléctrica segura.
G-
P —)——— — — Relé 10
O m——
— |
~ @— ————— Relé 9 J
M O|————— GND

Conector SUB-D 9F -X90

Conector SUB-D 9M -X90

opcional
PROFIBUS DP PROFIBUS PA
/@ ————— DGND
O ————— CNTR-N

CNTR-P/control
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B)

VP/+ 5V

de sentido

Nota:
Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al

potencial de la caja.

ULTRAMAT 23, asignacion de pines de la tarjeta de interfaz opcional PROFIBUS
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ULTRAMAT 23

Unidad de 19"

[ J ([ J

J (.

) [ ]
7@ o N °
© ©
o o)
° %7 [®6 5 [#4 [#3 [F2 [#1 @ @z@ ®
© ;) ——»
O ©) O O ©) O
L it = < i —TF
'— Energia auxiliar y fusible -X45 — L__X80
Conector de 9 polos Conector de 37 polos,
RS 485 entradas/salidas analdgicas
y digitales (opcional)
) -X90 — -X50
Cone_X|ones de gas: Conector de interfaz de Conector de 37 polos,
boquilla de 6 mm o 74" 9 polos (opcional): modulo opcional entradas
p. ej. PROFIBUS binarias/salidas de relé
(opcional)
ULTRAMAT 23, unidad de 19", por ejemplo un componente de IR con medicion de oxigeno
Unidad portatil

| ——

® °)
1|1 @ o R o
Q @
Q Q
\l_/

5 [#3 [F2 s

=7 [
® ) ® @ - C—)
o o o e} o o
Interruptor de red — ' Energia auxiliar y -X45 — -X80
sl Conector de 9 polos Conector de 37 polos,
RS 485 entradas/salidas
analogicas y digitales
-X90 — —-X50
Conector de interfaz de Conector de 37 polos,
9 polos (opc ional): maodulo opcional
Conexiones de gas: boquillas de 6 mm p. ej. PROFIBUS Entradas binarias y

(entrada de gas en la parte frontal) salidas de relé

Para el montaje en armario, montar sélo sobre las barras de apoyo.

ULTRAMAT 23 portatil, en caja de chapa de acero, conexiones de gas y eléctricas
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 23

Unidad de 19" y version portatil

Messgas/Priifgas
— 2 Sample gas/Span gas

Gaz de mesure/d’ajustage

AUTOCAL-Gas/Nullgas
<4— 3 AUTOCAL gas/Zero gas
Gaz AUTOCAL/zéro

Gehausebesplilung
<4— 5 Enclosure purge

Balayage de I'appareil

Chopperraumbespiilung
<«— 7 Chopper purge

Balayage de I'obturateur

[« 1
[—»2
(43
[—>4
[+ 5
[+-6
[47

Messgas/Prifgas
Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage

AUTOCAL-Gas/Nullgas
AUTOCAL gas/Zero gas
Gaz AUTOCAL/zéro

nicht belegt
not used
non utilisé

Gehausebespllung

Enclosure purge

Balayage de I'appareil
atmospharischer Druckaufnehmer
atmospherical pressure transducer
capteur de pression atmosphérique
Chopperraumbespiilung

Chopper purge

Balayage de I'obturateur

[«
[5>2
[4-3
[5>4
[4-5
[46
(47

Messgas/Priifgas
Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage

nicht belegt
not used
non utilisé

Gehausebespllung

Enclosure purge

Balayage de I'appareil
atmospharischer Druckaufnehmer
atmospherical pressure transducer
capteur de pression atmosphérique
Chopperraumbespiilung

Chopper purge

Balayage de I'obturateur

¢ 1 Messgas/Priifgas 1

Sample gas/Span gas
Gaz de mesure/d’ajustage 1
(=2

¢ 3 Messgas/Priifgas 2

Sample gas/Span gas 2
Gaz de mesure/d’ajustage 2

—» 4
Gehausebesplilung

<+ 5 Enclosure purge
Balayage de I'appareil
atmospharischer Druckaufnehmer

<+— 6 atmospherical pressure transducer
capteur de pression atmosphérique

Chopperraumbespiilung
<«— 7 Chopper purge

Balayage de I'obturateur

Denominacion de simbolo
ULTRAMAT 23

portatil, en la caja

de chapa de acero

Denominacién de simbolo
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" con bomba
de gas de muestra

ULTRAMAT 23, descripcion de los distintos rétulos

Denominacién de simbolo
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" sin bomba
de gas de muestra

Denominacion de simbolo
ULTRAMAT 23

Unidad de 19" con dos rutas de
gas separadas o version con
tuberias
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 23

Documentacion

. Datos para seleccién y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia

ULTRAMAT 23

Analizador de gases que absorben
el IRy de oxigeno

® Aleman C79000-B5200-C216
® Inglés C79000-B5276-C216
® Francés C79000-B5277-C216
® Espafiol C79000-B5278-C216
e |taliano C79000-B5272-C216

Propuesta de repuestos

. Datos para seleccién y pedidos

Piezapara Piezapara Referencia

2 ahos 5 ahos

Descripcion

Parte de analisis

Junta térica para celda de muestra: 180, 90, 60, 20 mm 2 4 C71121-Z100-A99
Disco modulador

e Con motor, para 1 canal de IR (7MB2335-...) 1 1 C79451-A3468-B515
e Con motor, para 2 canales de IR (7MB2337-..., 7MB2338-...) 1 1 C79451-A3468-B516
Electrénica

Placa base, con firmware - 1 B) C79451-A3494-D501
Placa de teclado 1 1 D) C79451-A3492-B605
Modulo LCD 1 1 C79451-A3494-B16
Filtro enchufable - 1 F) W75041-E5602-K2
Interruptor de red (dispositivo portatil) - 1 W75050-T1201-U101
Fusible 220 ... 240 V 4 W79054-L1010-T630
Fusible 100 ... 120 V 2 4 W79054-L1011-T125
Varios

Filtro de seguridad (gas cero), en el interior 2 2 A5E00059149

Filtro de seguridad (gas de muestra), en el interior 2 S C79127-Z400-A1
Presostato 1 2 C79302-21210-A2
Medidor de flujo 1 2 C79402-2560-T1
Juego de juntas para la bomba del gas de muestra 2 5) D) C79402-2666-E20
Separador de condensados (para analizadores portéatiles, en caja de 1 2 C79451-A3008-B43
chapa de acero)

Filtro (para analizadores portétiles, en caja de chapa de acero) 1 2 C79451-A3008-B60
Sensor de oxigeno 1 1 C79451-A3458-B55
Bomba de gas de muestra 50 Hz 1 1 C79451-A3494-B10
Bomba de gas de muestra 60 Hz 1 1 C79451-A3494-B11
Electrovalvula 1 1 C79451-A3494-B33

B) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: 3A991X
D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
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Sinopsis

Los analizadores de gas ULTRAMAT 6, de uno o dos canales,
funcionan segun el principio de dos haces infrarrojos alternos y
miden de forma altamente selectiva gases cuyas bandas de
absorcion estan en un rango de longitud de onda infrarroja de 2
a 9 um, tales como CO, CO,, NO, SO,, NHz y H,O, asi como
CH, y otros hidrocarburos.

Los analizadores de un canal pueden medir simultaneamente
hasta 2 componentes de gas; los de dos canales, hasta 4 com-
ponentes.

Beneficios
e Alta selectividad gracias a detector de dos capas y acoplador
optico
- Mediciones fiables incluso con mezclas complejas de gas
e Bajas cantidades minimas detectables
- Mediciones a bajas concentraciones
* Materiales resistentes a la corrosion en la ruta del gas
(opcional)
- Medicioén posible con gases altamente corrosivos
® En caso necesario, posible limpieza de las cubetas de

andlisis directamente en el lugar de aplicacion
- Ahorro de costes por reutilizacion en caso de suciedad

e Parte electronica y fisica: separacion estanca, barrible, IP65
- Alta durabilidad incluso en entornos rudos

e \ersiones con calefaccion (opcional)
- Aplicacion incluso con la presencia de gases de baja
condensacion

e EEX(p) para zonas 1y 2 (segun ATEX 2G y ATEX 3G)

Gama de aplicacion

Campos de aplicacion

e Medicién para control de calderas en sistemas de combus-
tion

e Medicién de emisiones en sistemas de combustion

e Medicién en laindustria del automovil (sistemas de bancos de
pruebas)

* Dispositivos de alerta

e Concentraciones de gas de proceso en plantas quimicas

e Medicién de trazas en procesos de gas extrapuro

® Proteccion ambiental

* Monitorizacién de concentraciones maximas permisibles
(MAK) en puestos de trabajo

e Control de la calidad

e Versiones Ex para andlisis de gases o vapores combustibles
y no combustibles, para aplicacion en atmésferas potencial-
mente explosivas

ULTRAMAT 6

Versiones especiales
Aplicaciones especiales

Ademas de las combinaciones estandar, hay disponibles a
peticién aplicaciones especiales con diferentes materiales de la
ruta del gas, de las células de muestra (como titanio, Hastelloy
C22) y para diferentes componentes a medir

Version TUV/QAL

Para la medicion de CO, NO y SO, de acuerdo con la BImSchV
(normativa federal alemana de protecciéon contra emisiones)
n° 13y n® 17y TA Luft (regulacion alemana para el control de la
contaminacion del aire), existen versiones homologadas por
TUV.
Rangos de medida mas pequefios probados y homologados
por TUV:
* Analizador de 1 componentes
CO: 0a50 mg/m
NO: 0 a 100 mg/m?>
SO,:0a75 mg/m?
e Analizador de 2 componentes (circuito en serie)
CO: 0a 75 mg/m?
NO: 0 a 200 mg/m?®.
Ademas, las versiones de ULTRAMAT 6 homologadas por
TUV cumplen los requisitos de la norma EN 14956 y el nivel
QAL 1 especificado en la norma EN 14181. La conformidad
de los analizadores con ambas normas cuenta con la certifi-
cacion TUV.
El célculo de la deriva del analizador segun EN 14181
(QAL 3) puede realizarse tanto manualmente como a través
de PC con ayuda del software de mantenimiento y servicio
técnico SIPROM GA. Ademés, algunos fabricantes de proce-
sadores de andlisis de emisiones ofrecen la posibilidad de
leer los datos de deriva desde el analizador a través de su
puerto serie para procesarlos y documentarlos automatica-
mente en el procesador de analisis.

Lado de referencia tipo flujo

e El caudal del lado de referencia tipo flujo debe ajustarse de
acuerdo con el caudal del gas de muestra.

e | a alimentacion del gas del lado de referencia tipo flujo redu-
cido debe presentar una presion de entrada de 3 000 a
5 000 hPa (abs.). A continuacion, el flujo se regula mediante
un estrangulador a aprox. 8 ml/min.

Diseno

Unidad de 19"

e Unidad de 19" con 4 modulos de altura para montaje
- En bastidor articulado
- En armarios, con o sin barras telescopicas

e Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexiéon para PC portatil)

e Rutas del gas internas: manguera de FKM (Viton) o tuberia de
titanio o acero inoxidable

e Conexiones de gas para entrada y salida de gas de muestra:
didmetro de tuberia 6 mm o 1/4"

e Caudalimetro para el gas de muestra en la placa frontal
(opcional)

® Presostato en la ruta del gas de muestra para monitorizar el
caudal (opcional)

Unidad de campo

e Caja con dos puertas para aislamiento estanco de los médu-
los electronicos de las piezas que conducen el gas

e Semicajas barribles por separado

e | as piezas en contacto con el gas pueden calentarse hasta
65 °C (opcional)

e Ruta del gas: manguera de FKM (Viton) o tuberia de titanio o
acero inoxidable (posibilidad de otros materiales como apli-
caciones especiales)

e Conexiones de gas para entrada y salida de gas de muestra:
racor para tuberia de 6 mm o 1/4" de diametro

e Conexiones para el gas de barrido: Didametro de tuberia
10 mm o 3/8"

Siemens PA 01 - 2012



© Siemens AG 2011

Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 6

Generalidades

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de:
- Valor medido (lectura digital y analdgica)
- Barra de estado
- Rangos de medida

e Contraste del display LCD configurable por menu
e Teclado de membrana lavable con cuatro teclas de menu

e Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones de
prueba y calibracion

e Ayuda en texto explicito

e Visualizacion gréfica de la evolucion de la concentracion,
intervalos de tiempo parametrizables

e Software en dos idiomas:
aleman/inglés, inglés/espafol, francés/inglés, italiano/inglés,
espafiol/inglés

Entradas y salidas

e Una salida analdgica por cada componente a medir (de 0, 2,
4 a 20 mA; NAMUR parametrizable)

e Dos salidas analégicas configurables (p. ej. correccion de
interferencias cruzadas o sensor de presion externo)

e Seis entradas binarias configurables (p. ej. cambio del rango
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
racion de muestra).

e Seis salidas de relé configurables p. €. para fallo, demanda
de mantenimiento, alarma por violacion de limite, electroval-
vulas externas

e Ampliable con ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-
nales respectivamente, p. ej. para la calibracion automatica
con un maximo de cuatro gases de calibracion

Comunicacion

RS 485 incluido en la unidad béasica (conexion en la parte pos-
terior; con unidad de 19", también detras de la placa frontal).

Opciones
e Interfaz AK para la industria del automovil con funciones
avanzadas

e Convertidor RS 485/RS 232

e Convertidor RS 485/Ethernet

e Convertidor RS 485/USB

¢ Integracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

e Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnicoy
mantenimiento

Display grafico con
retroiluminacion LED y

Barra de estado que
muestra el estado

Dos niveles de cédigo
segin NAMUR (nivel

teclado de membrana
con realimentacion tactil

del analizador
(parametrizable)

de mantenimiento y
nivel de especialistas)

Indicacion de las
concentraciones como
cifras y como barras
para el canal 1

Indicacion de las

concentraciones como

cifras y como barras
para el canal 2

Indicacion del
valor inicial y fondo
de escala del rango
de medida

Teclado

numérico para
introducir los
valores numéricos

ULTRAMAT 6

Manejo con control
del menu con cinco
pulsadores de menu

Indicacion de los
rangos de medida
activos

Barra de estado para

el canal 2 que muestra
el estado del analizador
(configurable)

Tecla ESC para
cancelar los datos
introducidos

Tecla INFO para la
ayuda en texto explicito

Tecla CLEAR para
eliminar las cifras
introducidas

numeéricos

ULTRAMAT 6, teclado de membrana y display gréafico

Tecla ENTER para
aplicar los valores

Tecla MEAS para
volver inmediatamente
al modo de medicion
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 6

Generalidades

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, estandar

Ruta del gas

Unidad de 19" Unidad de campo Unidad de campo Ex

Con entubado de plastico  Boquillas pasatapas

Manguera

Célula de muestra:
e Cuerpo

* Revestimiento

® Boquilla

® \lentana

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571 -
FKM (p. ej. Viton)

Aluminio
Aluminio

Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571,
Junta térica: FKM (p. €j. Viton) o FFKM (Kalrez)

CaF,, adhesivo: E353, junta térica: FKM (p. ej. Viton) o
FFKM (Kalrez)

Con entubado metélico
Tuberia

Célula de muestra:
e Cuerpo

* Revestimiento

* Ventana

Boquillas pasatapas

Titanio
Titanio,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Aluminio
Tantalio (s6lo para longitudes de camara de 20 ... 180 mm)
CaF,, adhesivo: E353, junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Con entubado metélico
Tuberia

Célula de muestra:
e Cuerpo
* Revestimiento

Boquillas pasatapas

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571

Acero inoxidable, mat. n® 1.4571,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Aluminio
Aluminio o tantalio (sélo para longitudes de célula de 20 ... 180 mm)

* \/entana CaF,, adhesivo: E353, junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)
Opciones
Ruta del gas Unidad de 19" Unidad de campo Unidad de campo Ex
Caudalimetro Tuberia de muestra Duranglas - -

Flotador Duranglas

Limite del flotador PTFE (Teflon)

Codos FKM (p. €j. Viton)
Presostato Membrana FKM (p. ej. Viton) - -
Caja PA 6.3T

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, aplicaciones especiales (ejemplos)

Ruta del gas

Unidad de 19" Unidad de campo Unidad de campo Ex

Con entubado metalico
Tuberia

Célula de muestra:
® Cuerpo
® \entana

Boquillas pasatapas

p. ej. Hastelloy C22

p. €j. Hastelloy C22,
Junta térica: FKM (p. €j. Viton) o FFKM (Kalrez)

p. ej. Hastelloy C22

CaF,, sin adhesivo
Junta térica: FKM (p. €j. Viton) o FFKM (Kalrez)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Generalidades

Circuito del gas (unidad de 19")
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Entrada del gas de muestra, canal 1 8 Estrangulador

2 Salida del gas de muestra, canal 1 9 Entrada del gas de barrido

3 Salida del gas de referencia (opcional) 10 Entrada de gas del sensor de presién atmosférica

4 Entrada del gas de referencia (opcional) 11 Sensor de presion atmosférica

5 Entrada del gas de muestra, canal 2 12 Caudalimetro en la ruta del gas de muestra (opcional)
6 Salida del gas de muestra, canal 2 13 Presostato en la ruta del gas de muestra (opcional)

7 Fisica de IR

[~—] ©
I
s

e

Circuito del gas en ULTRAMAT 6, analizador monocanal, unidad de 19" con cdmara de referencia tipo flujo (opcional)

Canal 2 Canal 1
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Circuito del gas en ULTRAMAT 6, analizador de dos canales, unidad de 19"
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Generalidades

Circuito del gas (unidad de campo)
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Entrada de gas de muestra 7 Salida de gas de barrido (lado de anélisis)

2 Salida del gas de muestra 8 Entrada de gas de barrido (lado de anélisis)
3 Entrada del gas de referencia (opcional) 9 Conexion para sensor de presion atmosférica
4 Salida del gas de referencia (opcional) 10 Fisica de IR

5 Entrada de gas de barrido (lado de electrénica) 11 Sensor de presion atmosférica

6 Salida de gas de barrido (lado de electrénica)

9 5 6 7 8
L s 2 {H-—

I I
| |
| I
| |
I I
| |
I I
| |
I I
I |
I I
| |
I I
I |
| 10 I
| |
| I
| |
I I
I |
I I
| |
I I
I |
I I
| |
| I
| |

Lado de electrénica Lado de analisis

Circuito del gas en el ULTRAMAT 6, unidad de campo, con célula de referencia tipo flujo (opcional)

Siemens PA 01 - 2012 2/41



© Siemens AG 2011

ULTRAMAT 6

Funciones

Funcionamiento

El analizador de gas ULTRAMAT 6 funciona segun el principio
de dos haces infrarrojos alternos con detector de dos capas y
acoplador optico.

El principio de medicion esta basado en la absorciéon de deter-
minadas bandas de la radiacion infrarroja, que es especifica
para cada molécula. Las longitudes de onda absorbidas son
caracteristicas de cada uno de los gases; no obstante, pueden
solaparse en parte. Esto produce sensibilidades cruzadas que
en el analizador de gas ULTRAMAT 6 se reducen al minimo
gracias a las siguientes medidas:

e Céamara de filtro llena de gas (divisor de haces)
e Detector de dos capas con acoplamiento éptico
e En caso necesario, filtro éptico

La imagen muestra el principio de medicién. Una fuente de IR
(1) calentada a unos 700 °C y desplazable para la simetrizacion
del sistema se divide en dos haces iguales (haz de muestra 'y
haz de referencia) en el divisor de haces (3). Este divisor de
haces hace simultaneamente las veces de camara de filtro.

El haz de referencia pasa por una camara de referencia (8)
rellena con N, (gas no sensible al infrarrojo) e incide en el lado
derecho de céamara de recepcion (11) practicamente sin ate-
nuarse. Por otra parte, el haz de muestra atraviesa la célula de
muestra (7), a través de la cual fluye el gas de muestray, en fun-
cion de la concentracion de éste, incide méas o menos atenuado
en el lado izquierdo de la cdmara de recepcion (10). La camara
de recepcion esta llena de una concentracion definida del com-
ponente de gas a medir.

El detector tiene un disefio en dos capas. En la capa superior
del detector se absorbe preferentemente el centro de la banda
de absorcion, mientras que los flancos de la banda se absorben
mas 0 menos en la misma medida en las capas inferior y supe-
rior. Las capas superior e inferior del detector estan unidas de
forma neumatica a través de un sensor de microflujos (12). Esta
realimentacion negativa ocasiona que la sensibilidad espectral
tenga una banda muy estrecha.

El acoplamiento 6ptico (13) alarga dpticamente la capa inferior
de la camara de recepcion. Cambiando la posicién de la corre-
dera (14) se varia la absorcion de infrarrojos en la segunda capa
de la camara de recepcion. Esto permite minimizar individual-
mente la influencia de componentes perturbadores.

Entre el divisor de haces y la célula de muestra hay un disco mo-
dulador (5) giratorio que interrumpe alterna y periédicamente
ambos haces. Por ello, si hay absorcion en la célula de muestra,
se genera un flujo pulsante que se transforma en una sefal eléc-
trica por medio del sensor de microflujos (12).

El sensor de microflujos se compone de dos rejillas de niquel
calentadas a unos 120 °C, que junto con dos resistencias com-
plementarias forman un puente Wheatstone. El flujo pulsante,
unido a una disposicion muy préoxima de las rejillas de niquel,
hace que varie la resistencia. Esto origina un desequilibrio en el
puente que es funcion de la concentracion del gas de muestra.

Notas

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la condensacion en las células de
muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones debera
preverse una preparacion de gas adecuada.

Ademas, el aire ambiente de la parte de andlisis debera estar
libre de altas concentraciones de los componentes a medir.

Los lados de referencia sometidos a flujo con caudal reducido
no deben funcionar con gases combustibles o toxicos.

Los lados de referencia sometidos a flujo reducido con un con-
tenido de O, > 70% no se deben utilizar en combinacion con
Y02 (Clean for O5).
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1 Emisor, ajustable 9 Salida del gas de muestra
2 Filtro optico 10 Camara de recepcion,

3 Divisor de haz lado de medicion

4 Accionamiento de induccion 11 Camara de recepcion,

5 Disco modulador lado de medicién

6 Entrada del gas de muestra 12 Sensor de microflujos

7 Célula de muestra 13 Acoplador 6ptico

8 Célula de referencia 14 Corredera, ajustable

ULTRAMAT 6, funcionamiento

Los canales con supresion de cero electronica se diferencian de
la version estandar Unicamente en la parametrizacion de los
rangos de medida.

También son factibles versiones con supresion de cero fisica
como aplicacion especial.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

Caracteristicas principales

Dimensiones del valor medido elegibles a voluntad

(p. ej. vom, mg/m®)

Cuatro rangos de medida parametrizables por componente
Posibilidad de rangos de medida con supresion de cero
Identificacion de rango de medida

Una salida del valor medido con aislamiento galvanico de
0/2/4 a 20 mA por componente

Conmutacién de rango de medida manual o automética, con
posibilidad de conmutacion

Rangos de medida diferenciales con camara de referencia
sometida a flujo

Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

Seleccién de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sion de ruido dinamica y estética); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador o del componente puede adaptarse a
la aplicacion respectiva

Tiempos de respuesta cortos
Escasa deriva a largo plazo

Cambio del punto de medida para hasta 6 puntos (parametri-
zable)

Identificacion del punto de medida
Monitorizacién del caudal del gas de muestra (opcional)
Sensor de presioén interno para corregir fluctuaciones de la

presion atmosférica en un rango de 700 hasta 1 200 hPa
absolutos

Sensor de presién externa conectable para corregir oscilacio-
nes de presion en el gas de proceso en un rango de 700 hasta
1500 hPa absolutos (opcional)

Dos niveles de mando protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

Calibracion automéatica, parametrizable, del rango de medida
Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida guia del operador

Manejo segun la recomendacion NAMUR

Versiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente

- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva

Cambio simple del analizador, ya que sélo es necesario
separar las conexiones eléctricas

Células de muestra para uso en presencia de gases de
muestra altamente corrosivos (p. ej. con capa de tantalio o
Hastelloy C22).

ULTRAMAT 6

Generalidades

Caracteristicas adicionales, version de dos canales

e Cada canal con disefio propio de la unidad fisica, parte elec-
trénica, entradas y salidas y alimentacion.

e Visualizaciéon y manejo a través de un panel LCD comun con
teclado

e Canal de medicién 1y canal de medicién 2 conectables en
serie (union de las conexiones del gas del canal 1 al canal 2
en la parte posterior del analizador)
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ULTRAMAT 6

Datos técnicos
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Generalidades
Rangos de medida

Menor rango de medida posible

Mayor alcance de medida posible

Rango de medida con supresion
de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa; también es
posible el cambio de rango de
medida automéatico

Depende de la aplicacion:
p.ej. CO: 0 ... 10 vpm,
CO5:0... 5vpm

Depende de la aplicacion

Dentro del 0...100 % de vol. cual-
quier cero es posible; menor
alcance de medida posible: 20 %

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Las interferencias cruzadas se deben considerar aparte

Diseno, caja
Peso

Grado de proteccion

Aprox. 15 kg (con 1 canal de IR)
Aprox. 21 kg (con 2 canales de IR)

IP20 segun EN 60529

Caracteristicas eléctricas

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)
Seguridad eléctrica

Alimentacion auxiliar

Consumo

Fusibles
¢ 100.. 120V

©200..240V

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension Il

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 47 ... 63 Hz o0 bien
200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 47 ... 63 Hz
Analizador de 1 canal: aprox.
40 VA

Analizador de 2 canal: aprox.
70 VA

1T/250 (7MB2121)
1,6T/250 (7MB2123)

0,63T/250 (7MB2121)
1T/250 (7MB2123)

Condiciones de entrada del gas
Presion perm. del gas de muestra
e Con entubado de plastico

- Sin presostato

- Con presostato

e con entubado metalico (sin pre-
sostato)

Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

600 ... 1 500 hPa (absolutos)
700 ... 1 300 hPa (absolutos)
600 ... 1 500 hPa (absolutos)

18...901/h (0,3 ... 1,5 1/min)

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

< 90 % HR (humedad relativa) o
dependiente de la aplicacion,
sin condensacion

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion
(tiempo Tgo)

Atenuacion (const. tpo. eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 1 1/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefial
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A la temperatura ambiente:
< 30 min (la especificacion técnica
se cumple después de 2 horas)

Dependiente de la longitud de la
celda de muestra, la tuberia de
entrada del gas y la atenuacion
parametrizable

0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 ... 5's, segun
la version

<1s

Rango de correccion de presion

Sensor de presion
e Interno
e Externo

700 ... 1 200 hPa absolutos
700 ... 1 500 hPa absolutos

Comportamiento de medicion (relativo a una presion del gas de
muestra 1013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero
Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable

Error de linealidad

<+ 1 % del menor rango de
medida posible segun placa de
caracteristicas

<+ 1 % del rango de medida
actual/semana

<+ 1 % del rango de medida
actual/semana

<1 % del rango de medida actual

1 % del menor rango de medida
posible

< 0,5 % del fondo de escala del
rango

Variables de influencia (relativos a una presién absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura amb.)

Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra

Caudal del gas de muestra
Alimentacion auxiliar

Condiciones ambientales

< 1 % del rango de medida
actual/10 K (con temperatura del
circuito de entrada estable)

* Con compensacion de presion
activa: < 0,15 % del alcance de
medida/1 % de variacion de la
presién atmosférica

¢ Con compensacion de presion
inactiva: < 1,5 % del alcance de
medida/1 % de variacion de la
presién atmosférica

Despreciable

< 0,1 % del rango de medida act.
con tensién nominal + 10 %

Posibilidad de influencias en la
medicién segun la aplicacion, en
caso de que el aire ambiente
contenga los componentes a
medir o gases sensibles a interfe-
rencias

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada;
carga < 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas,
sin chispa

2, dimensionadas para 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencia de gases)

6, dimensionadas para 24 V, ais-
ladas, libre parametrizacion, p. ej.
para cambio del rango de med.

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % HR (humedad rel.) de
media anual, en almacenamiento
y transporte (sin bajar del punto
de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2121- "mumu- mAAR no combinables
Unidad de 19" monocanal para montar en armarios

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia

Tuberia con didmetro exterior 6 mm 0 00— A21
Tuberia con didmetro exterior V4" 1 1—> A20
Componente a medir Posible con cédigo del
rango de medida

CO 11..30 A

CO con alta selectividad (con filtro 6ptico) 12...30 B

CO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual', pag. 2/53) X

CO, 10 ... 30 c

CHy4 13...30 D

CoH, 15...30 E

CoHy 15...30 F

CoHg 14 ...30 G

CsHg 14 ... 30 H

CsHg 13...30 J

Cy4Hg 15...30 K

C4Hio 14 ... 30 L

CeH1a 14 ...30 M

SO, (TUV; ver Tabla "TUV, componente indivi- 13 ... 30 N

dual', pag. 2/53)

NO (TUV; ver Tabla "TUV, componente indivi- 14 ... 20, 22 P
dual', pag. 2/53)
NH; (seco) 14 ... 30 Q Q
H>O 17 ... 20, 22 R R
N,O 13...30 S
Menor rango de medida Mayor rango de Caodigo del rango de
medida medida
0...5vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0 ... 200 vpm 11 B
0...20 vpm 0 ... 400 vpm 12 Cc
0...50 vpm 0 ... 1000 vpm 13 D
0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm 14 E
0 ... 300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0 ... 500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0 ... 1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0 ... 10 000 vpm 18 J
0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm 19 K
0 ... 5000 vpm 0... 15000 vpm 20 L
0 ... 5000 vpm 0 ... 50 000 vpm 21 M
0..1% 0..3% 22 N
0..1% 0..10% 23 P
0..3% 0..10% 24 Q
0..3% 0..30 % 25 R
0..5% 0..15% 26 S
0..5% 0...50 % 27 T
0..10% 0..30 % 28 U
0..10% 0...100 % 29 \
0..30% 0...100 % 30 w
Rutas del gas internas  Célula de muestra’)  Célula de referencia
(revestimiento) (flujo) \
Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 0 0 0—> A20,A21
(Viton) Aluminio Tipo flujo 1 1
Tuberia de titanio Téantalo No tipo flujo 4 4 —» A20, A21,Y02
Tantalo Tipo flujo 5 5—» Y02
Tuberia de acero inoxida-Aluminio No tipo flujo 6 6 > A20, A21
ble (mat. n° 1.4571) Tantalo No tipo flujo 8 8 —» A20, A21
Con monitorizacién del gas de muestra
Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 2 2 2—»  A20, A21
(Viton) Aluminio Tipo flujo 3 3

Notas a pie de pagina en la pagina siguiente.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2121- mmmmE- HWAAN no combinables
Unidad de 19" monocanal para montar en armarios

Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL

¢ Con sendas 8 entradas y salidas binarias mas 1

e Con puerto serie para la industria del automévil (AK) 3 3 —» E20
® con 8 sendas entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS PA 6

® con 8 sendas entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS DP 7
Alimentacién auxiliar

100 ... 120V AC, 47 ... 63 Hz 0

200 ... 240 V AC, 47 ... 63 Hz 1
Software operativo y documentacion

Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espariol 3
ltaliano 4
Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm A20

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" A21

Barras telescopicas (2 unidades) A31

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra B04

Certificado FM/CSA: Class | Div 2 E20

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del Y11

ajuste estandar

Ajuste especial (solo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. rango de medida Y12

ampliado)

Ajuste especial ampliado (sélo asociado a un n°® de aplicacion, p. e]. determi- Y13

nacion de interferencias cruzadas)

Version TUV segun BImSchV n° 13y n® 17 Y17

Kits de reequipamiento Referencia

Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382

Funcion AUTOCAL con puerto serie para la industria del automoévil (AK) C79451-A3480-D512
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias C79451-A3480-D511
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057307

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
) sélo para longitudes de célula de 20 a 180 mm
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2123-mmEmN - mmmm no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios
para medir 2 componentes que absorben infrarrojo

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia

Tuberia con diametro exterior 6 mm 0 00— A21,A41
Tuberia con diametro exterior 4" 1 1 —» A20,A40
Canal 1 Posible con cédigo del

Componente medido rango de medida

CO 11...30 A

CO con alta selectividad (con filtro 6ptico) 12...30 B

CO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual', pag. 2/53) X

CO, 10...30 c

CHy 13...30 D

CoHs 15...30 E

CoHy 15...30 F

CoHg 14 ...30 G

CsHg 14 ... 30 H

CsHg 13...30 J

C4Hg 15...30 K

C4H1o 14 .30 L

CeH1a 14 ...30 M

SO, (TUV; ver Tabla "TUV, componente indivi- 13 ... 30 N

dual', pag. 2/53)

NO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual’, 14 ... 20, 22 P
pag. 2/53)
NH3 (seco) 14 ...30 Q Q
H,0 17 ... 20, 22 R R
N,O 13...30 S
Menor rango de medida  Mayor rango de Codigo del rango de
medida medida
0...5vpm 0 ... 100 vpm 10 A
0...10 vpm 0 ... 200 vpm 11 B
0...20 vpm 0 ... 400 vpm 12 c
0...50 vpm 0... 1000 vpm 13 D
0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm 14 E
0 ... 300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0 ... 500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0... 1000 vpm 0... 10 000 vpm 17 H
0 ... 3000 vpm 0... 10 000 vpm 18 J
0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm 19 K
0 ... 5000 vpm 0... 15000 vpm 20 L
0 ... 5000 vpm 0 ... 50 000 vpm 21 M
0..1% 0..3% 22 N
0..1% 0..10% 23 P
0..3% 0..10% 24 Q
0..3% 0...30 % 25 R
0..5% 0..15% 26 S
0..5% 0...50 % 27 T
0..10% 0..30% 28 (]
0..10% 0...100 % 29 \
0..30% 0...100 % 30 w
Rutas del gas internas Célula de muestra’  Célula de referencia
(revestimiento) (flujo)
Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 0 0 0—>  A20,A21, A40, Ad1
(Viton) Aluminio Tipo flujo 1 1
Tuberia de titanio Téantalo No tipo flujo 4 4 —> A20, A21, A40, A41, Y02
Tantalo Tipo flujo 5 5 —» Y02
Tuberia de acero inox. Aluminio No tipo flujo 6 6 —>»  A20, A21, A40, Ad1
(mat. n° 1.4571) Tantalo No tipo flujo 8 8 —» A20, A21, A40, A4
Con monitorizacién del gas de muestra
Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 2 2 22— A20,A21, A40, Ad1
(Viton) Aluminio Tipo flujo 3 3

" sélo para longitudes de célula de 20 a 180 mm
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2123-mmEmN - mmmm no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios
para medir 2 componentes que absorben infrarrojo

Electrénica adicional
Sin 0
Funcién AUTOCAL
e Con sendas 8 entradas y salidas binarias méas para canal 1 1
® Con sendas 8 entradas y salidas binarias méas para canal 2 2
e Con sendas 8 entradas y salidas binarias méas para canal 1y canal 2 3
e Con puerto serie para la industria del automovil (AK) 5 5— E20
¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal 1y canal 2 6

e interfaz PROFIBUS PA
e Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal 1y canal 2 7

e interfaz PROFIBUS DP
Alimentacién auxiliar
100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz 0
200 ... 240 VAC, 48 ... 63 Hz 1
Canal 2 Posible con cédigo del
Componente medido rango de medida
CO 11..30 A
CO con alta selectividad (con filtro 6ptico) 12...30 B
CO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual', pag. 2/53) X
CO, 10...30 c
CHy4 13...30 D
CoHy 15...30 E
CoHy 15...30 F
CoHg 14 ...30 G
CsHg 14 ...30 H
CsHg 13...30 J
C4Hg 15...30 K
C4H1o 14 ... 30 L
CgH14 14 ... 30 M
SO, (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual’, 13 ... 30 N
péag. 2/53)
NO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual’, 14 ... 20, 22 P
pag. 2/53)
NH3 (seco) 14 ... 30 Q Q
H>O 17 ... 20, 22 R R
N,O 13...30 S
Menor rango de medida  Mayor rango de Cédigo del rango de

medida medida

0...5vpm 0... 100 vpm 10 A
0..10vpm 0 ... 200 vpm 11 B
0..20vpm 0 ... 400 vpm 12 c
0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0 ... 100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0 ... 300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0 ... 500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0 ... 1000 vpm 0... 10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0... 10 000 vpm 18 J
0 ... 3000 vpm 0 ... 30 000 vpm 19 K
0 ... 5000 vpm 0... 15000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0 ... 50 000 vpm 21 M
0..1% 0..3% 22 N
0..1% 0..10% 23 P
0..3% 0..10% 24 Q
0..3% 0..30 % 25 R
0..5% 0..15% 26 S
0..5% 0..50% 27 T
0..10 % 0..30 % 28 u
0..10% 0...100 % 29 \
0..30 % 0...100 % 30 w
Software operativo y documentacion
Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
ltaliano 4

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"
. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave no combinables

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm (canal 1) A20
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" (canal 1) A21
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm (canal 2) A40
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" (canal 2) A4d1

Tuberias de unién
(s6lo combinables con el diametro correspondiente de la conexién de gas y con materiales de la ruta
de gas interna)

e Tuberfa de union de titanio de 6 mm, completa con racor, para lado de gas de muestra A22
¢ Tuberia de union de titanio de 6 mm, completa con racor, para lado de gas de referencia A23
® Tuberia de union de titanio de %" completa con racor, para lado de gas de muestra A24
e Tuberfa de union de titanio de %", completa con racor, para lado de gas de referencia A25
e Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor, para lado A27
de gas de muestra
e Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor, para lado A28
de gas de referencia
e Tuberia de union de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) '4", completa con racor, para lado de gas A29
de muestra
¢ Tuberia de union de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) '4", completa con racor, para lado de gas A30
de referencia
Barras telescopicas (2 unidades) A31
Juego de destornilladores Torx A32
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra (canal 1) B04
Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra (canal 2) B05
Certificado FM/CSA: Class | Div 2 E20
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas, canales 1y 2) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11
Ajuste especial (solo asociado a un n° de aplicacion, p. e]. rango de medida ampliado) Yi2
Ajuste especial ampliado (s6lo asociado a un n° de aplicacion, p. e]. determinacion de interferencias Y13
cruzadas)
Version TUV seguin BImSchV n° 13 y n° 17 (1er canal) Y17
Versién TUV segn BImSchV n° 13y n° 17 (2° canal) Y18
Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con puerto serie para la industria del automovil (AK) C79451-A3480-D33
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias respectivamente para el canal 1 o el 2 C79451-A3480-D511
!?uncic’); AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA respectivamente para el canal A5E00057307
oel
!?unc:c’)zn AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP respectivamente para el canal A5E00057312
oel
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2124- mmmmN - mumm no combinables
Unidad de 19" con uno o dos canales para montar en armarios
para medir 2-3 componentes que absorben infrarrojo

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia
Tuberia con diametro exterior 6 mm 1} 0 —» A21, A4l
Tuberia con diametro exterior 4" 1 1 —>» A20, A40

Componente a medir Menor rango de medida Mayor rango de medida

CO 0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm AA

NO 0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm

CO 0 ... 300 vpm 0 ... 3000 vpm AB

NO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm

CO 0...1000 vpm 0...10 000 vpm AC

NO 0... 1000 vpm 0... 10 000 vpm

para CO/NO (TUV; Tabla "TUV, 2 componentes en serie", pag. 2/53)

CO, 0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm BA

CcO 0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm

CO, 0 ... 300 vpm 0 ... 3000 vpm BB

CcO 0 ... 300 vpm 0 ... 3000 vpm

CO, 0 ... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm BC

CcO 0 ... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm

CO, 0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm BD

CO 0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm

CO, 0..1% 0..10% BE

CO 0..1% 0..10%

CO, 0..3% 0..30% BF

CO 0..3% 0..30 %

CO, 0..10% 0...100 % BG

CO 0..10% 0...100 %

CO, 0..10% 0...100 % CG

CHy4 0..10% 0...100 %

CO, 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm DB

NO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm

Rutas del gas internas Célula de muestra’) Célula de referencia
(revestimiento) (flujo)

Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 0 0 0 —» A20, A21, A40, Ad1

(Viton) Aluminio Tipo flujo 1 1

Tuberia de titanio Tantalo No tipo flujo 4 4 —» A20, A21, A40, A41, Y02
Tantalo Tipo flujo 5 5 —» Y02

Tuberia de acero inox. Aluminio No tipo flujo 6 6 —» A20, A21, A40, Ad1

(mat. n° 1.4571) Tantalo No tipo flujo 8 8 — » A20, A21, A40, AH

Con monitorizacién del gas de muestra

Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 2 2 2 —» A20, A21, A40, Ad1

(Viton) Aluminio Tipo flujo 3 3

Electrénica adicional
Sin 0
Funcién AUTOCAL

e Con sendas 8 entradas y salidas binarias méas para canal 1

* Con sendas 8 entradas y salidas binarias méas para canal 1y canal 2
e Con puerto serie para la industria del automévil (AK), canal 1

e Con puerto serie para la industria del automévil (AK),
canales 1y 2

* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal 1 5
e interfaz PROFIBUS PA

¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal 1y canal 2 6 6
e interfaz PROFIBUS PA

® Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal 1 7
e interfaz PROFIBUS DP

e Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal 1y canal 2 8
e interfaz PROFIBUS DP

" sélo para longitudes de célula de 20 a 180 mm

3 —» E20
4 —» E20

s wWw NN =

—
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2124- mmmmN - mumm no combinables
Unidad de 19" con uno o dos canales para montar en armarios
para medir 2-3 componentes que absorben infrarrojo

Alimentacién auxiliar

100 ... 120V AC, 47 ... 63 Hz 0

200 ... 240V AC, 47 ... 63 Hz 1
Canal 2 Posible con cédigo del

Componente medido rango de medida

Sin canal 2 w w
CcO 11...30 A
CO con alta selectividad (con filtro 6ptico) 12...30 B
CO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual’, pag. 2/53) X
CO, 10...30 c
CH, 13...30 D
CoHy 15...30 E
CoHy 15...30 F
CoHg 14...30 G
CgHg 14 .30 H
CgHg 13...30 J
C4Hg 15...30 K
C4H1o 14...30 L
CgHia 14 ... 30 M
SO, (TUV; ver Tabla "TUV, componente indivi- 13 ... 30 N
dual", pag. 2/53)

NO (TUV; ver Tabla "TUV, componente indivi- 14 ... 20, 22 P
dual', pag. 2/53)

NH3 (seco) 14 ...30 Q Q
H,0 17 ... 20,22 R R
N,O 13...30 S
Menor rango de Mayor rango de Cddigo del rango de

medida medida medida

Sin canal 2 X X — A40, A41, B05
0...5vpm 0...100 vpm 10 A
0...10 vpm 0... 200 vpm 11 B
0...20 vpm 0 ... 400 vpm 12 c
0...50 vpm 0...1000 vpm 13 D
0 ... 100 vpm 0... 1000 vpm 14 E
0 ... 300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0 ... 500 vpm 0 ... 5000 vpm 16 G
0... 1000 vpm 0...10 000 vpm 17 H
0 ... 3000 vpm 0...10 000 vpm 18 J
0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm 19 K
0 ... 5000 vpm 0... 15000 vpm 20 L
0 ... 5000 vpm 0 ... 50 000 vpm 21 M
0..1% 0..3% 22 N
0..1% 0..10% 23 P
0..3% 0..10% 24 Q
0..3% 0..30% 25 R
0..5% 0..15% 26 S
0..5% 0...50 % 27 T
0..10 % 0..30 % 28 U
0..10% 0...100 % 29 \
0..30 % 0...100 % 30 w
Software operativo y documentacion

Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
ltaliano 4

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave no combinables

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm (canal 1) A20
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" (canal 1) A21
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm (canal 2) A40
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" (canal 2) Ad1

Tuberias de union
(s6lo combinables con el diametro correspondiente de la conexién de gas y con materiales de la ruta
de gas interna)

e Tuberia de union de titanio de 6 mm, completa con racor, para lado de gas de muestra A22
® Tuberia de union de titanio de 6 mm, completa con racor, para lado de gas de referencia A23
e Tuberia de unién de titanio de 4" completa con racor, para lado de gas de muestra A24
¢ Tuberia de unién de titanio de 4", completa con racor, para lado de gas de referencia A25
¢ Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor, para lado A27

de gas de muestra

¢ Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor, para lado A28
de gas de referencia

¢ Tuberia de union de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) 4", completa con racor, para lado de gas A29
de muestra

¢ Tuberia de union de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) 4", completa con racor, para lado de gas A30
de referencia

Barras telescopicas (2 unidades) A31

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra (canal 1) B04

Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra (canal 2) B05

Certificado FM/CSA: Class | Div 2 E20

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas, canales 1y 2) Y02

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11

Ajuste especial (so6lo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. rango de medida ampliado) Y12

Ajuste especial ampliado (sélo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacién de Y13

interferencias cruzadas)

Versién TUV segun BImSchV n° 13y n° 17 (1er canal) Y17

Version TUV seguin BImSchV n° 13y n° 17 (2° canal) Y18

Kits de reequipamiento Referencia

Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383

Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1

Convertidor RS 485/USB A5E00852382

Funciéon AUTOCAL con puerto serie para la industria del automoévil (AK) C79451-A3480-D33

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias respectivamente para el canal 1 o el 2 C79451-A3480-D511

!;uncic’>2n AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA respectivamente para el canal A5E00057307
oel

!iuncié; AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP respectivamente para el canal A5E00057312
oel
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TOV, componente individual
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ULTRAMAT 6

Componente

Identificacion de
rango de medida

co (TOV)
Menor rango de

medidadeOa...

Mayor rango de

medidadeOa...

S0, (TOV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Mayor rango de
medidadeOa...

NO (TUV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Mayor rango de
medidadeOa...

C 75 mg/m°3 1 500 mg/m?3

D 50 mg/m?3 1 000 mg/m? 300 mg/m3 3000 mg/m?3

E 500 mg/m?3 5000 mg/m?3 100 mg/m3 2 000 mg/m?
F 300 mg/m? 3000 mg/m?3 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m3 300 mg/m3 3000 mg/m?3
G 500 mg/m3 5000 mg/m?3 500 mg/m3 5000 mg/m?3
H 1 000 mg/m? 10 000 mg/m3 3000 mg/m?3 30 000 mg/m3 1 000 mg/m? 10 000 mg/m3
K 3000 mg/m? 30 000 mg/m? 10 g/m3 100 g/m? 3000 mg/m? 30 000 mg/m?
P 10 g/m3 100 g/m® 30 g/m® 300 g/m® 10 g/m3 100 g/m®

R 30 g/m® 300 g/m?3 100 g/m® 1 000 g/m® 30 g/m® 300 g/m?3

Vv 100 g/m3 1160 g/m° 300 g/m® 2630 g/m3 100 g/m3 1 250 g/m°
Ejemplo de pedido

ULTRAMAT 6, TUV

Componente: CO

Rango de medida: 0 a 50/1 000 mg/m?3

Con entubado de plastico, lado de referencia por el que no circula gas

Sin calibracion automatica (AUTOCAL)

230 V AC; aleman

7MB2121-0XD00-1AA0-Z +Y17

TUV, 2 componentes en serie

Componente COo (TUV) NO (TUV)

Identificacion de Menor rango de medida Mayor rango de medida Menor rango de medida Mayor rango de medida
rango de medida deOa... deOa... deOa.. deOa...

AA 75 mg/m® 1 000 mg/m3 200 mg/m? 2 000 mg/m®

AB 300 mg/m?3 3000 mg/m? 300 mg/m?3 3000 mg/m?3

AC 1000 mg/m? 10 000 mg/m® 1 000 mg/m?3 10 000 mg/md

Ejemplo de pedido

ULTRAMAT 6 de 2 canales, TUV

Componentes: CO/NO + SO,

Rango de medida: CO: 0 a 75/1 000 mg/m?3, NO: 0 a 200/2 000 mg/m?3, SO,: 0 a 75/1 500 mg/m®
Con entubado de pléastico, lado de referencia por el que no circula gas

Sin calibracion automatica (AUTOCAL)

230 V AC; aleman

7MB2124-0AA00-1NC0-Z +Y17+Y18

Observacién: Para 3 componentes, tenga en cuenta las dos tablas.
Indicaciones para pedido, componente a medir N,O

Certificacion segun AM0028 y AM0034 (protocolo de Kyoto) para la medicion de N>O, rango de medida O ... 300 ppm/3 000 ppm.
Version: Dispositivo estandar
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"
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ULTRAMAT 6, unidad de 19", dimensiones en mm (ejemplo: versién monocanal)
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Diagramas de circuitos

© Siemens AG 2011

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

M 5 H

GND —1 -

+5V — o

@_ /]
=c!

e
®_ Z
=E]

TN
Conector SUB-D 15F
n—f @ -— ===

ULTRAMAT 6, unidad de 19", asignacion de pines

GND

GND

Salida analégica 2-P
Salida analégica 2-N
Salida analogica 1-P
Salida analégica 1-N

Entrada analégica 2-P
Entrada analdgica 2-N
Entrada analégica 1-P
Entrada analégica 1-N
Entrada binaria 6-P
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 5 a 6-N
GND

GND

Entrada binaria 4-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 1 a 4-N

}

\

ULTRAMAT 6

En los pines 7 y 9 existe la
posibilidad de conectar resistencias
terminales de bus.

so6lo para la version de 2 componentes
de la parte ULTRAMAT

Salidas analégicas sin potencial
(también entre si), R : < 750 Q

" i Entradas analégicas
Correccion de presion

. . no aisladas,
Correccion de presion 0 ... 20 mA/500 Q
Corr. por gas interferente [ 59" 10V

Corr. por gas interferente ) (baja impedancia)
Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)

""=24V (13...33V)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
""=24V (13...33V)

Carga de contacto

de relé representados: Bobina de
relé sin excitar

> max. 24 /1 A, AC/IDC: contactos

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas
de bornes deben estar apantallados y
conectados al potencial de la caja.
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ULTRAMAT 6
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Conector SUB-D 37F (opcional)
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Conector SUB-D 9F
PROFIBUS DP

opcional

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

VP/+ 5V

Entrada binaria 14-P

Entrada binaria 13-P

Entrada binaria 12-P aisladas

Entrada binaria 11-P por optoacoplador

Entrada binaria 10-P "0"=0V(0..4,5V)

Entrada binaria 9-P "1"=24V (13..33V)

Entrada binaria 8-P

Entrada binaria 7-P

Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 1 1 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

. para la posicion representada

Rele 10 de contacto de relé
relé no esta excitado

Relé 9

Relé 8

Relé 7

GND

Conector SUB-D 9M
PROFIBUS PA

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

ULTRAMAT 6, unidad de 19", asignacioén de pines de la placa AUTOCAL y conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de 19"

Canal 1 Canal 2 Canal 1 Canal 2
A A
Y ~/ ~ —
Salida de gas de muestra Entrada de gas de muestra Conector de 15 polos: Conector
: ; Entradas binarias y de 9 polos:
Salida del de ref
elica detgas de referencia entradas/salidas analégicas RS 485
Entrada del gas de referencia |
= | — I —r|———|
@ ® @) [©) [ Entrada del
o 2 = ~ o o (O] gas de barrido
© ©©@ © Y-
—/ = —/ 1| | = @) Conector de
2 < G . interfaz de 9
) 9 ©) / polos (opcional):
© p. €j.
PROFIBUS

9, Conector de

37 polos:
entradas binarias
y salidas de relé

(mdédulo opcional)

P ITITIIT ||©ﬂﬂ|ﬂWﬂ|ﬂ@||a %

Conexién de red
© y fusibles finos

— Conector de 25 polos:
entradas binarias y
Conexiones de gas: boquillas de 6 mm o %" salidas de relé

ULTRAMAT 6, unidad de 19", conexiones de gas y eléctricas (ejemplo: version de 2 canales)
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ULTRAMAT 6
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Analizadores de gas continuos, extractivos

Unidad de campo

. Datos técnicos

Generalidades
Rangos de medida

Menor rango de medida posible

Mayor rango de medida posible

Rango de medida con supresion
de cero

Versién con calefaccion
Posicién de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa; también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

Depende de la aplicacion, p. ej.
CO:0... 10 vpm,
CO,: 0 ... 5vpm

Depende de la aplicacion

Dentro del 0...100 % de vol. cual-
quier cero es posible; menor
alcance de medida posible: 20 %

65 °C
Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Las interferencias cruzadas se deben considerar aparte

Disefo, caja
Peso
Grado de proteccion

Aprox. 32 kg

IP65 segun EN 60529, respira-
cion restringida segun EN 50021

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

¢ Con entubado de pléastico
(sin presostato)

e Con entubado metélico
(sin presostato)

- Ex (compensacion de fugas)
- Ex (barrido continuo)
Presion del gas de barrido
® Permanentemente

¢ De corta duracion
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

600 ... 1500 hPa (absolutos)
600 ... 1500 hPa (absolutos)

600 ... 1 160 hPa (absolutos)
600 ... 1 500 hPa (absolutos)

< 165 hPa por encima de la
presion ambiente

250 hPa sobre la ambiente
18 ...901/h (0,3 ... 1,5 I/min)

Min. O ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio; min.
0 ... méx. 80 °C con conduccion
de muestra calefactada

< 90 % HR (HR: humedad rela-
tiya) o dependiente de la aplica-
cion

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion auxiliar

Consumo

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica
¢ Analizadores con calefaccion
¢ Analizadores sin calefaccion

Fusibles (analizador sin
calefaccion)

*100... 120V
©200..240V

Fusibles (analizador con
calefaccion)

*100.. 120V

®200..240V

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 47 ... 63 Hz o0 bien

200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 47 ... 63 Hz

Aprox. 35 VA; aprox. 330 VA en la
version con calefaccion

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Segun EN 61010-1
Categoria de sobretension Il
Categoria de sobretension Il

F3: 1T/250; F4: 1T/250
F3: 0,63T/250; F4: 0,63T/250

F1: 17/250; F2: 4T/250
F3: 4T/250; F4: 4T/250

F1:0,63T/250; F2: 2,56T/250
F3: 2,5T/250; F4: 2,56T/250

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion
(tiempo Tgg)

Atenuacioén (constante de tiempo
eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 11/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefal

A la temperatura ambiente:
< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)

dependiente de la longitud de la
celda de muestra, la tuberia de
entrada del gas y la atenuacion
parametrizable

0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 ... 5 s, segun la
version

<1s

Rango de correccion de presion
Sensor de presion

* Interno

® Externo

700 ... 1 200 hPa absolutos
700 ... 1500 hPa absolutos

Comportamiento de medicion (relativo a una presién del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero
Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable

Error de linealidad

<+ 1 % del menor rango de
medida posible segun placa de
caracteristicas

<+ 1 % del rango de medida
actual/semana

<+ 1 % del rango de medida
actual/semana

<1 % del rango de medida actual

1 % del menor rango de medida
posible

< 0,5 % del fondo de escala del
rango
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de campo

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra

Caudal del gas de muestra
Alimentacion auxiliar

Condiciones ambientales

< 1 % del rango de medida
actual/10 K (con temperatura del
circuito de entrada estable)

Con compensacion de presion
activa: < 0,15 % del valor de
consigna/1 % de variacion de la
presion atmosférica

Despreciable

< 0,1 % del rango de medida
actual con tension nominal
+10 %

Posibilidad de influencias en la
medicion segun la aplicacion, en
caso de que el aire ambiente
contenga los componentes que
se deben medir o gases con sen-
sibilidad cruzada

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada;
carga 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida;

corriente maxima admisible: 24 V
AC/DC/1 A, aisladas, sin chispa

2, dimensionadas para 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencia de gases)

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. ej. para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

<90 % HR (HR: humedad rela-
tiva) de media anual, en almace-
namiento y transporte (sin bajar
del punto de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de campo

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2111- BmEmN - mRAN no combinables
Para montaje en campo, un canal, 1 componente

Conexiones de gas

Racor de anillo cortante para tuberia, diametro exterior 6 mm 0 0 ——» A29
Racor de anillo cortante para tuberfa, didmetro exterior 4" 1 1—» A28
Componente a medir Posible con cédigo del

rango de medida
CO 11...30 A
CO con alta selectividad (con filtro 6ptico) 12...30 B
CO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual’, pag. 2/65) X
CO, 10...30 c
CHy 13...30 D
CoHs 15...30 E
CoHy 15...30 F
CoHg 14...30 G
CsHg 14 ... 30 H
CsHg 13...30 J
C4Hg 15...30 K
C4H1o 14 ... 30 L
CgHia 14...30 M
SO, (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual”, 13 ... 30 N
pag. 2/65)
NO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual’, 14 ... 20, 22 P
péag. 2/65)
NH3 (seco) 14 ... 30 Q Q
H>O 17 ... 20; 22 R R

(17 ... 24, 26; con

calefaccion)
N,O 13...30 S
Menor rango de Mayor rango de Cddigo del rango de
medida medida medida
0..5vpm 0 ... 100 vpm 10 A
0..10vpm 0...200 vpm " B
0..20vpm 0 ... 400 vpm 12 C
0..50vpm 0... 1000 vpm 13 D
0 ... 100 vpm 0...1000 vpm 14 E
0 ... 300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0 ... 500 vpm 0...5000 vpm 16 G
0 ... 1000 vpm 0... 10 000 vpm 17 H
0...3000 vpm 0... 10 000 vpm 19 J
0 ... 3000 vpm 0 ... 30 000 vpm 19 K
0 ... 5000 vpm 0... 15000 vpm 20 L
0... 5000 vpm 0 ... 50 000 vpm 21 M
0..1% 0..3% 22 N
0..1% 0..10% 23 P
0..3% 0..10% 24 Q
0..3% 0..30 % 25 R
0..5% 0..15% 26 S
0..5% 0..50% 27 T
0..10% 0..30 % 28 u
0..10% 0...100 % 29 \
0..30% 0...100 % 30 w

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de campo

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia
Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2111- BmENN - mRAN no combinables
Para montaje en campo, un canal, 1 componente
Rutas del gas internas  Célula de muestra Célula de referencia
(revestimiento) (flujo)
Mgnguera de FKM Aluminio No tipo flujo 0 000 > A28, A29
(Viton) Aluminio Tipo flujo 1 11
Tuberia de titanio Tantalio No tipo flujo 2 2—» A28, A29, Y02
Tantalio Tipo flujo 3 3—» Y02
Tuberia de acero inox.  Aluminio No tipo flujo 6 6 ——» A28, A29
(mat. n® 1.4571) Tantalio” No tipo flujo 8 8—» A28,A29

Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL

¢ Con sendas 8 entradas y salidas binarias mas

¢ Con 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS PA

¢ Con 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS DP

¢ Con 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS PA Ex i

Alimentacion auxiliar

(=]

E12
E12

© N o =
~

Equipo estandar y segun version ATEX Il 3G (zona 2)
¢ 100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz 0
©200...240 VAC, 48 ... 63 Hz 1

Versiones ATEX Il 2G (zona 1), incl. certificado

*100... 120 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 2
(modo de operacion: compensacion de fugas)

© 200 ... 240 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 3
(modo de operacion: compensacion de fugas)

*100... 120 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 6
(modo de operacion: barrido continuo)

200 ... 240V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 7
(modo de operacion: barrido continuo)

- o

N— o—w— N

N— OO —WwWw— N

Calefaccion de las rutas de gas internas y de la parte de andlisis

Sin A
Con (méx. 65 °C) B
Idioma (documentacién entregada, software)

Aleman

Inglés

Francés

Espafiol

Italiano

s~ w N = o

) S6lo para longitudes de célula de 20 a 180 mm
2) s6lo junto con una unidad de barrido homologada.
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ULTRAMAT 6

Datos para la seleccion y pedidos

Clave
Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm A28
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" A29
Juego de destornilladores Torx A32
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra B04
Versiones EX
Para las posibilidades de combinacién, ver Tabla "Configuraciones Ex, criterios de seleccioén princi-
pales", pag. 6/16
Certificado ATEX Il 3G, respiracion restringida, gases no combustibles E11
Certificado ATEX Il 3G, gases combustibles E12
Certificado CSA: Class | Div 2 E20
Certificado ATEX Il 3D, atmosferas potencialmente explosivas, polvo
® En zona sin gases explosivos E40
® En zonas Ex segun ATEX Il 3G, gases no combustibles E41
® En zonas Ex segun ATEX Il 3G, gases combustibles R E42
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11
Ajuste especial (solo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. rango de medida ampliado) Y12
Ajuste especial ampliado Y13
(s6lo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacion de interferencias cruzadas)
Versién TUV seguin BimSchV n° 13y n° 17 Y17
Referencia
Categoria ATEX Il 2G (zona 1)
Unidad de control BARTEC EEx p, 230 V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Compensacion de fugas” 7MB8000-2BB
Unidad de control BARTEC EEx p, 230V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CB
Amplificador de aislamiento Ex 7MB8000-3AA
Relé de aislamiento Ex, 230 V 7MB8000-4AA
Relé de aislamiento Ex, 110 V 7MB8000-4AB
Presostato diferencial para gases corrosivos y no corrosivos F) 7MB8000-5AA
Inhibidor de llamas de acero inoxidable 7MB8000-6BA
Inhibidor de llamas de Hastelloy 7MB8000-6BB
Categoria ATEX Il 3G (zona 2)
Unidad de control BARTEC EEXx p, 230V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CB

FM/CSA (Class | Div. 2)
Unidad Ex de barrido MiniPurge FM

7MB8000-1AA

Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias A5E00064223
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057315
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057318
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA Ex i A5E00057317

(se requiere firmware 4.1.10)

F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
1) S6lo junto con una unidad de barrido homologada.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT 6

Unidad de campo

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2112- mmmmm - muAN no combinables
Para montaje en campo, un canal, 2 componentes

Conexiones de gas

Racor de anillo cortante para tuberia, diametro exterior 6 mm 0 0—» A29
Racor de anillo cortante para tuberfa, didmetro exterior 74" 1 1—>» A28
Componente a medir ~ Menor rango de medida Mayor rango de medida
CO 0...100 vpm 0 ... 1000 vpm AA
NO 0... 100 vpm 0 ... 1000 vpm
CO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm AB
NO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm
CO 0... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm AC
NO ) 0... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm
para CO/NO (TUV; ver Tabla "TUV, 2 componentes en serie", pag. 2/65)
CO, 0 ... 100 vpom 0... 1000 vpm BA
CO 0...100 vpm 0 ... 1000 vpm
CO, 0 ... 300 vpm 0 ... 3000 vpm BB
CcO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm
CO, 0 ... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm BC
CO 0... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm
CO, 0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm BD
CO 0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm
CO, 0..1% 0..10% BE
CO 0..1% 0..10%
CO, 0..3% 0..30 % BF
CO 0..3% 0..30%
CO, 0..10% 0...100 % BG
CO 0..10% 0...100 %
CO, 0..10% 0...100 % CG
CHy4 0..10% 0...100 %
CO, 0 ... 100 vpm 0... 1000 vpm DA
NO 0 ... 100 vpm 0...1000 vpm
CO, 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm DB
NO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm
Rutas del gas internas  Célula de muestra Célula de referencia
(revestimiento) (flujo)
Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 0 0 0 —» A28,A29
(Viton) Aluminio Tipo flujo 1 1
Tuberia de titanio Tantalio?) No tipo flujo 2 2 —» A28, A29, Y02
Tantalio" Tipo flujo 3 3 —» Y02

Tuberia de acero inox.  Aluminio No tipo flujo 6 6 —» A28, A29
(mat. n° 1.4571) Tantalio? No tipo flujo 8 8 —» A28,A29
Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL
¢ Con sendas 8 entradas y salidas binarias mas 1
® Con 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS PA 6 6
¢ Con 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS DP 7 7
¢ Con 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS PA Ex i 8 8
Alimentacién auxiliar ‘
Equipo estandar y segun version ATEX |1 3G (zona 2)
®100... 120V AC, 48 ... 63 Hz 0 0
200 ...240V AC, 48 ... 63 Hz 1 1
Versiones ATEX Il 2G (zona 1), incl. certificado
*100... 120 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 2 2 2

(modo de operacion: compensacion de fugas) [
©200... 240V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 3 ? ?

(modo de operacion: compensacion de fugas)
* 100 ... 120 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 6 6 6

(modo de operacion: barrido continuo) [
200 ... 240 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G 2 7 77

(modo de operacion

. barrido continuo)

Calefaccioén de las rutas de gas internas y de la parte de andlisis

Sin
Con (méx. 65 °C)
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ULTRAMAT 6

Analizador ULTRAMAT 6 D) 7MB2112- A no combinables
Para montaje en campo, un canal, 2 componentes

Idioma (documentacién entregada, software)

Aleman 0

Inglés 1

Francés 2

Espariol 3

Italiano 4

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N

) sélo para longitudes de célula de 20 a 180 mm.

2) Ver también 'Dispositivos adicionales para versiones Ex" en la pagina siguiente.

Otras versiones Clave
Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm A28

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" A29

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra B04

Versiones EX

Para las posibilidades de combinacion, ver Tabla "Configuraciones Ex, criterios de seleccion principales”,

pag. 6/16

Certificado ATEX Il 3G, respiracion restringida, gases no combustibles E11
Certificado ATEX Il 3G, gases combustibles E12
Certificado CSA: Class | Div 2 E20
Certificado ATEX Il 3D, atmosferas potencialmente explosivas, polvo

® En zona sin gases explosivos E40

e En zonas Ex segun ATEX Il 3G, gases no combustibles E41

e En zonas Ex segun ATEX Il 3G, gases combustibles E42

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11

Ajuste especial (s6lo asociado a un n° de aplicacion, p. e]. rango de medida ampliado) Y12

Ajuste especial ampliado Y13

(s6lo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacion de interferencias cruzadas)

Versién TUV seguin BImSchV n° 13y n° 17 Y17
Dispositivos adicionales para versiones Ex Referencia
Categoria ATEX Il 2G (zona 1)

Unidad de control BARTEC EEx p, 230 V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BB
Unidad de control BARTEC EEx p, 230V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo” 7MB8000-2CB
Amplificador de aislamiento Ex 7MB8000-3AA
Relé de aislamiento Ex, 230 V 7MB8000-4AA
Relé de aislamiento Ex, 110 V 7MB8000-4AB
Presostato diferencial para gases corrosivos y no corrosivos F) 7MB8000-5AA
Inhibidor de llamas de acero inoxidable 7MB8000-6BA
Inhibidor de llamas de Hastelloy 7MB8000-6BB
Categoria ATEX Il 3G (zona 2)

Unidad de control BARTEC EEXx p, 230V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo” 7MB8000-2CB

FM/CSA (Class | Div. 2)
Unidad Ex de barrido MiniPurge FM

7MB8000-1AA

Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias A5E00064223
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057315
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057318
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA Ex i (se requiere firmware 4.1.10) A5E00057317

F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
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TOV, componente individual
(s6lo con clave aditiva Z (Y17, Y18))
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ULTRAMAT 6

Componente co (TOV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Identificacion de
rango de medida

Mayor rango de
medidadeOa...

S0, (TOV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Mayor rango de
medidadeOa...

NO (TUV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Mayor rango de
medidadeOa...

C 75 mg/m®3 1 500 mg/m?3

D 50 mg/m?3 1 000 mg/m? 300 mg/m? 3000 mg/m?3

E 500 mg/m?3 5000 mg/m?3 100 mg/m3 2 000 mg/m?
F 300 mg/m? 3000 mg/m?3 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m3 300 mg/m? 3000 mg/m?3
G 500 mg/m3 5000 mg/m?3 500 mg/m3 5000 mg/m?3
H 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m? 3000 mg/m?3 30 000 mg/m® 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m?
K 3000 mg/m? 30 000 mg/m?3 10 g/m® 100 g/m? 3000 mg/m?3 30 000 mg/m?
P 10 g/m3 100 g/m® 30 g/m® 300 g/md 10 g/m3 100 g/m®

R 30 g/m® 300 g/m?3 100 g/m® 1 000 g/m® 30 g/m® 300 g/m?3

Vv 100 g/m3 1160 g/m° 300 g/m? 2630 g/m°3 100 g/m3 1250 g/m®
Ejemplo de pedido

ULTRAMAT 6, TUV (analizador de 1 componente)

Componente: CO

Rango de medida: 0 a 50/1 000 mg/m?3

Con entubado de plastico, lado de referencia por el que no circula gas

Sin calibracion automatica (AUTOCAL)

230 V AC; sin calefaccion, aleman

7MB2111-0XD00-1AA0-Z +Y17

TUV, 2 componentes en serie

Componente COo (TUV) NO (TUV)

Identificacion de Menor rango de medida Mayor rango de medida Menor rango de medida Mayor rango de medida
rango de medida deOa... deOa... deOa... deOa...

AA 75 mg/m° 1 000 mg/m3 200 mg/m? 2 000 mg/m?

AB 300 mg/m?3 3000 mg/m? 300 mg/m?3 3000 mg/m?3

AC 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m? 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m?

Ejemplo de pedido

ULTRAMAT 6, TUV (2 componentes en serie)

Componentes: CO/NO

Rango de medida CO: 0 a 75/1 000 mg/m3, NO: 0 a 200/2 000 mg/m?3
Con entubado de pléastico, lado de referencia por el que no circula gas
Sin calibracion automatica (AUTOCAL)

230 V AC; sin calefaccion, aleman

7MB2112-0AA00-1AA0Q-Z +Y17

Observacién: Para 3 componentes, tenga en cuenta las dos tablas.
Indicaciones para pedido, componente a medir N,O

Certificacion segun AM0028 y AM0034 (protocolo de Kyoto) para la medicion de N,O, rango de medida 0 a 300 ppm/3 000 ppm.
Version: Dispositivo estandar
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ULTRAMAT 6

Croquis acotados
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ULTRAMAT 6, unidad de campo, dimensiones en mm
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Diagramas de circuitos
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ULTRAMAT 6, unidad de campo, asignacion de pines y bornes

iemens AG 2011

Entrada binaria 1 a 4-N
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 4-P

Entrada binaria 5 a 6-N
Entrada binaria 5-P

Entrada binaria 6-P

Entrada analdgica 1-N
Entrada analégica 1-P
Entrada analégica 2-N
Entrada analégica 2-P

Salida analdgica 1-N

Salida analégica 1-P

Salida analégica 2-N

Salida analégica 2-P
ND

ULTRAMAT 6

En los pines 7 y 9 existe la posibilidad de
conectar resistencias terminales de bus.

Carga de contacto max.

24 V/1 A, AC/DC; contactos de
relé representados: Bobina de
relé sin excitar

Aisladas por optoacoplador "0" = 0
V(0..45V)
"1"=24V (13...33 V)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..4,5V)

"1"=24V(13..33V) Entradas analégicas

Sin aislamiento galvanico
0..20mAo00..10V
(resistencia interna

Corr. por gas interferente

|
} Correccion de presion
|
|

<500 Q)
Componente 1 Salidas analdgicas
Componente 2 sin potencial
(si disponible)
Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de la
caja.
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ULTRAMAT 6

Bloque de bornes B (opcional)

M 12 ————— GND
\l\ _____
0 i ————— Relé 7
\l\ S I—————
| ol ——— —— Relé 8
i —————
8 _____
\:i - — — — — Relé 9
of——
i ——— —
— ot————— Relé 10
sl ———— —
8= ———
— 1l ———— Relé 11
1 —————
s —————
— B————— Relé 12
9t ——
gl — — — —
~_
I 2Qt————— Relé 13
s == ——
\l\ 23 _____
) 24 r=———— Relé 14
25 | )
2ol —— — — — NC
s —— — — — Entrada binaria 7 a 14-N
el —————— Entrada binaria 7-P
2l =———— Entrada binaria 8-P
SOl — —— —— Entrada binaria 9-P
Silkt——— — — Entrada binaria 10-P
Sl — — — — — Entrada binaria 11-P
gehk————— Entrada binaria 12-P
oo ————— Entrada binaria 13-P
_t_—— Entrada binaria 14-P
BON — — — — — NC
M It GND
Bt————— NC
It NC

Conector SUB-D 9F -X90
PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B)

VP /+5V

Nota:

Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

en la posicion de los
contactos representada, el
relé no esta excitado

Conector SUB-D 9M -X90

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al

potencial de la caja.

ULTRAMAT 6, unidad de campo, asignacion de pines y bornes de la placa AUTOCAL y del conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT 6

Unidad de campo

0O ® O ©® O0,®©® O /AN
© &) @) NI
AN
© OF| & -
\F©) i e
’ °| e @ o
O @)
© e ©®
o (o) o
© Q) o o
O ® O ® O ® O _
® ®©
Conexiones de gas Conexiones eléctricas

-®

©@e ® 00

Entrada de gas de muestra a-c Cable de sefal (d 10 ... 14 mm)
) (analogico + digital): pasacables M20x1,5
Salida de gas de muestra Racor de anillo 9 : )
SERETE pEE d Conexion de la interfaz: (@ 7 ... 12 mm)
Entrada del gas de tuberi dp pasacables M20x1,5
referencia (opcional) QeSS .
@6mmo Y e Conexion de red: (@ 7 ... 12 mm)

Salida del gas de
referencia (opcional)

pasacables M20x1,5

Entradas/salidas del gas de barrido, boquillas @ 10 mm o 3/8"
Conexion del sensor de presion atmosférica, boquillas @ V4"

ULTRAMAT 6, unidad de campo, conexiones de gas y eléctricas

Documentacion

. Datos para la seleccién y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia
ULTRAMAT 6/OXYMAT 6

Analizador de gases que absorben el

IR y de oxigeno

® Aleman C79000-G5200-C143
® Inglés C79000-G5276-C143
® Francés C79000-G5277-C143
® Espafiol C79000-G5278-C143
® [taliano C79000-G5272-C143

Siemens PA 01 - 2012
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ULTRAMAT 6

Datos para la seleccion y pedidos

© Siemens AG 2011

>
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()

- <) < - o -

N N N Ll - -

§ 9 § § & 5 afios

m m m m m m 2 anos  (uni-
Descripcion € & € £ g g |(unidad) dad) Referencia
Parte de analisis
Junta térica para la tapa de cierre (ventana) X X D) C79121-Z100-A24
Tapa de cierre (longitud de la camara X X X X X X 2 C79451-A3462-B151
de 20 ... 180 mm)
Tapa de cierre (longitud de la camara X X X X X X 2 2 C79451-A3462-B152
de 0,2 ... 6 mm)
Junta térica, juego X X X X X X 1 D) C79451-A3462-D501
Ruta del gas de muestra
Junta térica (boquillas para manguera) X X X 2 4 D) C71121-Z100-A159
Presostato X X X 2 C79302-Z1210-A2
Caudalimetro X X X 1 2 C79402-2560-T1
Boquillas para manguera X X X X X X 1 C79451-A3478-C9
Resistencia calefactora (analizador con X X X 1 W75083-A1004-F120
calefaccion)
Electronica
Proteccion contra sobretemperatura X X 1 W75054-T1001-A150
(analizador con calefaccion)
Fusible (proteccion del analizador) X 1 2 A5E00061505
Regulador de temperatura, electrénica, 230 V AC X X X 1 A5E00118527
Regulador de temperatura, electrénica, 115V AC X X X 1 A5E00118530
Ventilador, 24 V DC (analizador con calefaccion) X X X 1 A5E00302916
Placa frontal con teclado X X X 1 1 C79165-A3042-B504
Sondas de temperatura X X X 1 C79165-A3044-B176
Placa adaptadora, LCD/teclado X X X X X 1 1 C79451-A3474-B605
Placa base, con firmware: ver lista de repuestos X X X X X X 1
Display LCD X X X X X 1 1 W75025-B5001-B1
Filtro enchufable X X X X X 1 F) W75041-E5602-K2
Fusible, 0.63 A, lento/250 V X X X X X 2 3 W79054-L1010-T630
Fusible, 1 A, lento/250 V X X X X X X 2 8 W79054-L1011-T100
Fusible, 1,6 A, lento/250 V X X 2 8 W79054-L1011-T160
Fusible, 2,5 A, lento/250 V X X X 2 3 D) W79054-L1011-T250

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H

Si ULTRAMAT 6 se ha suministrado con una ruta de gas especialmente limpiada para altos contenidos de oxigeno (conocido como
"Clean for O, service"), es imprescindible especificar esta informacion en el pedido de repuestos. Esta es la Unica forma de garan-

tizar que la ruta de gas sigue cumpliendo los requisitos especiales para esta variante.
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Sinopsis

£
d‘.

El analizador de gas ULTRAMAT/OXYMAT 6 es una combina-
cién orientada a la practica de los dos analizadores
ULTRAMAT 6 y OXYMAT 6 en una sola caja.

El canal del ULTRAMAT 6 funciona segun el principio de dos
haces infrarrojos alternos y mide de forma altamente selectiva
uno o dos gases cuyas bandas de absorcion estan en un rango
de longitud de onda infrarroja de 2 a 9 um, tales como CO, CO,,
NO, SO,, NHg, H,0 asi como CH, y otros hidrocarburos.

El canal del OXYMAT 6 esté basado en el método paramagné-
tico de presion alterna y se utiliza para medir el contenido de
oxigeno en gases.

Beneficios

* Materiales resistentes a la corrosion en la ruta del gas
(opcional)
- Medicién posible con gases altamente corrosivos

® Encasonecesario, posible limpieza de las células de muestra
directamente en el lugar de aplicacion
- Ahorro de costes por reutilizacion en caso de suciedad

¢ Arquitectura de interfaces abierta (RS 485, RS 232,
PROFIBUS)

¢ Red SIPROM GA para informacién de mantenimiento y
servicio técnico (opcional)

Canal ULTRAMAT

e Alta selectividad gracias a detector de dos capas y acoplador
optico
- Mediciones fiables incluso con mezclas complejas de gas
¢ Bajas cantidades minimas detectables
- Mediciones a bajas concentraciones

Canal OXYMAT

e Método paramagnético de presion alterna
- Pequefios rangos de medida (0 hasta 0,5 % o
99,5 hasta 100 % de O,)
- Linealidad absoluta

* El elemento detector no entra en contacto con el gas de
muestra
- Puede emplearse para la medicion de gases corrosivos
- Larga vida util

e Cero suprimido fisicamente mediante eleccion apropiada del
gas de referencia (aire u O,) p. €j. 98 a 100 % O, para control
de pureza o descomposicion de aire

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Gama de aplicacion
Campos de aplicacion
L]

Medicion para control de calderas en sistemas de combustion
Medicién de emisiones en sistemas de combustion

Medicion en la industria del automaévil (sistemas de bancos de
pruebas)

Concentraciones de gas de proceso en plantas quimicas
Medicion de trazas en procesos de gas extrapuro

Proteccion ambiental

Monitorizacion de concentraciones maximas permisibles
(MAK) en puestos de trabajo

Control de calidad.

Versiones especiales

Aplicaciones especiales
Ademaés de las combinaciones estandar, hay disponibles a
peticion aplicaciones especiales con diferentes materiales de
la ruta del gas, de las células de medida (como titanio,
Hastelloy C22) y para diferentes componentes a medir.
Version TUV/QAL
Para la medicion de CO, NO, SO, y O, de acuerdo con la
BImSchV (normativa federal alemana de proteccion contra emi-
siones) n® 13y n°® 17 y TA Luft (regulacion alemana para el con-
trol de la contaminacion del aire), existen versiones de
ULTRAMAT/OXYMAT 6 homologadas por TUV (organismo
aleman de inspeccion técnica).
Rangos de medida mas pequefios probados y homologados
por TUV:
- Analizador de 1 componentes

CO: 0 a 50 mg/m®

NO: 0 a 100 mg/m3

S0,: 0 a 75 mg/m?
- Analizador de 2 componentes (circuito en serie)

CO: 0a 75 mg/m®

NO: 0 a 200 mg/m®

Todos los rangos de medida mayores estan también homologados.
Ademas, las versiones del ULTRAMAT/OXYMAT 6 homologadas

por el TUV cumplen los requisitos de la norma EN 14956 y el nivel
QAL 1 conformeaEN 14181. La conformidad de los analizadores
con ambas normas esté certificada por el TUV.

El

célculo de la deriva del analizador segun EN 14181 (QAL 3)

puede realizarse tanto manualmente como a través del PC con
ayuda del software de mantenimiento y servicio técnico
SIPROM GA. Ademas, algunos fabricantes de procesadores de
analisis de emisiones ofrecen la posibilidad de leer los datos de
deriva desde el analizador a través de su puerto serie para pro-
cesarlos y documentarlos automaticamente en el procesador de
andlisis.

Lado de referencia tipo flujo

- El caudal del lado de referencia tipo flujo debe ajustarse de
acuerdo con el caudal del gas de muestra.

- La alimentacion del gas del lado de referencia tipo flujo re-
ducido debe presentar una presion de entrada de 3 000 a
5000 hPa (abs.). A continuacion, el flujo se regula mediante
un estrangulador a aprox. 8 hPa.

Diseno
Unidad de 19"

Unidad de 19" con 4 médulos de altura para montaje

- En bastidor articulado

- En armarios, con o sin barras telescopicas

Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexion para PC portatil)

Rutas del gas internas: manguera de FKM (Viton) o tuberia de
titanio o acero inoxidable

Conexiones de gas para entrada y salida de gas de muestra:
didametro de tuberia 6 mm o 1/4"

Caudalimetro para el gas de muestra en la placa frontal
(opcional)

Célula de muestra (canal OXYMAT), con o sin rama de com-
pensacion tipo flujo, de acero inoxidable (mat. n° 1.4571) o de
tantalio para gases de muestra muy corrosivos (como HCI,
C|2, 802, 803, etC.)

Monitorizacién (a eleccién) de gas de muestra y/o gas de
referencia (ambos canales)
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Generalidades

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de:
- Valor medido (lectura digital y analdgica)
- Barra de estado
- Rangos de medida

e Contraste del display LCD configurable por menu
Retroiluminacién por LED permanente
Teclado de membrana lavable con cinco teclas de menu

e Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones

de prueba y calibracion

Ayuda en texto explicito

e Visualizacion gréfica de la evolucion de la concentracion,
intervalos de tiempo parametrizables

¢ Software en dos idiomas:
aleman/inglés, inglés/espanol, francés/inglés, italiano/inglés,
espafiol/inglés

Display grafico con retroiluminacion Dimensiones

LED y teclado de membrana seleccionables

con realimentacion tactil (p- €j. ppm, vpm,
%, mg/m?)

Barra de estado para el
canal OXYMAT que
muestra el estado del
analizador (parametrizable)

Indicacion de

las concentracionesl
como cifras y barras
(canal ULTRAMAT)

Indicacién de
las concentraciones
como cifras y barras

(canal OXYML[—J—I

Indicacion del

valor inicial y

de fondo de escala
del rango de medida

Teclado
numerico para
introducir los
valores numéricos

ULTRAMAT / OXYMAT 6

Entradas y salidas (por canal)

Una salida analdgica por cada componente a medir

Dos salidas analdgicas configurables (p. ej. correccion de
interferencias cruzadas o sensor de presion externo)

Seis entradas binarias configurables (p. €j. cambio del rango
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
racion de muestra).

Seis salidas de relé configurables p. ej. para fallo, demanda
de mantenimiento, alarma por violacién de limite, electro-
valvulas externas

Ampliable con ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-
nales respectivamente, p. ej. para la calibracién automatica
con un maximo de cuatro gases de calibracion

Comunicacion

RS 485 incluido en la unidad bésica (conexion en la parte
posterior; con unidad de 19", también detras de la placa frontal).

Opciones

Interfaz AK para la industria del automévil con funciones
avanzadas

Convertidor RS 485/RS 232

Convertidor RS 485/Ethernet

Convertidor RS 485/USB

Integracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnico y
mantenimiento

Dos niveles de cédigo
segun NAMUR

(nivel de mantenimiento
y nivel de especialistas)

Manejo con control
del menu con cinco
pulsadores de menu

Indicacion de los
rangos de medida
activos

P Barra de estado para
! el canal OXYMAT que

- muestra el estado del
analizador (configurable)

Tecla ESC para
cancelar los datos
introducidos

Tecla INFO para la
ayuda en texto explicito

Tecla CLEAR para
eliminar las cifras
introducidas

numeéricos

ULTRAMAT/OXYMAT 6, teclado de membrana y display gréafico

Tecla ENTER para
aplicar los valores

Tecla MEAS para
volver inmediatamente
al modo de medicién
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, estandar

Ruta del gas canal ULTRAMAT

Unidad de 19"

Con entubado de
plastico

Boquillas pasatapas
Manguera

Célula de muestra:
® Cuerpo

* Revestimiento

* Boquilla

* Ventana

Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
FKM (p. €j. Viton)

Aluminio

Aluminio

Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571,

Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)
CaF,, adhesivo: E353,

Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Con entubado
metalico

Boquillas pasatapas
Tuberia

Célula de muestra:
* Cuerpo
® Revestimiento

* Ventana

Titanio
Titanio,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Aluminio
Tantalio (s6lo para longitudes de camara de 20 ... 180 mm)

CaF,, adhesivo: E353,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Con entubado
metalico

Boquillas pasatapas
Tuberia

Célula de muestra:
* Cuerpo
® Revestimiento

* Ventana

Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

Aluminio
Aluminio o tantalio (Ta: sélo para longitudes de camara de 20

CaF,, adhesivo: E353,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

... 180 mm)

Caudalimetro

Tuberfa de muestra
Flotador

Limite del flotador
Codos

Duranglas
Duranglas

PTFE (Teflon)
FKM (p. €j. Viton)

Presostato Membrana FKM (p. ej. Viton)
Caja PA 6.3T

Opciones

Ruta del gas canal ULTRAMAT Unidad de 19"

Caudalimetro Tuberia de muestra Duranglas
Flotador Duranglas

Limite del flotador

PTFE (Teflén)

Codos FKM (p. €j. Viton)
Presostato Membrana FKM (p. ej. Viton)
Caja PA 6.3T

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, aplicaciones especiales (ejemplos)

Ruta del gas canal ULTRAMAT

Unidad de 19"

Con entubado
metalico

Boquillas pasatapas
Tuberia

Célula de muestra:
e Cuerpo
® \entana

p. ej. Hastelloy C22

p. ej. Hastelloy C22,
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)

p. ej. Hastelloy C22

CaF,, sin adhesivo
Junta térica: FKM (p. ej. Viton) o FFKM (Kalrez)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Generalidades

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, estandar

Ruta del gas canal OXYMAT Unidad de 19"
Con entubado de plastico  Boquillas pasatapas Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Manguera FKM (p. €j. Viton)
Célula de muestra Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571 o tantalio
Boquilla célula de muestra Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
Estrangulador PTFE (p. €j. Teflon)
Juntas téricas FKM (p. €j. Viton)
Con entubado metélico Boquillas pasatapas Titanio
Tuberia Titanio
Célula de muestra Acero inoxidable, mat. n° 1.4571 o tantalio
Estrangulador Titanio
Juntas téricas FKM (Viton) o FFKM (Kalrez)
Con entubado metélico Boquillas pasatapas Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Tuberia Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
Célula de muestra Acero inoxidable, mat. n° 1.4571 o tantalio
Estrangulador Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571
Juntas téricas FKM (Viton) o FFKM (Kalrez)
Con entubado metélico Boquillas pasatapas Hastelloy C22
Tuberia Hastelloy C22
Célula de muestra Acero inoxidable, mat. n® 1.4571 o tantalio
Estrangulador Hastelloy C22
Juntas téricas FKM (p. €j. Viton) o FFKM (p. e]. Kalrez)
Opciones
Ruta del gas canal ULTRAMAT Unidad de 19"
y canal OXYMAT
Caudalimetro Tuberia de muestra Duranglas
Flotador Duranglas
Limite del flotador PTFE (Teflon)
Codos FKM (p. €j. Viton)
Presostato Membrana FKM (p. €j. Viton)
Caja PA 6.3T
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Generalidades

Circuito del gas
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Entrada de gas de muestra (canal OXYMAT) 10 Conexion sensor de presion (canal ULTRAMAT)
2 Salida de gas de muestra (canal OXYMAT) 11 Estrangulamiento (a la entrada de gas de referencia)
3 Sin ocupar 12 Fisica del O,
4 Entrada de gas de referencia 13 Sensor de presion
5 Entrada de gas de muestra (canal ULTRAMAT) 14 Presostato en la ruta del gas de muestra (opcional)
6 Salida de gas de muestra (canal ULTRAMAT) 15 Caudalimetro en la ruta del gas de muestra (opcional)
7 Salida de gas de referencia (canal ULTRAMAT, opcional) 16 Fisica de IR
8 Entrada de gas de referencia (canal ULTRAMAT, opcional) 17 Filtros
9 Gas de barrido 18 Presostato (gas de referencia) (opcional)
9 10 5 6 1 2 4
17<l>
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ULTRAMAT/OXYMAT 6, circuito del gas (ejemplo) canal IR sin lado de referencia sometido a flujo
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ULTRAMAT/OXYMAT 6, circuito del gas (ejemplo) canal IR con lado de referencia sometido a flujo
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

Funciones

Funcionamiento canal ULTRAMAT

El canal ULTRAMAT funciona segun el principio de dos haces
infrarrojos alternos con detector de dos capas y acoplamiento
optico.

El principio de medicion esta basado en la absorciéon de deter-
minadas bandas de la radiacion infrarroja, que es especifica
para cada molécula. Las longitudes de onda absorbidas son
caracteristicas de cada uno de los gases, aunque pueden sola-
parse en parte. Esto produce sensibilidades a las interferencias,
que se reducen al minimo gracias a las siguientes medidas:

e Camara de filtro llena de gas (divisor de haces)
* Detector de dos capas con acoplamiento optico
e En caso necesario, filtro dptico

La imagen muestra el principio de medicion. Una fuente de IR
(1) calentada a unos 700 °C y desplazable para la simetrizacién
del sistema se divide en dos haces iguales (haz de muestra y
haz de referencia) en el divisor de haces (3). Este divisor de
haces hace simultaneamente las veces de camara de filtro.

El haz de referencia pasa por una camara de referencia (8) re-
llena con N, (gas no sensible al infrarrojo) e incide en el lado de-
recho de camara de recepcion (11) practicamente sin ate-
nuarse. Por otra parte, el haz de muestra atraviesa la célula de
muestra (7), a través de la cual fluye el gas de muestra y, en fun-
cién de la concentracion de éste, incide méas o menos atenuado
en el lado izquierdo de la camara de recepcion (10). La camara
de recepcion esta llena de una concentracion definida del com-
ponente de gas a medir.

El detector tiene un disefio en dos capas. En la capa superior
del detector se absorbe preferentemente el centro de la banda
de absorcion, mientras que los flancos de la banda se absorben
mas 0 menos en la misma medida en las capas inferior y supe-
rior. Las capas superior e inferior del detector estan unidas de
forma neumatica a través de un sensor de microflujos (12). Esta
realimentacion negativa ocasiona que la sensibilidad espectral
tenga una banda muy estrecha.

El acoplamiento 6ptico (13) alarga dpticamente la capa inferior
de la camara de recepcion. Cambiando la posicion de la corre-
dera (14) se varia la absorcion de infrarrojos en la segunda capa
de la camara de recepcion. Esto permite minimizar individual-
mente la influencia de componentes perturbadores.

Entre el divisor de haces y la célula de muestra hay un disco mo-
dulador (5) giratorio que interrumpe alterna y periddicamente
ambos haces. Por ello, si hay absorcién en la célula de muestra,
se genera un flujo pulsante que se transforma en una sefal eléc-
trica por medio del sensor de microflujos (12).

El sensor de microflujos se compone de dos rejillas de niquel
calentadas a unos 120 °C, que junto con dos resistencias com-
plementarias forman un puente Wheatstone. El flujo pulsante,
unido a una disposicion muy proxima de las rejillas de niquel,
hace que varie la resistencia. Esto origina un desequilibrio en el
puente que es funcién de la concentracion del gas de muestra.

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la condensacion en las células de
muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones debera
preverse una preparacion de gas adecuada.

Ademas, el aire ambiente de la parte de andlisis debera estar
libre de altas concentraciones de los componentes a medir.

Los lados de referencia sometidos a flujo con caudal reducido
no deben funcionar con gases combustibles o toxicos.

Los lados de referencia sometidos a flujo reducido con un con-
tenido de O, > 70 % no se deben utilizar en combinacion con
YO02.
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1 Emisor, ajustable 9 Salida del gas de muestra
2 Filtro optico 10 Camara de recepcion,

3 Divisor de haz lado de medicion

4 Accionamiento de induccion 11 Camara de recepcion,

5 Disco modulador lado de medicién

6 Entrada del gas de muestra 12 Sensor de microflujos

7 Célula de muestra 13 Acoplador 6ptico

8 Célula de referencia 14 Corredera, ajustable

Canal ULTRAMAT, funcionamiento

Los canales con supresion de cero electrénica se diferencian de
la version estandar Unicamente en la parametrizacion de los
rangos de medida.

También son factibles versiones con supresiéon de cero fisica
como aplicacién especial.
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Funcionamiento, canal OXYMAT

A diferencia de casi todos los demds gases, el oxigeno es para-
magnético. El canal OXYMAT utiliza esta propiedad como efecto
de medicion.

Debido a su paramagnetismo, dentro de un campo magnético
no homogéneo las moléculas de oxigeno son desplazadas
hacia las mayores intensidades de campo. Si dos gases con
diferente contenido de oxigeno se encuentran en un campo
magnético, se produce entre ellos una diferencia de presion.

Uno de ellos (1) es un gas de referencia (N,, O, 0 aire), el otro
el gas de muestra (5). El gas de referencia se lleva a la célula de
muestra (6) a través de dos canales (3). Uno de estos flujos de
referencia se encuentra con el gas de muestra dentro del area
del campo magnético (7). Puesto que los canales estan unidos
entre si, la presion, que es proporcional al contenido en oxigeno,
origina un flujo que es transformada en sefial eléctrica por un
sensor de microflujos (4).

El sensor de microflujos se compone de dos rejillas de niquel
calentadas a unos 120 °C, que junto con dos resistencias com-
plementarias forman un puente Wheatstone. El flujo pulsado
genera un cambio en la resistencia de la rejilla de niquel. Esto
origina un desequilibrio en el puente que es funcién de la con-
centracion de oxigeno del gas de muestra.

Como el sensor de microflujos esta asignado al flujo del gas de
referencia, la medicién no esté afectada por la conductividad
térmica, el calor especifico o la friccién interna del gas de mues-
tra. Asi se obtiene ademés una buena proteccion contra la
corrosion, pues el sensor de microflujos no esta expuesto al
efecto directo del gas de muestra.

Usando un campo magnético con intensidad alterna (8), el sen-
sor de microflujos no detecta el efecto del flujo de fondo, de
forma que la medicién es independiente de la posicion de la
célula de muestra y por ello también de la posicién de servicio
del analizador de gas.

La célula de muestra esta directamente sometida a flujo y tiene
un volumen reducido, por lo que el sensor de microflujos res-
ponde con poco retardo. De esta forma se obtiene un tiempo de
respuesta muy corto.

A menudo aparecen vibraciones en el lugar de la medicion.
Estas vibraciones pueden distorsionar la sefial de medicion
(ruido). Por eso se ha integrado en el equipo otro sensor de
microflujos (10) no sometido a flujo, que actia como sensor de
vibraciones. Su sefial queda asociada a la sefial de medicién
como sefal de compensacion.

Si la densidad media del gas de muestra difiere en mas del

50 % de la densidad del gas de referencia, entonces el gas de
referencia se hace pasar tanto por el sensor de microflujos de
compensacion (10) como por el sensor de microflujos de medi-
cion (4) (opcional).

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la condensacion en las células de

muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones debera
preverse una preparacion de gas adecuada.

ULTRAMAT/OXYMAT 6
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Entrada del gas de referencia

Estrangulador

Canales del gas de referencia

Sensor de microflujos para la sefal de medicion

Entrada del gas de muestra

Célula de muestra

Efecto de medicion paramagnético

Electroiman con intensidad de campo cambiante

Salida del gas de muestra y del gas de referencia
0 Sensor de microflujos en el sistema de

compensacion (sin flujo)
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Canal OXYMAT, funcionamiento
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Generalidades

Caracteristicas principales

Dimensiones del valor medido elegibles a voluntad

(p. ej. vom, mg/m®)

Cuatro rangos de medida parametrizables por componente
Posibilidad de rangos de medida con supresion de cero
Identificacion de rango de medida

Una salida del valor medido con aislamiento galvanico de
0/2/4 a 20 mA por componente

Conmutacién de rango de medida manual o automética, con
posibilidad de conmutacion

Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

Seleccion de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sién de ruido dinamica y estatica); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador o del componente puede adaptarse a
la aplicacion respectiva.

Tiempos de respuesta cortos
Escasa deriva a largo plazo

Cambio del punto de medida para hasta 6 puntos (parametri-
zable)

Identificacion del punto de medida
Monitorizacion del caudal del gas de muestra (opcional)

Dos niveles de mando protegidos con codigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

Calibracion automatica, parametrizable, del rango de medida

Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida gufa del operador

Manejo segun la recomendacion NAMUR
Versiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente

- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva

Canal ULTRAMAT

Rangos de medida diferenciales con camara de referencia
sometida a flujo

Sensor de presion interno para corregir fluctuaciones de la
presion atmosférica en un rango de 700 hasta 1 200 hPa
absolutos

Sensor de presion externo (solo en ruta de gas con entubado
metélico) conectable para corregir oscilaciones de presion en
el gas de proceso en un rango de 700 a 1 500 hPa absolutos
(opcional)

Células de muestra para uso en presencia de gases de
muestra altamente corrosivos (p. €j. con capa de tantalio o
Hastelloy C22).

Canal OXYMAT

Monitorizacién del gas de muestra y/o del gas de referencia
(opcional)

Diferentes alcances minimos de medida (0,5 %, 2,0 % o

5,0 % de Oy)

Parte de andlisis con circuito de compensacion sometido a
flujo (opcional): para reducir la dependencia de las vibracio-
nes en caso de densidades muy diferentes entre el gas de
muestra y el de referencia se hace pasar flujo por la rama de
compensacion.

Sensor de presion interna para corregir fluctuaciones del gas
de muestra en un rango de 500 hasta 2 000 hPa (absolutos)

Sensor de presion externa conectable (sélo en ruta de gas
con entubado metalico) para corregir oscilaciones de presion
en el gas de muestra hasta 3 000 hPa absolutos (opcional)

Monitorizacién del gas de referencia en conexiones de 3 000
hasta 5 000 hPa absolutos (opcional)

Célula de muestra para uso en presencia de gases de
muestra altamente corrosivos
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Gases de referencia
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

Rango de medida

Gas de referencia recomendado

Presién en conexion de gas de
referencia

Observacion

Oa...% devol. de O,

... hasta el 100 % de vol. de O,
(supresion de cero con fondo de
escala del rango de medida del
100 % de vol. de O,)

En un 21 % de vol. de O, (supre-

sion de cero con 21 % de vol. de

O, dentro del alcance de la medi-
cion)

No
O,

Aire

Tabla 1: Gases de referencia para el canal OXYMAT

2000 ... 4 000 hPa por encima de
la presion del gas de muestra
(méx. 5 000 hPa absolutos)

100 hPa contra la presién del gas
de muestra, que puede variar como
maximo 50 hPa respecto a la pre-
sién atmosférica

Correccion del error de cero/sensibilidades a las interferencias (canal OXYMAT)

El flujo de gas de referencia se
ajusta automaticamente entre 5 ...
10 ml/min (hasta 20 ml/min con
rama de compensacion tipo flujo)

Gas residual (concentracion
del 100% de vol.)

Desviacion de cero en %
de vol. de O, absoluto

Gas residual (concentracion
del 100% de vol.)

Desviacion de cero en %
de vol. de O, absoluto

Gases organicos
Etano CoHg

Eteno (etileno) CoHy
Etino (acetileno) CoH»
1,2 butadieno C4Hg
1,3 butadieno C4Hg
n-butano C4Hqq
Iso-butano C4Hqg
1-buteno C4Hg
Iso-buteno C4Hg

Diclorodifluorometano (R12) CCloF5

Acido acético CH3COOH
n-heptano C;Hqg

n-hexano CgH14

Ciclohexano CgH1o

Metano CH,4

Metanol CH;0OH

n-octano CgHqg

n-pentano CgHq»

Iso-pentano CsHyqo

Propano C3Hg

Propileno C3Hg
Triclorofluorometano (R11) CCIsF
Cloruro de vinilo CoH3Cl

Fluoruro de vinilo CoHsF

1,1 Cloruro de vinilideno CoHoClo

Tabla 2: Errores de cero debidos al diamagnetismo o paramagnetismo de algunos gases residuales con respecto al nitrégeno a 60 °C y 1 000 hPa

absolutos (segun IEC 1207/3)

-0,49
-0,22
0,29
-0,65
-0,49
1,26
-1,30
-0,96
-1,06
1,32
-0,64
-2,40
2,02
-1,84
-0,18
-0,31
2,78
-1,68
-1,49
-0,87
-0,64
-1,63
0,77
-0,55
1,22

Conversion a otras temperaturas:

Gases nobles

Helio He +0,33
Nedn Ne +0,17
Argén Ar -0,25
Criptén Kr -0,55
Xenon Xe -1,05
Gases inorganicos

Amoniaco NHg -0,20
Acido bromhidrico HBr 0,76
Cloro Cl, -0,94
Acido clorhidrico HCI -0,35
Oxido nitroso N,O 0,23
Acido fluorhidrico HF +0,10
Acido yodhidrico HI -1,19
Dioxido de carbono CO, -0,30
Mondxido de carbono CO +0,07
Oxido de nitrégeno NO +42,94
Nitrégeno No 0,00
Dioxido de nitrégeno NO, +20,00
Dioxido de azufre SO, -0,20
Hexafluoruro de azufre SFg -1,05
Acido sulfhidrico HyS 0,44
Agua H,O -0,03
Hidrégeno H, +0,26

Las desviaciones de cero indicadas en la tabla 2 deben multiplicarse por un factor de correccion (k):
e En gases diamagnéticos: k = 333 K/(8 [°C] + 273 K)
e En gases paramagnéticos: k = [333 K/(8 [°C] + 273 K)J?

(los gases diamagnéticos son todos los que tienen desviaciéon de cero negativa)
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

Datos técnicos

ULTRAMAT/OXYMAT 6, unidad de 19"

Datos técnicos, canal ULTRAMAT

Generalidades
Posicion de uso
Conformidad

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Disefo, caja
Peso
Grado de proteccion

Aprox. 21 kg
IP20 segun EN 60529

Caracteristicas eléctricas

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

Alimentacion auxiliar

Consumo
Fusibles

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension Il

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 48 ... 63 Hz o bien
200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ...264 V), 48 ... 63 Hz

Aprox. 70 VA

120 ... 120 V: F1/F2 =T 1,

6A
200 ...240 V:F1/F2=T 1A

Entradas y salidas eléctricas (por canal)

Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas,
sin chispa

2, dimensionadas con 0/2/4 ...

20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencias cruzadas)

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, parametrizables, p. €j.
para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

Siemens PA 01 - 2012

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa, en
almacenamiento y transporte
(sin bajar del punto de rocio)

Rangos de medida

Menor rango de medida posible

Mayor rango de medida posible

Rangos de medida con supresion
de cero

Curva caracteristica

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa; también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

Depende de la aplicacion, p. €j.
CO:0... 10 vpm
CO5: 0...5vpm

Depende de la aplicacion

Enelrangodel 0 ... 100 % de vol.
cualquier cero es posible; menor
alcance de medida posible: 20 %

Linealizada

Las interferencias cruzadas se deben considerar aparte

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

 Sin presostato

¢ Con presostato montado
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

700 ... 1 500 hPa (absolutos)
700 ... 1 300 hPa (absolutos)
18 ...90 /h (0,3 ... 1,5 I/min)

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

< 90% (humedad relativa) o
dependiente de la aplicacion, sin
condensacion

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion
(tiempo Tgg)

Atenuacion (constante de

tiempo eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 11/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefal

A la temperatura ambiente:
< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)

Dependiente de la longitud de la
celda de muestra, la tuberia de
entrada del gas y la atenuacion
parametrizable

0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 ... 5's, segun la
version

<1s

Rango de correccidn de presion
Sensor de presion

* Interno

® Externo

700 ... 1 200 hPa absolutos
700 ... 1 500 hPa absolutos

Comportamiento de medicion (relativo a una presion del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero
Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable

Error de linealidad

<+ 1 % del menor rango de
medida posible segun placa de
caracteristicas

<+ 1 % del rango de medida
actual/semana

<+ 1 % del rango de medida
actual/semana

<1 % del rango de medida actual

1 % del menor rango de medida
posible

< 0,5 % del fondo de escala del
rango
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra

Caudal del gas de muestra
Alimentacién auxiliar

Condiciones ambientales

Rango de correccidn de presion
Sensor de presion

< 1% del rango de medida * Interno

actual/10 K (con temperatura del e Externo

500 ... 2 000 hPa absolutos
500 ... 3000 hPa absolutos

circuito de entrada estable)

® Con compensacion de presion
activa: < 0,15 % del alcance de
medida/1 % de variacion de la
presién atmosférica

® Con compensacion de presion
inactiva: < 1,5 % del alcance de
medida/1 % de variacion de la
presién atmosférica

Fluctuacion de la sefial de salida

Despreciable

< 0,1 % del rango de medida
actual con tension nominal £10 %

Posibilidad de influencias en la
medicion segun la aplicacion, en
caso de que el aire ambiente
contenga los componentes que
se deben medir 0 gases con sen-
sibilidad cruzada

Deriva del cero

Deriva del valor medido
Repetibilidad

Cantidad minima detectable
Error de linealidad

Datos técnicos, canal OXYMAT

Comportamiento de medicion (relativo a una presion del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de mues-
tra'y 25 °C de temperatura ambiente)

< 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electronica de 1's
(esto corresponde a + 0,25 %
para 2c)

< 0,5 %/mes del alcance de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas

< 0,5 %/mes del rango de
medida actual

< 1 %/mes del rango de medida
actual

1 % del rango de medida actual
1 % del rango de medida actual

Rangos de medida

Alcance de medida minimo posible
(relativo a una presién absoluta del
gas de muestra de 1 000 hPa ,

0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura
ambiente)

Mayor rango de medida posible

Rangos de medida con supresion
de cero

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

0,5 % de vol., 2 % de vol. o
5 % de vol. de O,

ambiente)
Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra (con
aire como gas de referencia

(100 hPa) sélo pueden corregirse
las fluctuaciones en la presion
atmosférica si el gas de muestra
puede expulsarse al aire ambiente)

100 % de vol. de O,

Enelrango del 0 ... 100 % de vol.
cualquier cero es posible, si se
utiliza un gas de referencia ade-
cuado

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

e Con entubado metalico
e Con entubado de pléastico

- Sin presostato

- Con presostato
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra
Humedad del gas de muestra

Presion del gas de referencia
(variante de alta presion)

Presion del gas de referencia
(variante de baja presion)

Gases residuales

500 ... 3000 hPa absolutos

Caudal del gas de muestra
500 ... 1 500 hPa absolutos
500 ... 1 300 hPa absolutos
18...601/h (0,3 ... 1 I/min)
0..50°C
< 90 % HR (humedad relativa)

2 000 ... 4 000 hPa por encima de
la presion del gas de muestra,
como max. 5 000 hPa

Alimentacion auxiliar

Min. 100 hPa por encima de la
presion del gas de muestra

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion

(tiempo tgp)

Atenuacion (constante de

tiempo eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 1 1/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefal

A la temperatura ambiente:
< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)

Min. 1,5 ... 3,5 s, segun la version

0... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 ... 2,5 s, segun la
version

<1s

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

® < 0,5 %/10 K en relacién con el
alcance de medida minimo po-
sible segun la placa de caracte-
risticas

e Con alcance de medida 0,5 %:
1%/10 K

¢ Con compensacion de presion
inactiva: < 2 % del rango de me-
dida actual/1 % de variacion de
presién atmosférica

* Con compensacion de presion
activa: < 0,2 % del rango de me-
dida actual/1 % de variacién de
presién atmosférica

Desviacion de cero conforme a la
desviacion paramagnética o dia-
magnética del gas residual

< 1 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con una variacion
de caudal de 0,1 I/min dentro del
rango de caudal admisible

< 0,1 % del rango de medida
actual con tension nominal
+10 %
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT/OXYMAT 6 D) 7MB2023- mmEmN- mEmm no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios
Medicion combinada de O, y gases que absorben el IR

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia
Tuberia con diametro exterior 6 mm 0 00— A21
Tuberia con diametro exterior V4" 1 1— A20

Alcance de medida minimo posible O,

0,5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

0,5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)
2 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

B —> A26, Y02

2 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa) D —» A26,Y02

5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa
5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)

Célula de muestra (canal OXYMAT)

Sin rama de compensacion tipo flujo
® De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571 A
¢ De tantalio B

MTMO O W >
m— O—w

F —> A26, Y02

Con rama de compensacion tipo flujo
¢ De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571 Cc C
¢ De tantalio D D

Rutas del gas internas  Célula de muestra’) Célula de referencia
(revestimiento) (canal  (flujo) (canal ULTRAMAT)
(ambos canales) ULTRAMAT)

Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 0 0 0—>»  A20, A21
(Viton) Aluminio Tipo flujo

iy
ey

Tuberia de titanio Tantalo No tipo flujo
Tantalo Tipo flujo

4—» A20, A21, Y02
5— Y02

6—»  A20,A21
8§ —> A20, A21

Tuberia de acero inox. Aluminio No tipo flujo
(mat. n° 1.4571) Tantalo No tipo flujo

0 o o &

Con monitorizaciéon de gas de muestra (ambos canales)

Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo 2 2 2—» A20,A21
(Viton) Aluminio Tipo flujo 3 3

Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL
¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales para canal OXYMAT 1
e Con 8 entradas y salidas binaria adicionales para canal ULTRAMAT 2
¢ Con sendas 8 entradas y salidas binaria adicionales para 3
canal ULTRAMAT y canal OXYMAT
e Con puerto serie para la industria del automovil (AK) 5 5—» Y02
e Con 8 entradas y salidas binarias adicionales 6
e interfaz PROFIBUS PA para
canal ULTRAMAT y canal OXYMAT

* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales 7
e interfaz PROFIBUS DP para
canal ULTRAMAT y canal OXYMAT
Alimentacién auxiliar
100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz 0
200 ... 240 VAC, 48 ... 63 Hz 1

Notas a pie de pagina: ver pagina siguiente.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia
Analizador ULTRAMAT/OXYMAT 6 D) 7MB2023- mmEmN- mEmm no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios
Medicion combinada de O, y gases que absorben el IR
Canal ULTRAMAT Posible con codigo del
Componente medido rancT;o de medida
CO 119,12... 30 A
CO con alta selectividad (con filtro 6ptico) 122) 13 ... 30 B
CO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual (canal de IR)", pag. 2/88) X
CO, 102,11 ... 30 c
CH, 132,14 ... 30 D
CoH, 152,16 ... 30 E
CoHy 152,16 ... 30 F
CoHg 142,15 ... 30 G
CsHg 142,15 ... 30 H
CsHg 13214 .30 J
C4Hg 15°),16 ... 30 K
C4H1o 142) 15 ... 30 L
CeHia 142,15 ... 30 M
SO, (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual 132), 14 ... 30 N
(canal de IR)", pag. 2/88)
NO (TUV; ver Tabla "TUV, componente individual 142 15 ... 20, 22 P
(canal de IR)", pag. 2/88)
NHj (seco) 142) 15 ... 30 Q Q
H,0 172,18 ... 20, 22 R R
N,O 132,14 ... 30 S
Menor rango de Mayor rango de Cddigo del rango de
medida medida medida
0..5vpm 0 ... 100 vpm 10 A
0...10 vpm 0 ... 200 vpm 11 B
0...20 vpm 0 ... 400 vpm 12 c
0...50 vpm 0... 1000 vpm 13 D
0 ... 100 vpm 0... 1000 vpm 14 E
0 ... 300 vpm 0...3000 vpm 15 F
0 ... 500 vpm 0 ... 5000 vpm 16 G
0 ... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm 17 H
0 ... 3000 vpm 0 ... 10 000 vpm 18 J
0 ... 3000 vpm 0 ... 30 000 vpm 19 K
0 ... 5000 vpm 0... 15000 vpm 20 L
0...5000 vpm 0 ... 50 000 vpm 21 M
0..1% 0..3% 22 N
0..1% 0..10% 23 P
0..3% 0..10% 24 Q
0..3% 0..30% 25 R
0..5% 0..15% 26 S
0..5% 0..50 % 27 T
0..10% 0..30% 28 u
0..10% 0..100 % 29 v
0..30% 0 ... 100 % 30 w
Software operativo y documentacion
Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
ltaliano 4

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N

) S6lo para longitudes de célula de 20 a 180 mm
Posible pedido como aplicacion especial (n° 3100 con clave Y12).

2)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave no combinables

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm A20
(canal ULTRAMAT)")
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" A21
(canal ULTRAMAT)")
Monitorizacion del gas de referencia (presostato ... 3 000 hPa), A26

solo para el canal OXYMAT

Tuberias de union
(s6lo combinables con el diametro correspondiente de la conexion de gas y con materiales de
la ruta de gas interna)

e Tuberia de unién de titanio de 6 mm, A22
completa con racor, para lado de gas de muestra

e Tuberia de unién de titanio de V4" A24
completa con racor, para lado de gas de muestra

e Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, A27
completa con racor, para lado de gas de muestra

e Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) 4", A29
completa con racor, para lado de gas de muestra

Barras telescopicas (2 unidades) A31

Juego de destornilladores Torx A32

Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra (lado O,) BO1

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Juntas Kalrez en la ruta camino del gas de muestra (lado IR) B04

Certificado FM/CSA: Class | Div 2 E20

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02

(canal ULTRAMAT y canal OXYMAT)
Indicacion del rango de medida en texto explicitoz), en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11

Ajuste especial (solo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. rango de medida ampliado, sélo Y12

canal ULTRAMAT)

Ajuste especial ampliado (sélo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacion de interfe- Y13

rencias cruzadas, sélo canal ULTRAMAT)

Version TUV segtin BImSchV n® 13y n° 17 (s6lo canal ULTRAMAT) Y17 E20
Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con puertos serie para la industria del automovil (AK) C79451-A3480-D33
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias para C79451-A3480-D511
un canal ULTRAMAT u OXYMAT

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057307

para un canal ULTRAMAT u OXYMAT

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312

para un canal ULTRAMAT u OXYMAT

) No combinable con lado de referencia no de tipo flujo.

2 Ajuste estandar: menor rango de medida
} en % o

ppm (vpm)

25 % del rango de medida mayor
50 % del rango de medida mayor
mayor rango de medida
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccién y pedidos

Referencia

Analizador ULTRAMAT/OXYMAT 6
Unidad de 19" para montar en armarios
Medicion combinada de O, y gases que absorben el IR

7MB2024- BnEEEE - mEmn no combinables

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia
Tuberia con diametro exterior 6 mm
Tuberia con diametro exterior V4"

Alcance de medida minimo posible O,
0,5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa
0,5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)

2 % presion de gas de referencia 3 000 hPa
2 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)

5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa
5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)

Célula de muestra (canal OXYMAT)

Sin rama de compensacion tipo flujo
e De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571
¢ De tantalio

Con rama de compensacion tipo flujo
e De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571

® De tantalio

Rutas del gas internas Célula de muestra’) Célula de referencia
(revestimiento) (flujo)

(ambos canales) (canal ULTRAMAT) (canal ULTRAMAT)

Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo

(Viton) Aluminio Tipo flujo

Tuberia de titanio Téantalo No tipo flujo
Téantalo Tipo flujo

Tuberia de acero inox. Aluminio No tipo flujo

(mat. n° 1.4571) Tantalo No tipo flujo

Con monitorizaciéon de gas de muestra (ambos canales)

Manguera de FKM Aluminio No tipo flujo
(Viton) Aluminio Tipo flujo

Electrénica adicional

Sin

Funcion AUTOCAL

e Con 8 entradas y salidas binaria adicionales para
canal ULTRAMAT y canal OXYMAT

e Con puerto serie para la industria del automévil (AK)

* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA para
canal ULTRAMAT y canal OXYMAT

* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP para
canal ULTRAMAT y canal OXYMAT

Alimentacion auxiliar
100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz
200 ... 240 VAC, 48 ... 63 Hz

Nota a pie de pagina: ver pagina siguiente.

0 0 —» A21
1 1 —» A20

B —» A26, Y02

D —»> A26, Y02

mm OO W>
mM—O0O—w

F —> A26, Y02

0 —» A20, A21

- o

4 —» A20, A21, Y02
5 —» Y02

6 —> A20, A21
8 —» A20, A21

0 o o &

2 —» A20, A21

5 5 —» Y02

Siemens PA 01 - 2012 2/85



© Siemens AG 2011

Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador ULTRAMAT/OXYMAT 6 7MB2024- nEEEN - mEEn no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios
Medicion combinada de O, y gases que absorben el IR

Canal ULTRAMAT Menor rango de medida  Mayor rango de medida
Componente medido

CO/NO CO 0...100 vpm 0 ... 1000 vpm AH
NO 0 ... 300 vpm 0 ... 1000 vpm

CO/NO CO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm AJ
NO 0 ... 500 vpm 0...3000 vpm

CO/NO CO 0 ... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm AC
NO 0... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm

Para CO/NO (TUV; ver Tabla "TUV, dos componentes en serie’, pag. 2/88)

CO,/CO CO,» 0 ... 100 vpm 0 ... 1000 vpm BA
CcO 0... 100 vpm 0 ... 1000 vpm

CO,/CO CO,» 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm BB
CcO 0 ... 300 vpm 0...3000 vpm

CO,/CO CO, 0 ... 1000 vpm 0... 10 000 vpm BC
CcO 0... 1000 vpm 0 ... 10 000 vpm

CO,/CO CO, 0...3 000 vpm 0 ... 30 000 vpm BD
(e]6] 0...3000 vpm 0 ... 30 000 vpm

CO,/CO CO, 0..1% 0..10% BE
CO 0..1% 0..10 %

CO,/CO CO, 0..3% 0..30 % BF
CO 0..3% 0..30 %

CO,/CO CO, 0..10% 0...100 % BG
CO 0..10% 0..100 %

CO,/CHy CO, 0..10% 0...100 % CG
CHy 0..10% 0..100 %

CO,/NO CO, 0...300 vpm 0...3000 vpm DJ
NO 0 ... 500 vpm 0...3000 vpm

Software operativo y documentacion

Aleman 0

Inglés 1

Francés 2

Espafiol 3

ltaliano 4

) S6lo para longitudes de célula de 20 a 180 mm
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Analizadores de gas continuos, extractivos

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave no combinables
Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 6 mm (canal ULTRAMAT)” A20
Lado de referencia tipo flujo con caudal reducido, 4" (canal ULTRAI\/IAT)U A21
Monitorizacion del gas de referencia (presostato ... 3 000 hPa), sélo para el canal OXYMAT A26
Tuberias de unién
(s6lo combinables con el diametro correspondiente de la conexién de gas y con materia-
les de la ruta de gas interna)
¢ Tuberia de unién de titanio de 6 mm, completa con racor, para lado de gas de muestra A22
® Tuberia de unién de titanio de %" completa con racor, para lado de gas de muestra A24
e Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) de 6 mm, completa con racor, A27
para lado de gas de muestra
* Tuberia de unién de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571) 4", completa con racor, para A29
lado de gas de muestra
Barras telescopicas (2 unidades) A31
Juego de destornilladores Torx A32
Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra (lado O,) BO1
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Juntas Kalrez en la ruta camino del gas de muestra (lado IR) B04
Certificado FM/CSA: Class | Div 2 E20
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) (canal ULTRAMAT y canal Y02
OXYMAT)
Indicacion del rango de medida en texto explicito 2), en caso de ser distinto del ajuste Y11
estandar
Ajuste especial (s6lo asociado a un n° de aplicacion, Y12
p. €j. rango de medida ampliado, s6lo canal ULTRAMAT)
Ajuste especial ampliado (s6lo asociado a un n° de aplicacion, Y13
p. ej. determinacion de interferencias cruzadas, sélo canal ULTRAMAT)
Version TUV segun BImSchV n° 13 y n° 17 (s6lo canal ULTRAMAT) Y17 —> E20
Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382

Funcion AUTOCAL con puertos serie para
la industria del automovil (AK)

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias para
un canal ULTRAMAT u OXYMAT

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA
para un canal ULTRAMAT u OXYMAT

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP
para un canal ULTRAMAT u OXYMAT

) No combinable con lado de referencia no de tipo flujo.

2 Ajuste estandar: menor rango de medida
en % o

ppm (vpm)

25 % del rango de medida mayor
50 % del rango de medida mayor
mayor rango de medida

C79451-A3480-D33

C79451-A3480-D511

A5E00057307

A5E00057312
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

TUV, componente individual (canal de IR)

© Siemens AG 2011

Componente

Identificacion de
rango de medida

co (TOV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Mayor rango de

medidadeOa ...

S0, (TOV)

Menor rango de
medidadeOa ...

Mayor rango de
medidadeOa...

NO (TUV)
Menor rango de

medidadeOa...

Mayor rango de
medidadeOa...

C 75 mg/m?3 1 500 mg/m?3

D 50 mg/m® 1 000 mg/m?3 300 mg/m? 3000 mg/m?3

E 500 mg/m?3 5000 mg/m?3 100 mg/m3 2 000 mg/m?
F 300 mg/m? 3000 mg/m?3 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m3 300 mg/m? 3000 mg/m?3
G 500 mg/m3 5000 mg/m?3 500 mg/m3 5000 mg/m?3
H 1 000 mg/m? 10 000 mg/m3 3000 mg/m?3 30 000 mg/m? 1000 mg/m? 10 000 mg/m3
K 3000 mg/m? 30 000 mg/m? 10 g/m3 100 g/m? 3000 mg/m? 30 000 mg/m?
P 10 g/m?3 100 g/m® 30 g/m® 300 g/md 10 g/m3 100 g/m®

R 30 g/m® 300 g/m?3 100 g/m® 1 000 g/m® 30 g/m® 300 g/m?3

Vv 100 g/m3 1160 g/m°® 300 g/m® 2630 g/m°® 100 g/m3 1250 g m®
Ejemplo de pedido

ULTRAMAT/OXYMAT 6, TUV

Canal IR

Componente: CO

Rango de medida: 0 a 50/1 000 mg/m?

Con entubado de plastico, lado de referencia no sometido a flujo

Sin calibracion automatica (AUTOCAL)

230 V AC; aleman

7MB2023-0EA00-1XD0-Z +Y17

TUV, dos componentes en serie

Componente co (TOV) NO (TUV)

Identificacion de rango Menor rango de Mayor rango de Menor rango de Mayor rango de

de medida medidadeOa ... medidadeOa... medidadeOa... medidadeOa ...
AH 75 mg/m?3 1 000 mg/m? 200 mg/m?3 2 000 mg/m?

AJ 300 mg/m?3 3000 mg/m?3 500 mg/m3 3000 mg/m?

AC 1 000 mg/m3 10 000 mg/m? 1 000 mg/m?3 10 000 mg/m?3

ULTRAMAT/OXYMAT 6, TUV

Canal IR

Componentes: CO/NO

Rango de medida CO: 0 a 75/1 000 mg/m3, NO: 0 a 200/2 000 mg/m?

Ejemplo de pedido

Con entubado de pléastico, lado de referencia no sometido a flujo
Sin calibracion automatica (AUTOCAL)
230 V AC; aleman

7MB2024-0EA00-1AHO-Z +Y17
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Analizadores de gas continuos, extractivos
ULTRAMAT/OXYMAT 6

Unidad de 19"
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ULTRAMAT/OXYMAT 6, unidad de 19", dimensiones en mm
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

Diagramas de circuitos

© Siemens AG 2011

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

o
=a

M
GND —1 -
+5V — o
M
M

©;
®_ 7]
o

\&

Conector SUB-D 15F

ULTRAMAT/OXYMAT 6, unidad de 19", asignacion de pines

Siemens PA 01 - 2012

GND

GND

Salida analégica 2-P
Salida analégica 2-N
Salida analogica 1-P
Salida analégica 1-N

Entrada analégica 2-P
Entrada analdgica 2-N
Entrada analégica 1-P
Entrada analégica 1-N
Entrada binaria 6-P
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 5 a 6-N
GND

GND

Entrada binaria 4-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 1 a 4-N

}

\

En los pines 7 y 9 existe la
posibilidad de conectar resistencias
terminales de bus.

so6lo para la version de 2 componentes
de la parte ULTRAMAT

Salidas analégicas sin potencial
(también entre si), R : < 750 Q

" i Entradas analégicas
Correccion de presion

. . no aisladas,
Correccion de presion 0 ... 20 mA/500 Q
Corr. por gas interferente [ 59" 10V

Corr. por gas interferente ) (baja impedancia)
Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)

""=24V (13...33V)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
""=24V (13...33V)

Carga de contacto

max. 24 /1 A, AC/DC; contactos
de relé representados: Bobina de
relé sin excitar

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas
de bornes deben estar apantallados y
conectados al potencial de la caja.
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Conector SUB-D 37F (opcional)
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Conector SUB-D 9F

PROFIBUS DP opcional

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

VP/+ 5V

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Entrada binaria 14-
Entrada binaria 13-

P

P
Entrada binaria 12-P aisladas

P

P

por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13 ...33V)

Entrada binaria 11-
Entrada binaria 10-
Entrada binaria 9-P
Entrada binaria 8-P
Entrada binaria 7-P

Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 1 1 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

. para la posicion representada

Rele 10 de contacto de relé
relé no esta excitado

Relé 9

Relé 8

Relé 7

GND

Conector SUB-D 9M
PROFIBUS PA

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

ULTRAMAT/OXYMAT 6, unidad de 19", asignacion de pines de la placa AUTOCAL vy del conector PROFIBUS
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ULTRAMAT/OXYMAT 6

© Siemens AG 2011

Analizadores de gas continuos, extractivos

Unidad de 19"

Canal OXYMAT Canal ULTRAMAT
A N
- N '
Salida de gas de muestra Entrada de gas Salida de gas de refer.
de muestra Salidade Entrada
Entrada del gas de Entrada del gas de gasde degasde
referencia referencia

muesl‘ra

muestra
|

—

®)
\\

el ©

-
Ay

Al

@I&

Canal Canal
OXYMAT ULTRAMAT
e

Conector de 15 polos:
entradas binarias y
entradas/salidas analégicas RS

Conector de
9 polos:

485

Entrada del gas
de barrido

Conector de

interfaz de

9 polos
(opcional): p. €j.
PROFIBUS

Conector de

37 polos:
entradas binarias
y salidas de relé
(mddulo opcional)

Conexion de red
y fusibles

Conexiones de gas: boquillas de 6 mm o 4"

ULTRAMAT/OXYMAT 6, unidad de 19", conexiones del gas y eléctricas

Documentacion

. Datos para seleccion y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia
ULTRAMAT 6/OXYMAT 6

Analizador de gases que absorben

el IRy de oxigeno

® Aleman C79000-G5200-C143
® Inglés C79000-G5276-C143
® Francés C79000-G5277-C143
¢ Espafiol C79000-G5278-C143
* [taliano C79000-G5272-C143

2/92

entradas binarias y
salidas de relé

— Conector de 25 polos:
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Datos para seleccién y pedidos

© Siemens AG 2011

ULTRAMAT/OXYMAT 6

Descripcion 7MB2023 7MB2024 | 2 afos 5 ahos Referencia
(unidad) (unidad)

Parte de analisis

Analizador, canal ULTRAMAT

¢ Junta térica para la tapa de cierre (ventana, parte trasera) X X 2 2 D) C79121-Z100-A24

¢ Tapa de cierre (longitud de la camara de 20 ... 180 mm) X X 2 2 C79451-A3462-B151

® Tapa de cierre (longitud de la cdmara de 0,2 ... 6 mm) X X 2 2 C79451-A3462-B152

® Juntas téricas, juego (ULTRAMAT) X X — 1 D)  C79451-A3462-D501

Analizador, canal OXYMAT

¢ Junta térica X X 1 2 D) C74121-Z100-A6

e Junta térica (cabezal de medida) X X 2 4 D) C79121-2100-A32

* Junta térica X X 2 4 D) C71121-Z100-A159

e Célula de muestra, acero inoxidable, n° de mat. 1.4571, X X — 1 D) C79451-A3277-B535
rama de compensacion no tipo flujo

. ]‘Cllélula de muestra, tantalio, rama de compensacion no tipo X X — 1 C79451-A3277-B536

ujo

e Célula de muestra, acero inoxidable, n° de mat. 1.4571, X X — 1 C79451-A3277-B537
rama de compensacion tipo flujo

e Célula de muestra, tantalio, rama de compensacion tipo flujo X X — 1 C79451-A3277-B538

e Cabezal de medida, rama de compensacion no tipo flujo X X 1 1 C79451-A3460-B525

e Cabezal de medida, rama de compensacion tipo flujo X X 1 1 C79451-A3460-B526

Ruta del gas de muestra

Presostato X X C79302-21210-A2

Estrangulador, acero inoxidable, n° de mat. 1.4571, ruta de X X 2 C79451-A3480-C10

gas por mangueras

Caudalimetro X X 1 2 C79402-2560-T1

Ruta del gas de muestra, canal ULTRAMAT

® Boquillas para manguera X X — 1 C79451-A3478-C9

Ruta del gas de muestra, canal OXYMAT

e Estrangulador, titanio, ruta del gas por tuberia X X 2 2 C79451-A3480-C37

¢ Ruta del gas de referencia, 3 000 hPa X X 1 1 C79451-A3480-D518

e Tubo capilar, 100 hPa, juego de conexion X X 1 1 C79451-A3480-D519

e Estrangulador, acero inoxidable, n° de mat. 1.4571, ruta de X X 1 1 C79451-A3520-C5
gas por tuberia

Electrénica

Placa frontal con teclado X X 1 1 D)  C79165-A3042-B506

Placa adaptadora, LCD/teclado X X 1 1 C79451-A3474-B605

Display LCD X X 1 1 W75025-B5001-B1

Filtro enchufable X X — 1 F) W75041-E5602-K2

Fusible, 0,63A, lento/250 V X X 2 3 W79054-L1010-T630

Fusible, 1 A, lento/250 V X X 2 8 W79054-L1011-T100

Fusible, 2,5 A, lento/250 V X X 2 8 D)  W79054-L1011-T250

Electronica, canal ULTRAMAT

® Placa base, con firmware: ver lista de repuestos X X — 1

Electrénica, canal OXYMAT

® Placa base, con firmware: ver lista de repuestos X X — 1

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H

Si el analizador se ha suministrado con una ruta de gas especialmente limpiada para altos contenidos de oxigeno (conocido como
"Clean for O, service"), es imprescindible especificar esta informacion en el pedido de repuestos. Esta es la Unica forma de garan-

tizar que la ruta de gas sigue cumpliendo los requisitos especiales para esta variante.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

OXYMAT 6

Generalidades

[ | Sinopsis

El funcionamiento de los analizadores de gas OXYMAT 6 se
basa en el método paramagnético de presion alterna y sirve
para medir el contenido de oxigeno en gases.

. Beneficios

e Método paramagnético de presion alterna
- Pequefios rangos de medida (0 hasta 0,5 % o
99,5 hasta 100 % de O,)
- Linealidad absoluta

* El elemento detector no entra en contacto con el gas de
muestra
- Empleo en "entornos rudos"
- Larga vida util

e Cero suprimido fisicamente mediante eleccion apropiada del
gas de referencia (aire u O,) p. €j. 98 a 100 % O, para control
de pureza o descomposicion de aire

e Arquitectura de interfaces abierta (RS 485, RS 232,
PROFIBUS)

¢ Red SIPROM GA para informaciéon de mantenimiento y
servicio técnico (opcional)

e Parte electrénica y fisica: separacion estanca, barrible, IP65,
larga vida util incluso en entornos rudos (sélo equipo de
campo)

e Versiones con calefaccion (opcional), empleo incluso en
presencia de gases de baja condensacion (sélo equipo de
campo)

e EEX(p) para zonas 1y 2 conforme a ATEX 2G y ATEX 3G
(s6lo equipo de campo)

N Gama de aplicacion

Campos de aplicacion

* Para el control de calderas en sistemas de combustion

* En zonas relevantes para la seguridad

e Enlaindustria del automovil (sistemas de bancos de pruebas)
* Dispositivos de alerta

e En plantas quimicas

* Para controlar la calidad en gases extrapuros

® Proteccion ambiental

e Control de la calidad

* Monitorizacion de inertizacion con un dispositivo avisador de
gas de aptitud verificada (certificado DMT)

e \ersiones para el andlisis de gases o vapores combustibles y
no combustibles para la aplicacién en atmdésferas potencial-
mente explosivas

Versiones especiales
Aplicaciones especiales

Ademas de las combinaciones estandar también pueden solici-
tarse aplicaciones especiales en cuanto al material de la ruta de
gas y al material de la célula de muestra.

Version TUV QAL

Como magnitud de referencia para la medicion de las emisiones
segun el cédigo TAy la BImSchV n° 13y 17.

. Diseno

Unidad de 19"

e Con 4 UA para el montaje
- En bastidor articulado
- En armarios, con o sin barras telescopicas

¢ Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexion para PC portatil)

¢ Rutas del gas internas: Manguera de FKM (Viton) o tuberia de
titanio o acero inoxidable (mat. n°® 1.4571)

e Conexiones para entrada y salida de gas de muestray de gas
de referencia: Boquilla, diametro de tuberia 6 mm o 4"

e Caudalimetro para el gas de muestra en la placa frontal
(a eleccion)

® Presostato en la ruta del gas de muestra para monitorizar el
caudal (opcional)
Unidad de campo

e Caja de dos puertas con aislamiento estanco de la parte de
andlisis y de la parte electrénica

e Semicajas barribles por separado

e | a parte de andlisis y las tuberias pueden calentarse hasta
méx. 130 °C (opcional)

e Ruta de gas y boquillas de acero inoxidable (mat. n°® 1.4571)
o de titanio, Hastelloy C22

e Conexiones para el gas de barrido: Diametro de tuberia
10 mm o 3/8"

e Conexiones para entrada y salida de gas de muestray de gas
de referencia: Racor de anillo cortante para tuberias de 6 mm
o4

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de:
- Valor medido (lectura digital y analégica)
- Barra de estado
- Rangos de medida

e Contraste del display LCD configurable por menu
e Retroiluminacion por LED permanente
e Teclado de membrana lavable con cinco teclas de menu

e Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones de
prueba y calibracion

e Ayuda en texto explicito

e \isualizacion gréfica de la evolucién de la concentracion,
intervalos de tiempo parametrizables

e Software en dos idiomas: aleman/inglés, inglés/espafiol,
francés/inglés, espafiol/inglés, italiano/inglés
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Generalidades

Entradas y salidas Comunicacion

* Una salida anal6gica por cada componente a medir (de 0,2, RS 485 incluido en la unidad basica (conexion en la parte pos-
4 a2 20 mA; NAMUR parametrizable) terior; con unidad de 19", también detras de la placa frontal).
e Dos entradas analédgicas configurables (p. ej. correccion de .
interferencia de gases, sensor de presion externo) Opciones ) ) . )
) o ) ) ) ¢ Interfaz AK para la industria del automovil con funciones
e Seis entradas binarias configurables (p. ej. cambio del rango avanzadas
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa- .
racion de muestra) e Convertidor RS 485/RS 232
* Seis salidas de relé configurables (fallo, demanda de mante- ~ ® Convertidor RS 485/Ethernet
nimiento, interruptor de mantenimiento, alarma por violacion e Convertidor RS 485/USB

de limite, electrovalvulas externas) e Integracién en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

* Ampliacion: ocho entradas binarias y salidas de relé adiciona- 4 gare SIPROM GA como herramienta de servicio técnico y
les respectivamente, p. ej. para la calibracion automatica con mantenimiento

un maximo de cuatro gases de calibracion

Display grafico con Barra de estado que Dos niveles de codigo
retroiluminacion LED muestra el estado segiin NAMUR (nivel
y teclado de membrana del analizador de mantenimiento y
con realimentacion tactil nivel de especialistas)

Manejo de facil
aprendizaje gracias al
control del menu con
cinco pulsadores de
menu

Indicacioén de las

concentraciones N
como cifras y barras Indicacion de los
rangos de medida

Indicacion del % activos

valor inicial y
fondo de escala
del rango de medida

Tecla ESC para
cancelar los datos
Teclado introducidos
numeérico para
introducir los

valores numéricos

Tecla INFO para la
ayuda en texto explicito

OXYMAT 6
Tecla CLEAR
para eliminar las
cifras introducidas Tecla ENTER Tecla MEAS para
para aplicar los volver inmediatamente
valores numeéricos al modo de medicion

OXYMAT 6, teclado de membrana y display gréafico
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Generalidades

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, estandar

Ruta del gas

Unidad de 19" Unidad de campo

Unidad de campo Ex

Con entubado de plastico

Boquillas pasatapas

Manguera
Célula de muestra

Boquilla célula de muestra

Estrangulador
Juntas téricas

Acero inoxidable, -
mat. n° 1.4571

FKM (p. €j. Viton)

Acero inoxidable,
mat. n° 1.4571 0 Ta

Acero inoxidable,
mat. n° 1.4571

PTFE (p. €j. Teflén)
FKM (p. €j. Viton)

Con entubado metélico

Boquillas pasatapas
Tuberia

Célula de muestra
Estrangulador
Juntas téricas

Titanio

Titanio

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571 o tantalio
Titanio

FKM (Viton) o FFKM (Kalrez)

Con entubado metélico

Boquillas pasatapas
Tuberia

Célula de muestra
Estrangulador
Juntas téricas

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571 o tantalio
Acero inoxidable, mat. n° 1.4571

FKM (Viton) o FFKM (Kalrez)

Con entubado metélico

Boquillas pasatapas
Tuberia

Célula de muestra
Estrangulador
Juntas téricas

Hastelloy C22
Hastelloy C22

Acero inoxidable, mat. n® 1.4571 o tantalio

Hastelloy C22

FKM (p. ej. Viton) o FFKM (p. €j. Kalrez)

Opciones

Caudalimetro Tuberia de muestra Duranglas - -
Flotador Duranglas, negro
Limite del flotador PTFE (Teflon)
Codos FKM (Viton)

Presostato Membrana FKM (Viton) - -
Caja PAB.3T
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Generalidades

Circuito del gas (unidad de 19")
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Entrada de gas de muestra 8 Presostato en la ruta del gas de muestra (opcional)
2 Salida del gas de muestra 9 Gas de barrido
3 Sin ocupar 10 Presostato en ruta del gas de referencia (opcional)
4 Entrada de gas de referencia 11 Sensor de presion
5 Estrangulamiento a la entrada de gas de referencia 12 Filtros
6 Fisica del O, 13 Caudalimetro en la ruta del gas de muestra (opcional)
7 Estrangulamiento en la ruta del gas de muestra 14 Estrangulamiento
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Circuito del gas, conexién de gas de referencia 3 000 a 5 000 hPa, absolutos
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Generalidades

Circuito del gas (unidad de campo)
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Sin ocupar 8 Entrada de gas de barrido (lado de anélisis)
2 Entrada de gas de muestra 9 Sensor de presion
3 Entrada de gas de referencia 10 Fisica del O,
4 Salida del gas de muestra 1 Estrangulamiento en la ruta del gas de muestra
5 Entrada de gas de barrido (lado de electrénica) 12 Caudalimetro en la ruta del gas de referencia (opcional)
6 Salida de gas de barrido (lado de electrénica) 13 Estrangulador
7 Salida de gas de barrido (lado de analisis) 14 Estrangulamiento
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Funciones

Funcionamiento

A diferencia de casi todos los demas gases, el oxigeno es para-
magnético. Los analizadores de gases OXYMAT 6 utilizan esta
propiedad como efecto de medicion.

Debido a su paramagnetismo, dentro de un campo magnético
no homogéneo las moléculas de oxigeno son desplazadas
hacia las mayores intensidades de campo. Si dos gases con
diferente contenido de oxigeno se encuentran en un campo
magnético, se produce entre ellos una diferencia de presion.

En OXYMAT 6, uno de ellos (1) es un gas de referencia (N5, O,
o aire), el otro el gas de muestra (5). El gas de referencia se lleva
a la célula de muestra (6) a través de dos canales (3). Uno de
estos flujos de referencia se encuentra con el gas de muestra
dentro del &rea del campo magnético (7). Puesto que los cana-
les estan unidos entre si, la presion, que es proporcional al con-
tenido en oxigeno, origina un flujo que es transformada en sefial
eléctrica por un sensor de microflujos (4).

El sensor de microflujos se compone de dos rejillas de niquel
calentadas a unos 120 °C, que junto con dos resistencias com-
plementarias forman un puente Wheatstone. El flujo pulsado
genera un cambio en la resistencia de la rejilla de niquel. Esto
origina un desequilibrio en el puente que es funcién de la con-
centracion de oxigeno del gas de muestra.

Como el sensor de microflujos esté asignado al flujo del gas de
referencia, la mediciéon no esté afectada por la conductividad
térmica, el calor especifico o la friccion interna del gas de mues-
tra. Asi se obtiene ademéas una buena proteccién contra la
corrosion, pues el sensor de microflujos no esta expuesto al
efecto directo del gas de muestra.

Usando un campo magnético con intensidad alterna (8), el sen-
sor de microflujos no detecta el efecto del flujo de fondo, de
forma que la medicion es independiente de la posicion de la
célula de muestra y por ello también de la posicion de servicio
del analizador de gas.

La célula de muestra esté directamente sometida a flujo y tiene
un volumen reducido, por lo que el sensor de microflujos res-
ponde con poco retardo. Por ello OXYMAT 6 permite obtener
tiempos de respuesta muy cortos.

A menudo aparecen vibraciones en el lugar de la medicion.
Estas vibraciones pueden distorsionar la sefial de medicion
(ruido). Por eso se ha integrado en el equipo otro sensor de
microflujos (10) no sometido a flujo, que actia como sensor de
vibraciones. Su sefial queda asociada a la sefial de medicion
como sefal de compensacion.

Si la densidad media del gas de muestra difiere en mas del

50 % de la densidad del gas de referencia, entonces el gas de
referencia se hace pasar tanto por el sensor de microflujos de
compensacion (10) como por el sensor de microflujos de medi-
cion (4).

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la condensacion en las células de

muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones debera
preverse una preparacion de gas adecuada.

OXYMAT 6
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Entrada del gas de referencia

Estrangulador

Canales del gas de referencia

Sensor de microflujos para la sefial de medicion

Entrada del gas de muestra

Célula de muestra

Efecto de medicion paramagnético

Electroiman con intensidad de campo cambiante

Salida del gas de muestra y del gas de referencia
0 Sensor de microflujos en el sistema de

compensacion (sin flujo)
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OXYMAT 6, funcionamiento
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OXYMAT 6

Ventajas del empleo de gas de referencia segun la funcion

e El punto cero se puede fijar de forma especifica para la apli-
cacion. Esto permite ajustar puntos con supresion de cero
fisica. Asi, por ejemplo, en caso de aplicar oxigeno puro como
gas cero, se puede trabajar con un rango de medida de
99,5 a 100 % de O, con una resolucion de 50 ppm

e El sensor (sensor de microflujos) se encuentra fuera del gas
de muestra. Asi, con una adaptacion adecuada del material
de la ruta del gas, también se pueden realizar mediciones en
gases altamente corrosivos

® | os cambios de presion en el gas de muestra se compensan
mejor, ya que el gas de referencia esta sometido a las mismas
fluctuaciones.

¢ Nada influye en la conductividad térmica del gas de muestra,
puesto que el sensor esta instalado por el lado del gas de
referencia.

e Se utiliza el mismo gas para calibrar el gas cero y para el gas
de referencia. Gracias al reducido consumo de gas de refe-
rencia (3 a 10 ml/min) basta con una botella de gas de cali-
bracién para ambos gases.

e No se genera ningun efecto de medicién cuando no hay oxi-
geno. Por eso, no es necesario poner electronicamente a cero
la sefial de medicion, la cual se mantiene muy estable frente
a los influjos de la temperatura y la electrénica.

Siemens PA 01 - 2012

Caracteristicas principales

Cuatro rangos de medida de libre parametrizacion, también
con supresion de cero, todos los rangos de medida lineales.

Posibilidad de rangos de medida con supresion fisica de cero
Identificacion de rango de medida

Salida del valor medido con aislamiento galvanico de 0/2/4 a
20 mA (también invertida)

Cambio automético del rango de medida, ademas con posi-
bilidad de cambio a distancia

Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

Seleccion de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sién de ruido dinamica y estatica); es decir, el tiempo de
respuesta del analizador puede adaptarse a la aplicacion
respectiva.

Tiempos de respuesta cortos
Escasa deriva a largo plazo

Cambio del punto de medida para hasta 6 puntos (parametri-
zable)

Identificacion del punto de medida

Sensor de presion interno para corregir fluctuaciones del gas
de muestra en un rango de 500 hasta 2 000 hPa (abs.)

Sensor de presion externa conectable (sélo en ruta de gas
con entubado metélico) para corregir oscilaciones de presion
en el gas de muestra hasta 3 000 hPa absolutos (opcional)

Monitorizacién del caudal del gas de muestra (opcional en
version con tuberfas de plastico)

Monitorizaciéon del gas de muestra y/o del gas de referencia
(opcional)

Monitorizacion del gas de referencia en conexiéon de gas de
referencia de 3 000 a 5 000 hPa (abs.) (opcional)

Calibracion automéatica, parametrizable, del rango de medida
Manejo conforme a la recomendacion NAMUR

Dos niveles de acceso protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida gufa del operador

Versiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente

- Etiquetas TAG

- Registro de la deriva

- Limpiado para uso O,

- Juntas Kalrez

Parte de andlisis con circuito de compensacion sometido a
flujo: para reducir la dependencia de las vibraciones en caso
de densidades muy diferentes entre el gas de muestray el de
referencia; la rama de compensacion es de tipo flujo (opcio-
nal)

Célula de muestra para uso en presencia de gases de
muestra altamente corrosivos
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OXYMAT 6

Gases de referencia

Gas de referencia recomendado Presion en conexion de gas de Observacion
referencia

Rango de medida

Oa... % devol. de O, Ny

... hasta el 100 % de vol. de O, O,
(supresion de cero con fondo de
escala del rango de medida del

100 % de vol. de O,)

Enun 21 % de vol. de O, (supre-  Aire
sion de cero con 21 % de vol. de de muestra, que puede variar como
O, dentro del alcance de la medi- maximo 50 hPa respecto a la pre-
cion) sion atmosférica

2000 ... 4 000 hPa por encima de  El flujo de gas de referencia se

la presion del gas de muestra (méax. ajusta automaticamente entre

5 000 hPa absolutos) 5 ... 10 ml/min (hasta 20 ml/min con
rama de compensacion tipo flujo)

100 hPa contra la presién del gas

Gases de referencia para OXYMAT 6
Correccion del error de cero/sensibilidades a las interferencias

Desviacion de cero en %
de vol. de O, absoluto

Desviacion de cero en %
de vol. de O, absoluto

Gas residual (concentracion
del 100 % de vol.)

Gas residual (concentracion
del 100 % de vol.)

Gases organicos Gases nobles

Etano C,Hg -0,49 Helio He +0,33
Eteno (etileno) CoHy -0,22 Neon Ne +0,17
Etino (acetileno) CoH» -0,29 Argén Ar -0,25
1,2 butadieno C4Hg -0,65 Criptén Kr -0,55
1,3 butadieno C4Hg -0,49 Xenoén Xe -1,05
n-butano C4Hqq -1,26

Iso-butano C4H+g -1,30 Gases inorganicos

1-buteno C4Hg -0,96 Amoniaco NH3 -0,20
Iso-buteno C4Hg -1,06 Acido bromhidrico HBr 0,76
Diclorodifluorometano (R12) CCl,F, -1,32 Cloro Cl, -0,94
Acido acético CH3COOH -0,64 Acido clorhidrico HCI 0,35
n-heptano C;H1g -2,40 Oxido nitroso N,O 0,23
n-hexano CgH14 -2,02 Acido fluorhidrico HF +0,10
Ciclohexano CgH1o -1,84 Acido yodhidrico HI -1,19
Metano CH,4 -0,18 Dioxido de carbono CO, -0,30
Metanol CH30H -0,31 Monoéxido de carbono CO +0,07
n-octano CgHyg -2,78 Oxido de nitrégeno NO +42,94
n-pentano CsHqo -1,68 Nitrégeno Ny 0,00
Iso-pentano CsHyqo -1,49 Dioxido de nitrégeno NO, +20,00
Propano C3Hg -0,87 Dioxido de azufre SO, -0,20
Propileno C3Hg -0,64 Hexafluoruro de azufre SFg -1,05
Triclorofluorometano (R11) CCIsF ~ -1,63 Acido sulfhidrico HyS -0,44
Cloruro de vinilo CoH3Cl -0,77 Agua H,O -0,03
Fluoruro de vinilo CoHgF -0,55 Hidrégeno H, +0,26

1,1 Cloruro de vinilideno CoHoCly, 1,22

Errores de cero debidos al diamagnetismo o paramagnetismo de algunos gases residuales con respecto al nitrégeno a 60 °C y 1 000 hPa absolutos
(segun IEC 1207/3)

Conversidn a otras temperaturas:

Las desviaciones de cero indicadas en la tabla 2 deben multiplicarse por un factor de correccion (k):
e En gases diamagnéticos: k = 333 K/(8 [°C] + 273 K)
e En gases paramagnéticos: k = [333 K/(3 [°C] + 273 K)]?

(los gases diamagnéticos son todos los que tienen desviacién de cero negativa)
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Generalidades
Rangos de medida

Alcance de medida minimo posible
(relativo a una presion absoluta del
gas de muestra de 1 000 hPa,

0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura
ambiente)

Mayor alcance de medida posible

Rangos de medida con supresion
de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa; también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

0,5 % de vol., 2 % de vol. o
5 % de vol. de O,

100 % de vol. de O, (con una
presién por encima de 2 000 hPa:
25 % en vol. de O,)

Enelrango del 0 ... 100 % de vol.
cualquier cero es posible, si se
utiliza un gas de referencia ade-
cuado (ver Tabla "Gases de refe-
rencia para OXYMAT 6",

pag. 2/101)

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Disefo, caja
Grado de proteccion
Peso

IP20 segun EN 60529
Aprox. 13 kg

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion auxiliar

Consumo

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

Fusibles

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 48 ... 63 Hz o bien
200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 48 ... 63 Hz

Aprox. 35 VA

Segun los requisitos estandar de
NAMUR NE21 (08/98), EN 61326,
EN 50270 (con detector-avisador
de gas)

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension 11

100 ... 120 V: 1,0T/250
200 ... 240 V: 0,63T/250

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

¢ Con entubado metélico
e Con entubado de plastico
- Sin presostato
- Con presostato
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

Presion del gas de referencia
(variante de alta presion)

Presion del gas de referencia
(variante de baja presion)

Siemens PA 01 - 2012

500 ... 3 000 hPa absolutos

500 ... 1 500 hPa absolutos
500 ... 1 300 hPa absolutos
18...601/h (0,3 ... 11/min)

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

< 90 % HR (humedad relativa)

2000 ... 4 000 hPa por encima de
la presion del gas de muestra,
como max. 5 000 hPa

Min. 100 hPa por encima de la
presion del gas de muestra

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion

(tiempo Tgg)

Atenuacion (constante de

tiempo eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 11/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefal

A la temperatura ambiente:
< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)

Min. 1,5 ... 3,5 s, segun la version

0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 ... 2,5 s, segun la
version

<1s

Rango de correccion de presién
Sensor de presion

® Interno

® Externo

500 ... 2 000 hPa absolutos
500 ... 3 000 hPa absolutos

Comportamiento de medicion (relativo a una presion del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de mues-

tra'y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable
Error de linealidad

<+ 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonica de 1's
(esto corresponde a + 0,25 %
para 2c)

< +0,5 %/mes del alcance de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas

<+ 0,5 %/mes del rango de
medida actual

< 1 % del rango de medida act.
1 % del rango de medida actual
< 0,1 % del rango de medida act.

Variables de influencia (relativos a una presién absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra

(con aire como gas de referencia
(100 hPa) sélo pueden corregirse
las fluctuaciones en la presion
atmosférica si el gas de muestra
puede expulsarse al aire ambiente)

Gases residuales

Caudal del gas de muestra
en el cero:

Alimentacion auxiliar

< 0,5 %/10 K relativo al rango de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas; con
rango de medida de 0,5 %:

1 %/10 K

e Con compensacién de presion
inactiva: < 2 % del rango de me-
dida actual por cada 1 % de va-
riacion de presion

* Con compensacion de presion
activa: < 0,2 % del rango de me-
dida actual por cada 1 % de va-
riacion de presion

Desviacion de cero conforme a la

desviacion paramagnética o dia-

magneética del gas residual

< 1 % del rango de medida
actual segun la placa de caracte-
risticas con una variacién de cau-
dal de 0,1 I/min dentro del rango
de caudal admisible

< 0,1 % del rango de medida
actual con tensién nominal
+10 %
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Unidad de 19"

Entradas y salidas eléctricas

Salida analégica 0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q
Salidas de relé 6, con contactos inversores,

parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente méaxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

Entradas analégicas 2, dimensionadas para 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencia de gases)

Entradas binarias 6, dimensionadas para 24V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. ej. para cambio del rango de

medida
Puerto serie RS 485
Opciones Funcién AUTOCAL con 8 entra-

das binarias adicionales y salidas
de relé, también con
PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas

Temperatura ambiente admisible -30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

Humedad admisible <90 % HR (humedad relativa) de
media anual, en almacenamiento
y transporte (sin bajar del punto
de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador OXYMAT 6 D) 7MB2021- mmmmQ - mmmm no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones de gas
Tuberia con diametro exterior 6 mm 0
Tuberia con didmetro exterior V4" 1

Alcance de medida minimo posible O,

0,5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

0,5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)
2 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

A — E30
B — E30, Y02

2 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)
5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa
5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)

D — E30, Y02

MTMO O W >
mT—O—w
mT—o—w

F —» E30, Y02

Célula de muestra

Sin rama de compensacion tipo flujo

¢ De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571
¢ De tantalio

w >

Con rama de compensacion tipo flujo
e De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571 C
¢ De tantalio D

oo

Rutas del gas internas

Mangueras de FKM (Viton) 0
Tuberia de titanio
Tuberia de acero inoxidable, n° de mat. 1.4571 2 2

iy
—y

1—> Y02

Alimentacion auxiliar
100 ... 120 VAC, 48 ... 63 Hz 0
200 ... 240V AC, 48 ... 63 Hz 1

Monitorizacion (gas de referencia, gas de muestra)
Sin
Solo gas de referencia

Gas de referencia y gas de muestra (con caudalimetro y presostato para gas de
muestra)

Solo gas de muestra D D D —»E30

A —» E30

O w >
@

C C C—»E3

Electronica adicional

Sin

Funcion AUTOCAL

e Con 8 entradas y salidas binarias adicionales

e Con puerto serie para la industria del automovil (AK)

e Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA
¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP

>

D —»E20

MmO W

Idioma
Aleman
Inglés
Francés
Espafiol
Italiano

s w D = o

Otras versiones Clave no combinables

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Barras telescopicas (2 unidades) A31
Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra BO1
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Certificado FM/CSA: Class | Div 2 E20 — EX

Certificado ATEX Il G; mediciones relevantes para la seguridad en zonas sin E30 > E20

presencia de gases explosivos
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del Y11
ajuste estandar

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
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Analizadores de gas continuos, extractivos

OXYMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos

Kits de reequipamiento

Referencia

Convertidor RS 485/Ethernet
Convertidor RS 485/RS 232
Convertidor RS 485/USB

A5E00852383
C79451-21589-U1
D)  AS5E00852382

Funcion AUTOCAL con puerto serie para la industria del automovil (AK) C79451-A3480-D512

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias

C79451-A3480-D511

Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057307
Funcién AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312
D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
| Croquis acotados
. 384,5
351,5
27,5
| . 156
. 173 128 N
4
e L S S h 4
jo[ — o 0‘ 7 I i I I b
ol O IE
© =
N~ - [Te) N
NG 8 Rl @ o
=@ o o | S M4 .
s oooo_ O o
DOoooo O
- OXYMAT 6
0
©
@
465
483
440
4— ool =)
== =
\ <

\
=
435,
0
vy 36
[ v104
| v132
320
y 345

OXYMAT 6, unidad de 19", dimensiones en mm
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OXYMAT 6

Diagramas de circuitos

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

o
o5
®__

@
®__

\&

ecNo[—F+o——f{9) A —————

wv{L_—_3o—H7 ) =A—————

g g;:::::
et 0]
NS
gg;g__%;izzzzz
0‘—.'@—:——@— —————
e S5 g
| @5]=====
2OV —
B 10 ittt
A/—————@ggfffff
o 0s
i O i
B co— L5V i
| Oc=====
T - — — —

OXYMAT 6, unidad de 19", asignacién de pines
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GND
Nivel_R-N-
NC
RD/TD-N
RD/TD-P
Nivel_R-P-
NC

Salida analdgica 1-P
Salida analdgica 1-N

Entrada analdgica 2-P
Entrada analégica 2-N
Entrada analdgica 1-P
Entrada analégica 1-N
Entrada binaria 6-P
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 5 ... 6-
GND

Entrada binaria 4-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 1 ... 4-|

}

N

N

\

'

En los pines 7 y 9 existe la
posibilidad de conectar resistencias
terminales de bus.

Salidas analdgicas sin potencial
(también entre si), R : <750 Q

» . Entradas analégicas
Correccion de presién o

de interf a4 no aisladas,
o Imeraonoa °e gases 0...20 mA/500 Q
Correccion por gas interferente 00. 10V

Correccion por gas interferente (baja impedancia)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
""=24V (13...33V)

Carga de contacto

max. 24 V/1 A, AC/DC
Contactos de relé de la figura:
Bobina de relé no excitada

Nota:

Todos los cables a los conectores o
regletas de bornes deben estar
apantallados y conectados al potencial de
la caja.
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Conector SUB-D 37F (opcional)

D

QP

®

S

1

S

w
N,

S
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®
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00/ |\
I
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©
|
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|
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[

@

) @ N
)| &) (&

f
]
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s
e
o
/'c
e
e
o
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Conector SUB-D 9F

PROFIBUS DP opcional

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

VP/+ 5V

OXYMAT 6

Entrada binaria 14-
Entrada binaria 13-

P

P
Entrada binaria 12-P aisladas

P

P

por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13 ...33V)

Entrada binaria 11-
Entrada binaria 10-
Entrada binaria 9-P
Entrada binaria 8-P
Entrada binaria 7-P

Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 1 1 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

. para la posicion representada

Rele 10 de contacto de relé
relé no esta excitado

Relé 9

Relé 8

Relé 7

GND

Conector SUB-D 9M
PROFIBUS PA

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

OXYMAT 6, unidad de 19", asignacion de pines de la placa AUTOCAL y conector PROFIBUS

Siemens PA 01 - 2012



© Siemens AG 2011

Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Unidad de 19"

Salida de gas de muestra Entrada de gas de muestra Conestancellspalos: Conector
entradas binarias de 9 polos:
Entrada del gas de referencia y salidas de relé RS 485

LS Entrada del

—
S
o 4 ® @ |l gas de barrido
O O O AN N ©
| Conector de
U U interfaz de
o o 9 polos
N (opcional): p. €j.
PROFIBUS
o o
U4
o o ® ﬁ
o (<] o
o
‘ 1V 7* Conexion de
° © J— red y fusibles
-———— Conector de 15
polos: entradas
binarias
Conector d_e 2§ polos: y salidas de relé
entradas binarias (opcional)
Conexiones de gas: boquillas de 6 mm o 4" y salidas de relé

OXYMAT 6, unidad de 19", conexiones del gas y eléctricas

2/108 Siemens PA 01 - 2012



Datos técnicos

© Siemens AG 2011

OXYMAT 6

Generalidades
Rangos de medida

Alcance de medida minimo posible
(relativo a una presion absoluta del
gas de muestra de 1 000 hPa,

0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura
ambiente; rango de medida minimo
posible en la version con calefac-
cion:

0,5 % (< 65 °C);

0,5...1% (65 ...90 °C);

1...2% (90 ... 130 °C))

Mayor alcance de medida posible

Rangos de medida con supresién
de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa; también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

0,5 % de vol., 2 % de vol. 0 5 %
de vol. de O,

100 % de vol. de O, (con una
presion por encima de 2 000 hPa:
25 % en vol. de O5)

En el rango del 0 ... 100 % de vol.
cualquier cero es posible, si se
utiliza un gas de referencia ade-
cuado (ver Tabla "Gases de refe-
rencia para OXYMAT 6",

pag. 2/101)

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Disefo, caja
Grado de proteccion

Peso

IP65 segun EN 60529, respira-
cion restringida segun EN 50021

Aprox. 28 kg

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion auxiliar

Consumo

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

® Analizadores con calefaccion
® Analizadores sin calefaccion
Fusibles (analizador sin

calefaccion)
¢ 100... 120V
200 ...240V

Fusibles (analizador con
calefaccion)

100 .. 120V

©200..240V

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 48 ... 63 Hz o bien
200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 48 ... 63 Hz

Aprox. 35 VA, aprox. 330 VA en la
version con calefaccion

Segun los requisitos estandar de
NAMUR NE21 (08/98), EN 61326,
EN 50270 (con detector-avisador
de gas)

Segun EN 61010-1
Categoria de sobretension |l
Categoria de sobretension Il

F3: 17/250; F4: 1T/250
F3: 0,63T/250; F4: 0,63T/250

F1: 1T/250; F2: 4T/250

F3: 4T/250; F4: 4T/250
F1:0,63T/250; F2: 2,6T/250
F3: 2,5T/250; F4: 2,5T7/250

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

® Con entubado metdlico

e Con entubado metdlico, version Ex

- Compensacion de fugas
- Barrido continuo

Presion del gas de referencia
(variante de alta presion)

Presion del gas de referencia
(variante de baja presion)

Presion del gas de barrido
® Permanentemente

® De corta duracion
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

500 ... 3 000 hPa absolutos

500 ... 1 160 hPa absolutos
500 ... 3 000 hPa absolutos

2000 ... 4 000 hPa por encima de
la presion del gas de muestra,
como max. 5 000 hPa

Min. 100 hPa por encima de la
presion del gas de muestra

< 165 hPa por encima de la pre-
sién ambiente

max. 250 hPa sobre la ambiente
18 ...601/h (0,3 ... 11/min)

e Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio (sin
calefaccion)

¢ 15 °C por encima de la tempera-
tura de la parte de andlisis (con
calefaccion)

< 90 % de humedad relativa

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion

(tiempo tgp)

Atenuacion (constante de

tiempo eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 11/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefal

A la temperatura ambiente:

< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)
<15s

0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 s

<1s

Rango de correccion de presién
Sensor de presion

® Interno

® Externo

500 ... 2 000 hPa absolutos
500 ... 3 000 hPa absolutos

Comportamiento de medicion (relativo a una presion del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable
Error de linealidad

<+ 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonicade 1's
(esto corresponde a + 0,25 %
para 2 c)

< +0,5 %/mes del alcance de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas

<+ 0,5 %/mes del rango de
medida actual

< 1 % del rango de medida act.
1 % del rango de medida actual
< 0,1 % del rango de medida act.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

OXYMAT 6

Unidad de campo

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra

(con aire como gas de referencia
(100 hPa) sélo pueden corregirse
las fluctuaciones en la presion
atmosférica si el gas de muestra
puede expulsarse al aire ambiente)

Gases residuales

Caudal del gas de muestra
en el cero

Alimentacion auxiliar

< 0,5 %/10 K relativo al rango de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas; con
rango de medida de 0,5 %:

1 %/10 K

e Con compensacion de presion
inactiva: < 2 % del rango de me-
dida actual por cada 1 % de va-
riacion de presion

e Con compensacion de presion
activa: < 0,2 % del rango de me-
dida actual por cada 1 % de va-
riacion de presion

Desviacion de cero conforme a la

desviacion paramagnética o dia-

magnética del gas residual

< 1 % del rango de medida
actual segun la placa de caracte-
risticas con una variacién de cau-
dal de 0,1 I/min dentro del rango
de caudal admisible; versién con
calefaccioén hasta defecto doble

< 0,1 % del rango de medida
actual con tensién nominal
+10 %

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas para 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencia de gases)

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. €. para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa (la
mayor exactitud se alcanza des-
pués de 2 horas) de media anual,
en almacenamiento y transporte
(sin bajar del punto de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Unidad de campo

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador OXYMAT 6 D) 7MB2011- "mm Q™ - mmmm no combinables
Para montaje en campo

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia
Racor de anillo cortante de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571)

e Tuberia con diametro exterior 6 mm 0 0—>» D02

e Tuberia con didametro exterior 4" 1 1—» Do1
Racor de anillo cortante de titanio

e Tuberia con diametro exterior 6 mm 2 2 —» D01, D02, Y02
® Tuberia con diametro exterior 4" 3 3 —» D01, D02, Y02

Tuberias y conexiones de gas de Hastelloy C22:
7MB2011-0/1.... + clave DO1 o D02

Alcance de medida minimo posible O,

0,5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

0,5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)
2 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

A——»E30..E33
B B B-»Y02E30..E33

2 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)
5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa
5 % presion de gas de referencia 100 hPa (bomba externa)

D D—»Y02 E30... E33

TmoO O W >
mn— o—w
n— o—w

F F-—»Y02, E30... E33

Célula de muestra

Sin rama de compensacion tipo flujo

® De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571 A
¢ De tantalio B
Con rama de compensacion tipo flujo

e De acero inoxidable, n° de mat. 1.4571 Cc Cc
¢ De tantalio D D

Calefaccion de las rutas de gas internas y de la parte de andlisis

Sin 0
Con (65 ... 130 °C) 1 1
Alimentacién auxiliar

Equipo estandar y segun version ATEX |1 3G (zona 2)
¢ 100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz 0 0
200 ...240 V AC, 48 ... 63 Hz 1 1

Versiones ATEX Il 2G (zona 1), incl. certificado
*100... 120 V AC, 48 ... 63 Hz, segin ATEX I 2G V) 2 2 2 2—»EN,E2
(modo de operacion: compensacion de fugas)
©200... 240 V AC, 48 ... 63 Hz, segin ATEX 1 2G V) 3 3 3 3—»Ei,E2
(modo de operacion: compensacion de fugas)
*100... 120 V AC, 48 ... 63 Hz, segin ATEX I 2G V) 6 6 6 6-»E11,E12
(modo de operacion: barrido continuo)
©200 ... 240 V AC, 48 ... 63 Hz, segun ATEX Il 2G V) 7 7 7 7-»EN,E12
(modo de operacion: barrido continuo)

Monitorizacién del gas de referencia
Sin A A
Con B

Electrénica adicional

Sin

Funcion AUTOCAL

¢ Con 8 entradas binarias y 8 salidas de relé adicionales

¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA

e Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP

¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA Ex i

>

E——E12
F—— E12

O M mw

Idioma
Aleman
Inglés
Francés
Espafiol
Italiano

s WD —=-o

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
) Ver también "Dispositivos adicionales para versiones Ex" en la pagina siguiente.
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OXYMAT 6

Datos para la seleccion y pedidos

Clave no combinables

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.
Juego de destornilladores Torx A32
Juntas Kalrez en la ruta del gas de muestra BO1

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Conexiones de gas y tuberfas de Hastelloy C22

® Didmetro exterior de 6 mm D01 — E20
e Didametro externo de 4" D02 —» E20
Versiones EX

Consultar las posibilidades de combinacién en Tabla "Configuraciones Ex, criterios de seleccion

principales’, pag. 6/16

Certificado ATEX Il 3G, respiracion restringida, gases no combustibles E11
Certificado ATEX Il 3G, gases combustibles E12
Certificado CSA: Class | Div 2 E20
Certificado ATEX Il G, mediciones relevantes para la seguridad

® En zona sin gases explosivos E30

¢ En zonas Ex conforme a ATEX Il 2G, compensacién de fugas E31

e En zonas Ex conforme a ATEX Il 2G, barrido continuo E32

¢ En zonas Ex conforme a ATEX Il 3G, gases combustibles y no combustibles E33

- Suplemento para analizadores con calefaccién; 110/120 V E38
- Suplemento para analizadores con calefaccién; 220/240 V E39

Certificado ATEX Il 3D, atmdsferas potencialmente explosivas, polvo

® En zona sin gases explosivos E40

® En zonas Ex segun ATEX Il 3G, gases no combustibles E41

® En zonas Ex segun ATEX Il 3G, gases combustibles ) E42

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11

Referencia

Categoria ATEX Il 2G (zona 1)

Unidad de control BARTEC EEXx p, 230V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BB
Unidad de control BARTEC EEx p, 230 V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CB
Amplificador de aislamiento Ex 7MB8000-3AA
Relé de aislamiento Ex, 230 V 7MB8000-4AA
Relé de aislamiento Ex, 110 V 7MB8000-4AB
Presostato diferencial para gases corrosivos y no corrosivos F) 7MB8000-5AA
Inhibidor de llamas de acero inoxidable 7MB8000-6BA
Inhibidor de llamas de Hastelloy 7MB8000-6BB
Categoria ATEX Il 3G (zona 2)

Unidad de control BARTEC EEx p, 230 V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo” 7MB8000-2CB
FM/CSA (Class | Div. 2)

Unidad Ex de barrido MiniPurge FM 7MB8000-1AA
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias A5E00064223
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057315
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057318
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA Ex i A5E00057317

(se requiere firmware 4.1.10)

F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
1) S6lo junto con una unidad de barrido homologada.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Unidad de campo

| Croquis acotados
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OXYMAT 6, unidad de campo, dimensiones en mm
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OXYMAT 6

Diagramas de circuitos

© Siemens AG 2011

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

GND————1 @C%
2@
5V 114 O®
@. =
M g
Bloque de bornes A
M
~
| I
~—_
| I
e
~ 11
| I
~—
| I
e
:Ad‘—qz
‘—'!d—|=
5 m 27
3 —r— 2
M 30
=
M— =2
@ 500 Q 34
M

OXYMAT 6, unidad de campo, asignacion de pines y bornes

Siemens PA 01 - 2012

Entrada binaria 1 a 4-N
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 4-P

Entrada binaria 5 a 6-N
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 6-P
Entrada analégica 1-N
Entrada analégica 1-P
Entrada analdgica 2-N
Entrada analégica 2-P

Salida analdgica 1-N
SNaIida analégica 1-P

En los pines 7 y 9 existe la posibilidad de
conectar resistencias terminales de bus.

Carga de contacto max.

24 V/1 A, AC/DC; contactos de
relé representados: Bobina de
relé sin excitar

Aisladas por optoacoplador "0" = 0
V(0..45V)
"1"=24V (13...33 V)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..4,5V)
"1" =24V (13...33V)

Corr. por gas interferente

Entradas analégicas

Sin aislamiento galvanico
0..20mAo00..10V
(resistencia interna
<500 Q)

} Correccion de presion
} Salidas analdgicas
sin potencial

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de la
caja.
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OXYMAT 6

Bloque de bornes B (opcional)

M 12 ————— GND
\l\ _____
0 i ————— Relé 7
\l\ S I—————
| ol ——— —— Relé 8
a— — — — —
8 _____
— 9 - ———— Relé 9
of——
i ——— —
~L__ __ _ _ , Carga de contacto
. L | I Reshl méx. 24 V/1 A, AC/DC
a8 ————— en la posicion de los
\:i (SH | Relé 11 contactos representada, el
1675 ————— relé no esta excitado
\:\ BH————— Relé 12
9t ——
gl — — — —
~_
I 2Qt————— Relé 13
s == ——
\l\ 23 _____
) 24 r=———— Relé 14
25 | )
2ol —— — — — NC
s —— — — — Entrada binaria 7 a 14-N
el —————— Entrada binaria 7-P
2l =———— Entrada binaria 8-P
SOl — —— —— Entrada binaria 9-P
Silkt——— — — Entrada binaria 10-P
Sl — — — — — Entrada binaria 11-P
gehk————— Entrada binaria 12-P
oo ————— Entrada binaria 13-P
_t_—— Entrada binaria 14-P
BON — — — — — NC
M It GND
Bt————— NC
It NC

Conector SUB-D 9F -X90
PROFIBUS DP

Conector SUB-D 9M -X90
PROFIBUS PA

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B)

VP /+5V

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

OXYMAT 6, unidad de campo, asignacion de pines y bornes de la placa AUTOCAL vy del conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 6

Unidad de campo

O, ® O 2\
666 & 0|
o) Qo

e

L 0 ® 0 ® 0O ® O

®o ®®

q_] L.

C)
O
®
O
©
O
©
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Conexiones de gas Conexiones eléctricas
@  Sinasignar a-c  Cable de sefial (@ 10 ... 14 mm)
) Entrada de gas de muestra Racor de anillo (analégico + digital): pasacables M20x1,5
cortante para d Conexion de la interfaz: (@ 7 ... 12 mm)
® Entrada del gas de referencia| tuberia pasacables M20x1,5
: @6 mmo V4" i
©) Salida de gas de muestra e Conexion de red: (@ 7 ... 12 mm)

pasacables M20x1,5
®-® Entradas/salidas del gas de barrido: boquillas @ 10 mm o 3/8"

OXYMAT 6, unidad de campo, conexiones de gas y eléctricas

Documentacion

. Datos para seleccion y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia

ULTRAMAT 6/OXYMAT 6

Analizador de gases que absorben
el IRy de oxigeno

® Aleman C79000-G5200-C143
® Inglés C79000-G5276-C143
® Francés C79000-G5277-C143
¢ Espariol C79000-G5278-C143
® [taliano C79000-G5272-C143
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OXYMAT 6

Descripcion 7MB2021 7MB2011 7MB2011 Ex| 2 afhos 5 ahos Referencia

(unidad) (unidad)
Parte de andlisis
Junta térica (célula de muestra) X X X 2 4 D) C71121-Z100-A159
Junta térica (boquillas) X X X 1 2 D)  C74121-Z100-A6
Junta térica (cabezal de medida) X X X 2 4 D)  C79121-Z100-A32
Distanciador X X - 1 C79451-A3277-B22
Célula de muestra, acero inoxidable, n° de mat. X X X - 1 D) C79451-A3277-B535
1.4571, rama de compensacion no tipo flujo
Célula de muestra, tantalio, rama de com- X X X - 1 C79451-A3277-B536
pensacion no tipo flujo
Célula de muestra, acero inoxidable, n° de X X X - 1 C79451-A3277-B537
mat. 1.4571, rama de compensacion tipo flujo
Célula de muestra, tantalio, rama de com- X X X - 1 C79451-A3277-B538
pensacion tipo flujo
Cabezal de medida, rama de compensa- X X X 1 1 C79451-A3460-B525
cion no tipo flujo
Cabezal de medida, rama de compensa- X X X 1 1 C79451-A3460-B526
cion tipo flujo
Placa de conexion de electroiman X X X - 1 C) C79451-A3474-B606
Sondas de temperatura X X - 1 C79451-A3480-B25
Resistencia calefactora X X - 1 W75083-A1004-F120
Ruta del gas de muestra
Presostato (gas de muestra) X 1 C79302-Z21210-A2
Medidor de flujo X 1 C79402-Z560-T1
Estrangulamiento, acero inoxidable, mat. n° X 2 C79451-A3480-C10
1.4571, ruta de gas por manguera
Estrangulador, titanio, ruta del gas por X X X 2 2 C79451-A3480-C37
tuberia
Ruta del gas de referencia, 3 000 hPa X X X 1 1 C79451-A3480-D518
Tubo capilar, 100 hPa, juego de conexion X X X 1 1 C79451-A3480-D519
Estrangulamiento, acero inoxidable, mat. n° X X X 1 1 C79451-A3520-C5
1.4571, ruta de gas por tuberia
Electrénica
Regulador de temperatura, electrénica, X X - 1 A5E00118527
230V AC
Regulador de temperatura, electrénica, X X - 1 A5E00118530
115V AC
Fusible (proteccion del analizador), X 1 2 A5E00061505
0,125 A, lento/250 V
Placa frontal con teclado X 1 1 C79165-A3042-B505
Placa base, con firmware: X X X - 1
ver lista de repuestos
Placa adaptadora, LCD/teclado X X 1 1 C79451-A3474-B605
Display LCD X X 1 1 W75025-B5001-B1
Filtro enchufable X X X - 1 F) W75041-E5602-K2
Proteccion contra sobretemperatura X - 1 W75054-T1001-A150
(so6lo en la version con calefaccion)
Fusible, 0,63 A, lento/250 V X X X W79054-L1010-T630
Fusible, 1 A, lento/250 V X X X W79054-L1011-T100
Fusible, 2,5 A, lento/250 V X X D)  W79054-L1011-T250

C) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99
D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H

Si OXYMAT 6 se ha suministrado con una ruta de gas especialmente limpiada para altos contenidos de oxigeno (conocido como
"Clean for O, service"), es imprescindible especificar esta informacion en el pedido de repuestos. Esta es la Unica forma de garan-
tizar que la ruta de gas sigue cumpliendo los requisitos especiales para esta variante.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Generalidades

| Sinopsis N Diseiio

e Unidad de 19" con 4 moédulos de altura para montaje
- En bastidor articulado
- En armarios, con o sin barras telescopicas

¢ Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexion para PC portatil)

e Conexiones para entrada y salida de gas de muestra;
didametro de tuberia 6 mm o 4"

e Conexiones de gas y eléctricas en la parte posterior del
analizador

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacién simultanea de
- Valor medido
- Barra de estado
- Rangos de medida

e Contraste del display LCD configurable por menu
® Retroiluminacion por LED permanente
* Teclado de membrana lavable con cuatro teclas de menu

e Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones de
prueba y calibracion

e Ayuda en texto explicito
. Beneficios e Visualizacion gréfica de la evolucion de la concentracion,

e Bomba integrada para impulsar el gas de referencia Intervalos de tiempo parametrizables
(opcional, p. ej. aire ambiente) e Software en dos idiomas: aleman/inglés, inglés/esparol,

francés/inglés, espafiol/inglés, italiano/inglés

El principio de medicién del analizador de gas OXYMAT 61 se
basa en el método paramagnético de presion alterna y sirve
para medir el contenido de oxigeno en gases.

e Alta linealidad

* Disefio compacto Entradas y salidas
e Posibilidad de cero suprimido fisicamente * Una salida anal6gica por cada componente a medir (de 0, 2,
4 a 20 mA; NAMUR parametrizable)
Y Gama de aplicacién * Seis entradas binarias configurables (p. ej. cambio del rango
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
Campos de aplicacion racion de muestra)
® Proteccion ambiental e Seis salidas de relé configurables (fallo, demanda de mante-

* Control de calderas en instalaciones de combustion glemlli(rermg’ g}teeg{%egzggsmeaxqgﬂg')emo' alarma por violacion

e Control de la calidad (p. ej. en gases extrapuros ’ - . . .
o (p- el 9 P ) e Dos entradas analdgicas configurables (p. ej. correccion de

* Monitorizacion de gases de escape de procesos interferencia de gases, sensor de presion externo)

* Optimizacion de procesos e Ampliable en ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-

Otras aplicaciones nales para la calibracion automatica con un maximo de cuatro

L gases de calibracion
¢ Plantas quimicas

* Productores de gas Comunicacion

e Investigacion y desarrollo RS 485 incluido en el equipo basico (conexiéon en la parte
posterior).
Opciones

e Convertidor RS 485/RS 232

e Convertidor RS 485/Ethernet

e Convertidor RS 485/USB

e |ntegracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnico y
mantenimiento
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Generalidades

Display grafico con — Barra de estado que
retroiluminacioén LED y muestra el estado del
teclado de membrana analizador

con realimentacion tactil (parametrizable)

Dos niveles de cédigo
segun NAMUR (nivel
de mantenimiento y
nivel de especialistas)

Manejo de facil
aprendizaje gracias al
control del menu con

cinco pulsadores de

Indicacion de las menu

concentraciones
como cifras y
barras R Indicacién de los rangos
de medida activos
Indicacion del

valor inicial y fondo
de escala del rango
de medida

=~ Tecla ESC para
cancelar los
Teclado numérico datos
para introducir los introducidos
valores numéricos e
e Tecla INFO para
la ayuda en texto
explicito
OXYMAT 61
Tecla CLEAR
para eliminar las Tecla ENTER Tecla MEAS para
cifras para aplicar los volver
introducidas valores inmediatamente al
numeéricos modo de medicion

OXYMAT 61, teclado de membrana y display grafico
Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, estandar
Ruta del gas Unidad de 19"

Con entubado de plastico

Boquillas pasatapas
Manguera

Célula de muestra
Boquilla célula de muestra

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
FKM (Viton)

Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571

Estrangulador PTFE (Teflon)
Juntas téricas FKM (Viton)
Conector de manguera Poliamida 6
Opciones
Caudalimetro Tuberia de muestra Duranglas
Flotador Duranglas, negro
Limite del flotador PTFE (Teflon)
Codos FKM (Viton)
Presostato Membrana FKM (Viton)
Caja PAB.3T

Siemens PA 01 - 2012
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Generalidades

Circuito del gas
Leyenda para las figuras en que se representa el circuito del gas

1 Entrada de gas de muestra 9 Gas de barrido
2 Salida del gas de muestra 10 Estrangulamiento en la ruta del gas de referencia (salida)
3 Sin ocupar 11 Presostato para la monitorizacion del gas de referencia
4 Entrada de gas de referencia 12 Bomba
5 Estrangulamiento en la ruta del gas de referencia 13 Filtros
6 Fisica del O, 14 Caudalimetro en la ruta del gas de muestra (opcional)
7 Estrangulamiento en la ruta del gas de muestra 15 Sensor de presion
8 Presostato en la ruta del gas de muestra (opcional)
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Circuito del gas OXYMAT 61, conexion de gas de referencia 3 000 a 5 000 hPa absolutos
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Funciones

A diferencia de casi todos los demas gases, el oxigeno es para-
magnético. Los analizadores de gases OXYMAT 61 utilizan esta
propiedad como efecto de medicion.

Debido a su paramagnetismo, dentro de un campo magnético
no homogéneo las moléculas de oxigeno son desplazadas
hacia las mayores intensidades de campo. Si dos gases con
diferente contenido de oxigeno se encuentran en un campo
magnético, se produce entre ellos una diferencia de presion.

En OXYMAT 61, uno de ellos (1) es un gas de referencia (No, O»
o aire), el otro el gas de muestra (5). El gas de referencia se lleva
a la célula de muestra (6) a través de dos canales (3). Uno de
estos flujos de referencia se encuentra con el gas de muestra
dentro del &rea del campo magnético (7). Puesto que los cana-
les estan unidos entre si, la presion, que es proporcional al con-
tenido en oxigeno, origina un flujo que es transformada en sefial
eléctrica por un sensor de microflujos (4).

El sensor de microflujos se compone de dos rejillas de niquel
calentadas a unos 120 °C, que junto con dos resistencias com-
plementarias forman un puente Wheatstone. El flujo pulsado
genera un cambio en la resistencia de la rejilla de niquel. Esto
origina un desequilibrio en el puente que es funcién de la con-
centracion de oxigeno del gas de muestra.

Como el sensor de microflujos esta asignado al flujo del gas de
referencia, la medicion no esté afectada por la conductividad
térmica, el calor especifico o la friccion interna del gas de mues-
tra. Asi se obtiene ademas una buena protecciéon contra la
corrosion, pues el sensor de microflujos no esta expuesto al
efecto directo del gas de muestra.

Usando un campo magnético con intensidad alterna (8), el
sensor de microflujos no detecta el efecto del flujo de fondo, de
forma que la medicién es independiente de la posicion de la
célula de muestra y por ello también de la posicién de servicio
del analizador de gas.

La célula de muestra esta directamente sometida a flujo y tiene
un volumen reducido, por lo que el sensor de microflujos res-
ponde con poco retardo. Por ello OXYMAT 61 permite obtener
tiempos de respuesta muy cortos.

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la condensacion en las células de
muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones debera
preverse una preparacion de gas adecuada.

Caracteristicas principales

e Cuatro rangos de medida de libre parametrizacion, también
con supresion de cero, todos los rangos de medida lineales

e Salida del valor medido con aislamiento galvanico de 0/2/4 a
20 mA (también invertida)

e Cambio automatico del rango de medida, ademas con posi-
bilidad de cambio a distancia

e Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

e Seleccién de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sion de ruido dinamica y estatica); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador puede adaptarse a la aplicacion res-
pectiva

* Manipulacion sencilla gracias a su manejo guiado por menu
e Escasa deriva a largo plazo

¢ Dos niveles de acceso protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

e Calibracion automética, parametrizable, del rango de medida
e Manejo conforme a la recomendacion NAMUR
e Monitorizaciéon del gas de muestra (opcional)

OXYMAT 61

e

e e

Entrada del gas de referencia
Estrangulamientos

Canales del gas de referencia

Sensor de microflujos para la sefial de medicion
Entrada del gas de muestra

Célula de muestra

Efecto de medicion paramagnético

Electroiman con intensidad de campo cambiente
Salida del gas de muestra y del gas de referencia

©oO~NOO O WN =

OXYMAT 61, funcionamiento

e \ersiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente
- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva

¢ Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida guia del operador

e Tiempos de respuesta cortos

¢ Puede seleccionarse la alimentacion externa del gas de refe-
rencia (N,, O, 0 aire, aprox. 3 000 hPa) o bien a través de una
bomba de gas de referencia integrada (aire ambiente, aprox.
1100 hPa abs.)

e Monitorizacién del gas en conexiones de gas de referencia;
solo en la versién con bomba de gas de referencia integrada

¢ Diferentes alcances minimos de medida (2,0 05,0 % O,
segun versién)

e Sensor de presion interno para corregir fluctuaciones de
presion del gas de muestra
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Generalidades

Correccion del error de cero/sensibilidades a las interferencias

Gas residual (concentracion Desviacion de cero en % Gas residual (concentracion Desviacidn de cero en %
del 100 % de vol.) de vol. de O, absoluto del 100 % de vol.) de vol. de O, absoluto
Gases organicos Gases nobles

Etano CoHg -0,49 Helio He +0,33
Eteno (etileno) CoHy -0,22 Nedn Ne +0,17
Etino (acetileno) CoH» -0,29 Argoén Ar -0,25
1,2 butadieno C4Hg -0,65 Criptén Kr -0,55
1,3 butadieno C4Hg -0,49 Xenon Xe -1,05
n-butano C4Hqq -1,26

Iso-butano C4H1g -1,30 Gases inorganicos

1-buteno C4Hg -0,96 Amoniaco NHz -0,20
Iso-buteno C4Hg -1,06 Acido bromhidrico HBr -0,76
Diclorodifluorometano (R12) -1,32 Cloro Cly -0,94
(?C'ZFZ Acido clorhidrico HCI -0,35
Acido acético CHzCOOH -0,64 Oxido nitroso N,O 023
n-heptano C7H1e 2,40 Acido fluorhidrico HF +0,10
n-hexano Cet4 Al Acido yodhidrico HI 1,19
Ciclohexano CgHyz -1.84 Di¢xido de carbono CO, -0,30
Metano CHy Bl Mondxido de carbono CO +0,07
Metanol CHzOH 0.2 Oxido de nitrégeno NO +42,94
n-octano CgHig -2,78 Nitrégeno N, 0.00
n-pentano CsH 1,68 Diéxido de nitrégeno NO, +20,00
Iso-pentano CeHyz -1.49 Diéxido de azufre SO, 0,20
Propano CgHg Vigw Hexafluoruro de azufre SFg -1,05
Propileno CsHg 0,64 Acido sulfhidrico H,S 0,44
Triclorofluorometano (R11) CCIgF  -1,63 Agua Hy0 003
Cloruro de vinilo CoH3Cl -0,77 Hidrogeno Hy +0.26
Fluoruro de vinilo CoHgF -0,55

1,1 Cloruro de vinilideno CoH.Cl,  -1,22

Tabla 1 Errores de cero debidos al diamagnetismo o paramagnetismo de algunos gases residuales con respecto al nitrégeno a 60 °C y 1 000 hPa

absolutos (segun IEC 1207/3)
Conversion a otras temperaturas:

Las desviaciones de cero indicadas en la tabla 1 deben multiplicarse por un factor de correccion (k):

e En gases diamagnéticos: k = 333 K/(8 [°C] + 273 K)
e En gases paramagnéticos: k = [333 K/(3 [°C] + 273 K)]?
(los gases diamagnéticos son todos los que tienen desviaciéon de cero negativa)

Gases de referencia

Rango de medida Gas de referencia recomendado Presion en conexion de gas de  Observacion
referencia

Oa... % devol. de Oy No 2000 ... 4 000 hPa por encima de  El caudal de gas de referencia
la presion del gas de muestra se ajusta por si mismo entre

.. hasta el 100 % de vol. de O, O (max. 5 000 hPa absolutos) 5. 10 mi/min

(supresion de cero con fondo de
escala del rango de medida del
100 % de vol. de O»)

Enun 21 % de vol. de O, (supre-  Aire Presion atmosférica con bomba de
sion de cero con 21% de vol. de gas de referencia interna

O, dentro del alcance de la medi-

cion)
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OXYMAT 61

Generalidades
Rangos de medida

Alcance de medida minimo posible
(relativo a una presion absoluta del
gas de muestra 1 000 hPa, 0,5 I/min
de caudal de gas de muestra y

25 °C de temperatura ambiente)

Mayor alcance de medida posible

Rangos de medida con supresion
de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa; también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

2 % de vol. 0 5 % de vol. de O,

100 % de vol. de O,

Enelrangodel 0 ... 100 % de vol.
cualquier cero es posible, si se
utiliza un gas de referencia ade-
cuado

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Diseno, caja
Grado de proteccion
Peso

IP20 segun EN 60529
Aprox. 13 kg

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion auxiliar

Consumo

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

Fusibles

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 47 ... 63 Hz o bien
200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 47 ... 63 Hz

Aprox. 37 VA

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension Il

100 ... 120 V: 1,0T/250
200 ... 240 V: 0,63T/250

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

* Alimentacion externa del gas
de referencia

e Con bomba integrada
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

Presion del gas de referencia
(variante de alta presion)

Presion del gas de referencia
(variante de baja presién) con
bomba ext.

800 ... 1 200 hPa absolutos

Presién ambiental £ 50 hPa
18 ...601/h (0,3 ... 11/min)

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

< 90 % de humedad relativa

2000 ... 4 000 hPa por encima de
la presion del gas de muestra,
pero como max. 5 000 hPa abso-
lutos (versién sin bomba de gas
de referencia)

Min. 100 hPa por encima de la
presion del gas de muestra

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion (Tgg)
Atenuacion (const. de tpo. eléctrica)

Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 1 1/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefial

A la temperatura ambiente:
< 30 min (la especificacion técnica
se cumple después de 2 horas)

35s
0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 ... 2,5 s, segin
la version

<1s

Rango de correccion de presion
Sensor de presion interno

500 ... 2 000 hPa absolutos
(presion permitida del gas de
muestra: ver las condiciones de
entrada del gas)

Comportamiento de medicion (relativo a una presién del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable
Error de linealidad

<+ 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electronica de 1's
(esto corresponde a + 0,25 %
para 2 c)

< +0,5 %/mes del alcance de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas

<+ 0,5 %/mes del rango de
medida actual

< 1 % del rango de medida act.
1 % del rango de medida actual
< 1 % del rango de medida act.

Variables de influencia (relativos a una presién absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura amb.)

Temperatura ambiente

Presién del gas de muestra (con ali-
mentacion interna de aire como gas
de referencia (aprox. 100 hPa) sélo
pueden corregirse las fluctuaciones
en la presion atmosférica si el gas
de muestra puede expulsarse al
aire ambiente)

Gases residuales

Caudal del gas de muestra
en el cero

Alimentacioén auxiliar

< 2 %/10 K con alcance de
medida de 5 %

e Con compensacién de presion
inactiva: < 2 % del rango de me-
dida actual por cada 1 % de va-
riacion de presion

* Con compensacion de presion
activa: <0,2 % del rango de me-
dida actual por cada 1 % de va-
riacion de presion

Desviacion de cero conforme a la

desviacion paramagnética o dia-

magnética del gas residual (ver
tabla)

< 1 % del rango de medida
actual segun la placa de caracte-
risticas con una variaciéon de cau-
dal de 0,1 I/min dentro del rango
de caudal admisible

< 0,1 % del rango de medida
actual con tension nominal
+10 %

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas para 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencia de gases)

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, parametrizables, p. €j.
para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa de
media anual, en almacenamiento
y transporte (sin exceder el punto
de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Unidad de 19"

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador OXYMAT 61 D) 7MB2001- "MAQ00 - "mmm no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones para gas de muestra y gas de referencia
Tuberia con diametro exterior 6 mm 0
Tuberia con didmetro exterior 4" 1

Alcance de medida minimo posible O5

2 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

2 % alimentacion de gas de referencia con bomba interna
5 % presion de gas de referencia 3 000 hPa

5 % alimentacion de gas de referencia con bomba interna

D — Y02

Mmoo

F —» Y02

Alimentacién auxiliar

100 ... 120 VAC, 47 ... 63 Hz 0
200 ... 240 VAC, 47 ... 63 Hz 1

Monitorizacion del gas de muestra
Sin A
Con (incl. caudalimetro y presostato) D

Electrénica adicional
Sin A
Funcion AUTOCAL

e Con 8 entradas y salidas binarias adicionales
e Con puerto serie para la industria del automévil (AK)

¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA
¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP

mm O W

Idioma
Aleman
Inglés
Francés
Espafiol
ltaliano

s w D = o

Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Barras telescopicas (2 unidades) A31
Juego de destornilladores Torx A32
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Amortiguador para el gas de muestra B04 — Y02
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto Y11
del ajuste estandar!

Kits de reequipamiento Referencia

Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382

Funcién AUTOCAL con sendas 8 entradas/salidas binarias C79451-A3480-D511
Funcion Autocal con sendas 8 entradas/salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057307
Funcion AUTOCAL con sendas 8 entradas/salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N

" Ajuste estandar: rango de medida 1: 0 hasta el menor alcance de medida
rango de medida 2: 0 a 10 %
rango de medida 3: 0 a 25 %
rango de medida 4: 0 a 100 %
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Unidad de 19"

| Croquis acotados
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OXYMAT 61, unidad de 19", dimensiones en mm
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OXYMAT 61

Diagramas de circuitos

© Siemens AG 2011

Asignacion de pines (conexiones eléctricas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

M——Ff—H————— GND
CL o I . S— 9 T T T NwelRN-
B =-—- RD/TD-N
GH————-— RD/TD-P
5V 44— — — — Nivel_R-P-
o — :
A NC
Y
Conector SUB-D 15F
M— T8 GND
A———— NC
g O===== NG

~——1o B —— — — — — Entrada analégica 2-P
M_ @— ————— Entrada analdgica 2-N
) % ————— Entrada analégica 1-P
M_E 4 — — — — Entrada analdgica 1-N
0—"4—:!—‘@ ————— Entrada binaria 6-P
pe :Ifl — _T@ ————— Entrada binaria 5-P
- — — — — — Entrada binaria 5 ... 6-N
M <- E_ ————— GND
Conector SUB-D 25F
M é ;)E ————— GND
X
o 3 — _@_ === Entrada binaria 4-P
p . ‘3'5 :,_—(:)— ————— Entrada binaria 3-P
&S @ 4 — Entrada binaria 2-P
N @— ————— Entrada binaria 1-P

@_ al
@

OXYMAT 61, unidad de 19", asignacion

Siemens PA 01 - 2012

de pines

Salida analégica 1-P
Salida analégica 1-N

NC

Entrada binaria 1 ... 4-N

En los pines 7 y 9 existe la posibilidad de conectar
resistencias terminales de bus.

Salidas analégicas aisladas
(también entre si), R : < 750 Q

Correccion de presion Entradas analdgicas

Correccion de presion no aisladas,
Corr. por gas interferente [ 0 ... 20 mA/500 Q o bien
Corr. por gas interferente ) 0...10V

(baja impedancia)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13...33V)

\

Carga de contacto

max. 24 V/1 A, AC/DC
para posicion representada
de contactos,

el relé no esta excitado

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas
de bornes deben estar apantallados y
conectados al potencial de la caja.
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Asignacion de pines (conexiones eléctricas)

Conector SUB-D 9F -X90

PROFIBUS DP

o,

O;

26
®__
o0

Conector SUB-D 37F (opcional)

M O |==—===
@._

__ _____

é@

®

S

i

w
N,

N
N,

i

8
I
I
I
I

—
|

N
O,

I@I

N
~

N
o,

)

d)(ﬁ@g

Ty 1
é§£

Entrada binaria 14-P
Entrada binaria 13-P
Entrada binaria 12-P
Entrada binaria 11-P
Entrada binaria 10-P
Entrada binaria 9-P
Entrada binaria 8-P
Entrada binaria 7-P
Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 11

Relé 10

Relé 9

Relé 8

Relé 7

Conector SUB-D 9M -X90

\J

opcional

————— CNTR-N

————— CNTR-P/control de sentido
————— RxD/TxD-N (A)
————— RxD/TxD-P (B)

————— VP/+ 5V

PROFIBUS PA

Nota:

OXYMAT 61

aisladas

por optoacoplador
"0"=0V(0..45YV)
"1"=24V (13 ...33 V)

Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/CD

en la posicion de los
contactos representada, el
relé no esta excitado

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de

la caja.

OXYMAT 61, unidad de 19", asignacién de pines de la placa AUTOCAL y conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Unidad de 19"

Conexiones de gas y asignacion de pines

Conector de 15 polos:

Salida de gas de muestra — —Entrada de gas de muestra entradas binarias y Conector
entradas/salidas de 9 polos:
Entrada del gas de referencia EENEES Rk
N B
O) @ |® ole © o A Entrada del
7\ gas de barrido
{ )
O O O O E]4 G (('\ ﬂ ) Conector de
U U interfaz de
fo) fe) 9 polos
JaN (opcional): p. €j.
;U PROFIBUS
o o o O
S 5
o o
e @ a N
@ 0 o Cl b S
O O
v v 0.0 Conexion de
] © © o red y fusibles
Conector de 37 polos:
entradas binarias y

salidas de relé (opcional)
Conector de 25 polos:

entradas binarias y

salidas de relé
Conexiones de gas: boquillas de 6 mm o 4"

OXYMAT 61, unidad de 19", conexiones del gas y eléctricas

Documentacion

. Datos para seleccion y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia
OXYMAT 61

An,alizador de gases para la medicion de

oxigeno

® Aleman A5E00123066
® Inglés A5E00123067
® Francés A5E00123068
® Espafiol A5E00123069
o [taliano A5E00123070
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 61

Propuesta de repuestos

. Datos para seleccién y pedidos

Descripcion Pieza para  Pieza para Referencia

2 afhos 5 afos
Parte de analisis
Alimentacién de gas de referencia (bomba, estrangulador, presostato, 1 1 A5E00114838
manguera)
Junta térica 1 D) C74121-Z100-A6
Presostato (gas de muestra) 1 C79302-Z1210-A2
Medidor de flujo 1 C79402-2560-T1
Célula de muestra
* Acero inoxidable, n° de mat. 1.4571, sin rama de compensacion tipo flujo - 1 D) C79451-A3277-B535
¢ Junta térica (cabezal de medida) 2 4 D) C79121-Z100-A32
e Junta térica (boquillas) 2 4 D) C71121-Z100-A159
Cabezal de medida (rama de compensacion no tipo flujo) 1 1 C79451-A3460-B525
Estrangulador para ruta de gas de muestra, mangueras 2 2 C79451-A3480-C10
Ruta del gas de referencia, 3 000 hPa (juego de piezas) 1 1 C79451-A3480-D518
Electrénica
Placa frontal con teclado 1 1 A5E00259978
Placa base, con firmware: ver lista de repuestos - 1
Placa adaptadora, LCD/teclado 1 1 C79451-A3474-B605
Placa de conexion de electroiman - 1 C) C79451-A3474-B606
Display LCD 1 1 W75025-B5001-B1
Filtro enchufable - 1 F) W75041-E5602-K2

Fusible

® 0,63 A/250 V (version 230 V)

* 1,0 A/250 V (version 110 V)

C) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H

W79054-L1010-T630
W79054-L1011-T100

Si OXYMAT 61 se ha suministrado con una ruta de gas especialmente limpiada para altos contenidos de oxigeno (conocido como
'Clean for O, service"), es imprescindible especificar esta informacion en el pedido de repuestos. Esta es la Unica forma de garan-
tizar que la ruta de gas sigue cumpliendo los requisitos especiales para esta variante.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Generalidades

| Sinopsis N Diseiio

e Unidad de 19" con 4 UA para montaje
- En bastidor articulado
- En armarios, con o sin barras telescopicas

¢ Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexion para PC portatil)

e Conexiones para el gas de muestra
- Entrada: racor de anillo cortante para tuberias con diametro
6 mmo %"
- Salida: boquillas con didmetro 6 mm o 4"
e Variantes de alta y baja presion

e Célula cataliticamente activa e inactiva

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de
- Valor medido
- Barra de estado
- Rangos de medida

e Contraste del display LCD configurable por menu
El analizador de gas OXIMAT 64 se emplea para lamedicion de o Retroiluminacion por LED permanente
trazas de oxigeno.

e Teclado de membrana lavable con cuatro teclas de menu

. Beneficios ¢ Visualizador de valores medidos con cinco digitos
(la coma decimal se considera un digito)

e Manejo guiado por menu para parametrizacion, configura-

Alta linearidad

e Disefio compacto cion, funciones de prueba y calibracion
e Arquitectura de interfaces abierta (RS 485, RS 232, ¢ Ayuda en texto explicito
PROFIBUS)

) ) o * Visualizacion grafica de la evolucion de la concentracion,
Red SIPROM GA para informacion de mantenimiento y intervalos de tiempo parametrizables
servicio técnico (opcional) e Software en dos idiomas: aleman/inglés, inglés/espafiol,
. — francés/inglés, espafiol/inglés, italiano/inglés
Gama de aplicacion e Conmutacion del rango de medida en ppm al rango de
e fabricacion de gases técnicos medida en %
Mediciones en N, y CO,
e Soldadura
Mediciones en gases inertes para soldadura de aceros de

Entradas y salidas
e Una salida analégica por cada componente a medir (de 0, 2,

alta aleacion, titanio etc. 4 a 20 mA; NAMUR parametrizable)

e Equipos para descomposicion del aire * Seis entlradas binarias Qonfigurablgs (p. ej. cambio del rango
Mediciones en N, y en gases nobles (p. j. Ne, Ar) de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
Mediciones en CO, racion de muestra)

e Produccion de alimentos ¢ Seis salidas de rele configurables (fallo, demanda de mante-
Medicion en CO, (p. e]. fabricas de cerveza) nlm[er!to, |nterruptpr de mantenimiento, alarma por violacion

de limite, electrovalvulas externas)

e [ndustria de la electrénica s ) . .,
Versién, baja presion con bomba e Dos entradas analdgicas configurables (p. ej. correccion de

interferencia de gases, sensor de presion externo)

e Ampliable en ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-
nales para la calibracion automatica con un méaximo de cuatro
gases de calibracion

® [nstalaciones de soldadura por ola

Comunicacion

RS 485 incluido en el equipo basico (conexién en la parte
posterior).

Opciones

e Convertidor RS 485/RS 232

e Convertidor RS 485/Ethernet

e Convertidor RS 485/USB

e Integracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

e Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnicoy
mantenimiento
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Generalidades

Display grafico Barra de estado para la dos niveles de cédigo
retroiluminado por indicacion del estado segun NAMUR

LED y teclado de del analizador (nivel de mantenimiento y
membrana con (parametrizable) nivel de especialista)
bovedillas

,— Manejo facil de
aprender gracias a
control por menu con
cinco pulsadores de
Indicacion de las menu
concentraciones en
forma de

cifras y barras

Indicacion de i |

Indicacion de los
rangos de medida

activados
valor inicial y final
del rango de medida
Tecla ESC
para

Blogue numérico cancelacion de
para la introduccion entradas
Tecla INFO para

de valores

numeéricos
ayuda en texto
explicito

Tecla CLEAR para

borrar las entradas

numeéricas

Tecla ENTER para Tecla MEAS para
memorizar los el retorno inmediato
valores numéricos al modo de medicién

OXYMAT 64, teclado de membrana y display grafico

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra, estandar

Ruta del gas Unidad de 19"
Ruta del gas de muestra Boquillas pasatapas Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
Entrada de tuberia Acero inoxidable
Sensor de O, Ceramica de ZrO,
Tuberia de bypass FPM (Viton)
Piezas de conexién PTFE (Teflon)
Sensor de presion Caja Policarbonato
Membrana SiOy
Adaptador del sensor Aluminio
Estrangulador del bypass Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Caudalimetro Tuberia de muestra Duranglas
Flotador Duranglas, negro
Limite del flotador PTFE (Teflon)
Codos FKM (Viton)
Presostato Caja Policarbonato
Membrana NBR
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Generalidades

Circuito del gas (variante de alta presion)
Leyenda para la figura en que se representa el circuito del gas

1 Entrada de gas de muestra, presion de entrada 5 Sensor de presion
- Sin regulador de presion interno: 2 000 hPa (abs.), regulado 4 Estrangulador del bypass
- Con regulador de presion interno: 2 000 ... 6 000 hPa (abs.) 7 Presostato
2 Salida del gas de muestra; el gas de muestra sale sin presion 8 Tubo de medicion de caudal

dinamica

Regulador de presién (variante de pedido) 9 Conexion del gas de barrido

Sensor de O, 10 Estrangulador

9

—| l — —- -—- e li1——————----- Y -
il |
| I
| I
| I
| I
I I
| ’ |
| N Sensor O, 4 |
i L (KAZ /KIZ) i
I I
| I
| I
| I
| I
| I
I I
| I
| 5 P 7 I
| @ 3 6 -~ |
| I
I I
| I
| I
| I
| I
. - JE o]

Circuito del gas OXYMAT 64, variante de alta presion

El regulador de presion (3) regula la presion del gas de muestra (2 000 a 6 000 hPa) a 2 000 hPa aproximadamente o el usuario
suministra el gas con una presion de 2 000 hPa. Esta presién esté aplicada al estrangulador (10). El estrangulador (10) reduce esta
presion de tal modo que se establece un caudal de gas de muestra de 15 a 30 I/h Este caudal se divide mediante el estrangulador
del gas de muestra (11) y el estrangulador ajustable del bypass (6) de tal modo que a través del sensor circula un caudal de gas
de muestra de 7,5 I/h.

Si el gas de muestra puede salir a la atmésfera libremente, la presion del gas de muestra equivale a la presion ambiental. En el caso
de que el gas de muestra salga por una tuberia de gases de escape, ésta actla como una resistencia a la circulacion. Si la presion
dindmica resultante rebasa los 100 hPa (rel.), se sefializa demanda de mantenimiento.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Generalidades

Circuito del gas (baja presion)
Leyenda para la figura en que se representa el circuito del gas

1 Entrada del gas de muestra; caudal 125 mi/min (7,5 I/h) 5 Presostato
2 Salida del gas de muestra; el gas de muestra sale sin presion 6 Tubo de medicién de caudal
dindmica
Sensor de O, 7 Conexion del gas de barrido
Sensor de presion 8 Estrangulador
7 1 2

Sensor O, 3
(KAZ /KIZ)

©),
S

1,
b
‘ e)
(6]

Circuito del gas OXYMAT 64, variante de baja presion

En la variante de baja presién es necesario ajustar el caudal del gas de muestra externamente a 125 ml/min. Con el presostato in-
corporado la presion del gas de medicion esta a aproximadamente 30 hPa por encima de la presion de aire actual, dado que el gas
de muestra se escapa por una valvula. Si la presion dindmica resultante rebasa los 100 hPa (rel.), se notifica demanda de manteni-
miento. Para reducir el tiempo de 90 % se recomienda instalar antes de la entrada del gas un bypass para agilizar el intercambio
del gas. Esto es especialmente importante en las tuberias de gas de muestra, entre el punto de extraccion del gas y el analizador.
Atencioén: recuerde que el caudal del OXYMAT 64 es de 125 ml/min, como méaximo.
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OXYMAT 64

Funciones

La célula de medicion consiste en una membrana de ZrO, dis-
puesta en forma de cilindro (en forma de tubo). El gas de mues-
tra (bajo contenido de O,) circula con caudal constante por el
interior de la membrana regulada a 650 °C. El lado exterior del
sensor esté expuesto al aire ambiente (aprox. 21 % de O,).

Ambos lados de la membrana de ZrO, estan cubiertos con pe-
liculas finas de platino que sirven como electrodos. Con ello se
forma una celda electroquimica fija. En funcion de la concentra-
cién de oxigeno en los electrodos, se ioniza una cantidad equi-
valente de atomos de oxigeno.

Debido a las diferencias de concentracién en ambos lados se
da una presion parcial diferente. Como el ZrO, es conductor i6-
nico a 650 °C, se genera una circulacion de iones hacia la pre-
sion parcial mas baja.

Se crea un gradiente de iones de oxigeno en el espesor de la
membrana de ZrO, que genera una diferencia de potencial
eléctrico entre ambos electrodos de platino de acuerdo con la
ecuacion (1).

La creacion de defectos en la red cristalina mediante el dopaje
de ZrO, con Y503 y/o CaO, en un principio para evitar la forma-
cion de grietas en el material ceramico, aumenta la capacidad
de difusion de los iones de O, en el cristal de ZrO».

Sensor de ZrO, cataliticamente activo (KAZ)

El material de los electrodos es de platino (Pt). Este tipo de sen-
sor presenta por ello una gran sensibilidad a las interferencias
en presencia de componentes de gas residual inflamables.

Sensor de ZrO, cataliticamente inactivo (KiZ)

El sensor cataliticamente inactivo presenta la misma estructura
basica que el KAZ. Sin embargo, los contactos y la superficie de
los electrodos en el interior del tubo estan hechos de un material
desarrollado especialmente que impide en gran medida una
oxidacion catalitica excepto para Hy, CO y CHy.

1 2 34 5 6 7

2>

- 7

1 Tubo de ZrO2y Y203 o

Ceramica de 6xido de cinc plomifero-CaO
Capa de proteccion ceramica

Electrodo de medicion (Pt)

Electrodo de referencia (Pt)

Termopar

Contacto con el electrodo de referencia
Contacto con el electrodo de medicion

~Nooh WwWwN

OXYMAT 64, funcionamiento
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Efecto de medicion
U = Up + RT/4F (en [Oy,aire] - en [O5] (ecuacion 1)

U Efecto de medicion

Ua Tension asimétrica (tension, con [O,] = [Oy,aire]
T Temperatura de la ceramica

[Oy,,aire] Concentracion de O, en el aire

[O5] Concentracion de O, en el gas de muestra
Nota

El gas de muestra debe entrar libre de polvo en el analizador.
Debe evitarse que se forme condensado. Por ello, en la mayor
parte de las aplicaciones debera preverse una preparacion de
gas adecuada.

El fondo de la escala se ajusta como en los demas analizadores
de la serie 6, al cabo de 14 dias como maximo, aplicando el gas
de calibracion O,, siendo el resto N», en concentraciones de
aprox. 60 a 90 % del rango de medida principal.

El cero, por el contrario, se ajusta de forma distinta al resto de
equipos de la serie 6, no con nitrégeno puro sino con una
'pequefa’ concentracion de oxigeno en el nitrégeno, adaptada
al rango de medida elegido (p. ej. rango 0 a 10 vpm; gas de
calibracion aprox. 2 ppm de O,, siendo el resto N).

Caracteristicas principales

e Cuatro rangos de medida de libre parametrizacion, todos
ellos lineales

e Salida del valor medido con aislamiento galvanico de 0/2/4 a
20 mA (también invertida) y también segin NAMUR

e Conmutacion automatica del rango de medida, posibilidad de
conmutacion a distancia

e Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

e Seleccioén de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sion de ruido dinamica y estatica); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador puede adaptarse a la aplicacion res-
pectiva

* Manipulacion sencilla gracias a su manejo guiado por menu
® Escasa deriva a largo plazo

e Dos niveles de acceso protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

e Calibracion automéatica, parametrizable, del rango de medida
e Manejo conforme a la recomendacion NAMUR
e Monitorizacion del gas de muestra (mediante presostato)

e Versiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente
- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva

* Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida gufa del operador

¢ Alcance de medida minimo de 0 a 10 vpm O»

e Alcance de medida méaximo de 0 a 100 % (comprobaciéon con
aire ambiente)

e Sensor de presion interno para corregir fluctuaciones de
presion del gas de muestra
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Analizadores de gas continuos, extractivos

Influencia de las interferencias de gases
Sensor cataliticamente activo (KAZ)

Influencia muy grande de las interferencias de todos los gases
residuales combustibles. Por eso no es apropiado para la utili-
zacion con gases residuales combustibles.

Sensor cataliticamente inactivo (K1Z)

Con gases residuales en una concentracién similar a la concen-
tracion de O, la influencia de las interferencias de gases es pe-
quefia. Con componentes de gases residuales combustibles,
H,, CO y CHy4 ejercen una mayor influencia.

Componentes a analizar/ Desviacion de la interferencia
interferencia de gas de gas

78 vpm O, / 140 vpm CO -6,1 vpm

10 vom O,/ 10 vom CO -0,6 vpm

74 vpm O,/25 vpm CHy -0,3 vpm

25 vpm 0,/357 vpm CHy -1,1 vpm

25 vpm O,/70 vpm Ho -3 vpm

5 vpm O5/9,6 vpm Hy -0,55 vpm

170 vpm 0,/930 vpm CoHy -118 vpm

Ejemplos de desviaciones tipicas de las interferencias de gases en un
sensor cataliticamente inactivo

Las desviaciones indicadas son distintas en cada caso y pue-
den desviarse hasta + 0,2 vpm. Es preciso determinar la desvia-
cién real para cada caso particular o bien eliminar el error adop-
tando las correspondientes medidas de calibracion (correccion
del offset de la interferencia de gas).

OXYMAT 64

Generalidades
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OXYMAT 64

Datos técnicos
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Generalidades
Rangos de medida

Alcance de medida minimo posible
(relativo a una presion absoluta del
gas de muestra de 1 000 hPa,

0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura
ambiente)

Mayor alcance de medida posible
Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

0...10 vpom O»

0...100 %
Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1,
EN 50082-2 y RoHS

Diseno, caja
Grado de proteccion
Peso

IP20 segun EN 60529
Aprox. 11 kg

Caracteristicas eléctricas
CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

Alimentacion auxiliar

Consumo
Fusibles

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98) y
EN 61326

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension I

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 48 ... 63 Hz 0 bien

200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 48 ... 63 Hz

Aprox. 37 VA
100 ... 120 V: 1,07/250
200 ... 240 V: 0,63T/250

Condiciones de entrada del gas
Caudal del gas de muestra

® A través del sensor

e Consumo total

Presion permitida del gas de
muestra

e Sin regulador de presion interno
e Con regulador de presién interno
Temperatura del gas de muestra

Humedad del gas de muestra

7,51/
15...301/h

2 000 hPa (abs.)
2000 ... 6 000 hPa (abs.)

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

< 1 % de humedad relativa

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Atenuacion (constante de
tiempo eléctrica)

Tiempo muerto (variante de alta
presioén) (tiempo de purga de la
ruta de gas en el analizador a
125 ml/min)

Tiempo muerto (variante de baja
presion sin bomba)

Tiempo muerto (variante de baja
presiéon con bomba)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefial

A la temperatura ambiente:

< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)
0... 100 s, parametrizable

10...30s

<5s
<10s

<1s

Rango de correccion de presion
Sensor de presion interno

Siemens PA 01 - 2012

800 ... 1 100 hPa (abs.)

Comportamiento de medicion (relativo a una presion del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 7,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero
Deriva del valor medido
Repetibilidad

Cantidad minima detectable

Error de linealidad

< 1 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonica de 1's

<+ 1 % del alcance de medida
actual/mes

<+ 1 % del alcance de medida
actual/mes

< 3 % del alcance de medida act.

1 % del rango actual de medida,
< 0,1 vpm en el rango de medida
0..10vpm

< 2 % del alcance de medida act.

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 7,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura amb.)

Temperatura ambiente

Presion del gas de muestra, solo es
posible si el gas de muestra puede
expulsarse al aire ambiente

Gases residuales, desviacion
del cero

e Sensor cataliticamente activo
(KAZ)

e Sensor cataliticamente inactivo
(KIZ)

Caudal del gas de muestra

Alimentacion auxiliar

< 2 %/10 K relativo al alcance de
medida actual

* Con compensacion de presion
inactiva: < 1 % del alcance de
medicién actual/1 % variacion
de la presion

e Con compensacion de presion
activa: < 0,2 % del alcance de
medicién actual/1 % variacion
de la presion

Sélo pueden introducirse gases
con componentes de gases resi-
duales no combustibles

Concentracion de gas residual
10 vpm H,; CO y CH,4 presentan
menores interferencias cruzadas:
los hidrocarburos mas altos son
despreciables

< 2 % del alcance de medida
mas pequefio posible con una
variacién de caudal de 10 ml/min

< 0,1 % del rango de medida
actual con tension nominal + 10 %

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analdgicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ...20mA, 4 ... 20mA
(NAMUR), aisl.; carga méx. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas con 0/2/4 ...

20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de la influen-
cia del gas residual (correccion
de interferencias cruzadas)

6, dimensionadas para 24V, aisl.,
libre parametrizacion, p. ej. para
cambio del rango de medida

RS 485

Funciéon AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

-40 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa de
media anual, en almacenamiento
y transporte (sin exceder el punto
de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos

OXYMAT 64

Unidad de 19"

. Datos para la seleccidon y pedidos

Referencia

Analizador OXYMAT 64
Unidad de 19" para montar en armarios

D) 7MB2041- mmiEd @ - mAmE no combinables

Sensor
ZrO,: célula cataliticamente activa (KAZ)
ZrOy: célula cataliticamente inactiva (KIZ)

ZrO,: célula cataliticamente activa (KAZ); con sensor de presion diferencial
ZrOy: célula cataliticamente inactiva (KIZ); con sensor de presion diferencial

W NN = O

Presion del gas de muestra
Alta presion, sin regulador de presion
Alta presion, con regulador de presion

2 000 hPa (abs.)
2000 ... 6 000 hPa (abs.)

Atmosfera
Atmosfera

Baja presion, con bomba
Baja presion, sin bomba de aspiracion

o0 wW>
O—wWw >——W N

Conexioén del gas
Entrada Racor de anillo cortante 6 mm

Salida Boquilla 6 mm

Entrada Racor de anillo cortante 4"
Salida Boquilla V4"

Electrénica adicional

Sin

Funcion AUTOCAL

* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales

¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA
* Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP

Alimentacion auxiliar
100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz
200 ...240V AC, 48 ... 63 Hz

Proteccion Ex
Sin

Idioma
Aleman
Inglés
Francés
Espafiol
Italiano

s oD - o

Otras versiones

Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Barras telescopicas (2 unidades)
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente)
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas)

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto
del ajuste estandar

Ajuste especial
(s6lo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. rango de medida ampliado)

Ajuste especial ampliado
(s6lo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacién de interferencias
cruzadas)

A31
B03
Y02
Y11

Y12

Y13

Kits de reequipamiento

Referencia

Convertidor RS 485/Ethernet

Convertidor RS 485/RS 232

Convertidor RS 485/USB

Funcion AUTOCAL con sendas 8 entradas/salidas binarias

Funcion Autocal con sendas 8 entradas/salidas binarias y PROFIBUS PA
Funcion AUTOCAL con sendas 8 entradas/salidas binarias y PROFIBUS DP

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N

A5E00852383
C79451-Z21589-U1
A5E00852382
C79451-A3480-D511
A5E00057307
A5E00057312
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Unidad de 19"

| Croquis acotados
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OXYMAT 64, unidad de 19", dimensiones en mm
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Diagramas de circuitos
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Asignacion de pines (conexiones eléctricas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

M——Ff—H————— GND
CL o I . S— 9 T T T NwelRN-
B =-—- RD/TD-N
GH————-— RD/TD-P
5V 44— — — — Nivel_R-P-
o — :
A NC
Y
Conector SUB-D 15F
M— T8 GND
A———— NC
g O===== NG

~——1o B —— — — — — Entrada analégica 2-P
M_ @— ————— Entrada analdgica 2-N
) % ————— Entrada analégica 1-P
M_E 4 — — — — Entrada analdgica 1-N
0—"4—:!—‘@ ————— Entrada binaria 6-P
pe :Ifl — _T@ ————— Entrada binaria 5-P
- — — — — — Entrada binaria 5 ... 6-N
M <- E_ ————— GND
Conector SUB-D 25F
M é E)E ————— GND
X
o 3 — _@_ === Entrada binaria 4-P
p . ‘3'5 :,_—(:)— ————— Entrada binaria 3-P
&S @ 4 — Entrada binaria 2-P
N @— ————— Entrada binaria 1-P

@_ al
@

OXYMAT 64, unidad de 19", asignacion

de pines

Salida analégica 1-P
Salida analégica 1-N

NC

Correccion de presion

Entrada binaria 1 ... 4-N

OXYMAT 64

En los pines 7 y 9 existe la posibilidad de conectar
resistencias terminales de bus.

Salidas analégicas aisladas
(también entre si), R : < 750 Q

Entradas analégicas

Correccion de presion no aisladas,
Corr. por gas interferente [ 0 ... 20 mA/500 Q o bien
Corr. por gas interferente ) 0...10V

(baja impedancia)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13...33V)

Carga de contacto

max. 24 V/1 A, AC/DC
para posicion representada
de contactos,

el relé no esta excitado

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas
de bornes deben estar apantallados y
conectados al potencial de la caja.
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OXYMAT 64

Conector SUB-D 37F (opcional)

M _u— GND
De===== z
@ === L
_ ] — — — — Entrada binaria 14-P
_@_ ————— Entrada binaria 13-P
_@— | Entrada binaria 12-P aisladas
_._ ————— Entrada binaria 11-P por optoacoplador
_ ———— — Entrada binaria 10-P "0"=0V(0..4,5V)
—@— ————— Entrada binaria 9-P ""=24V (13...33V)
_@_ 7S — Entrada binaria 8-P
._ ————— Entrada binaria 7-P
@_ — — — — Entrada binaria 7 ... 14-N
18— — — — —
! .@_ —— — — Relé 14
= GH=====
' /@)
[ — Relé 13
29)— — ==
: O
28)— — — — — Relé 12
1 oMl — — — — —
I 27)— —— = ) Carga de contacto
~ — 8)————— Relé 11 max. 24 V/1 A, AC/ICD
I ®_ _____ en la posicién de los
25)— — — — — Relé 10 contactos representada, el
T 6)|— — — — — relé no esta excitado
24)— — e e e
|
5)— — — — — Rel¢ 9
P o
: 5 Ofc---- Relé 8
1 @_ _____
21)—= _————
|
D — — — — Rele 7
T Ok
M . GND
Conector SUB-D 9F -X90 oocional  — Conector SUB-D 9M -X90
PROFIBUS DP P PROFIBUS PA
/@ ————— DGND
(O P CNTR-N
@— ————— CNTR-P/control de sentido
s ————— RxD/TxD-N (A)
H————-— RXD/TXD-P (B)
7 — — — — — —
\; ————— VP/+ 5V

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de
la caja.

OXYMAT 64, unidad de 19", asignacion de pines de la placa AUTOCAL y conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Unidad de 19"

Salida de gas de Entrada de gas Conector de 15 polos: Conector de
muestra de muestra Entradas binarias y 9 polos:
entradas/salidas analégicas RS 485

Conexiones de gas y asignacion de pines

=ﬁ_

— | Entrada del
0 @ © o |[ i
gas de barrido
O O O N N© P
(@) )
U U de interfaz de
9 polos
9 % (Opcional): p.
gj.
PROFIBUS
o o
H 8
o o
N
o ° 4
o
v 7—Conexién de red
@ @ J_ y fusibles para
baja intensidad

——— Conector de 37 polos:
Entradas binarias y

salidas de relé
Conector de 25 polos:  (opcionales)

) Entradas binarias y
Conexiones de gas salidas de relé

Entrada del gas de muestra: Racor de anillo cortante de 6 mm o %"
Salida de gas de muestra:  Boquilla de 6 mm o 4"

OXYMAT 64, unidad de 19", conexiones del gas y eléctricas
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Analizadores de gas continuos, extractivos
OXYMAT 64

Documentacion

. Datos para seleccién y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia
OXYMAT 64

Analizador de gases para la medicion
de trazas de oxigeno

e Aleman A5E00880382
¢ Inglés A5E00880383
® Francés A5E00880384
® Espanol A5E00880385
e [taliano A5E00880386
Analizadores de gases de la serie 6 y

ULTRAMAT 23

Interface PROFIBUS DP/PA

® Aleman e inglés A5E00054148

Propuesta de repuestos

. Datos para seleccién y pedidos

Descripcion 7MB2041 2 anos 5 afios Referencia
(unidad) (unidad)

Regulador de presién como repuesto X — 1 A5E01008972

Tubo de medicion de caudal X = 1 A5E01061561

Placa adaptadora, display LCD/teclado X 1 1 C79451-A3474-B605

Display LCD X - 1 W75025-B2001-B1

Filtro enchufable X - 1 F)  W75041-E5602-K2

Fusible, 0,63 A, lento, tensién nominal 200 ... 240 V X 4 W79054-L1010-T630

Fusible, 1 A, lento, tensién nominal 200 ... 240 V X 4 W79054-L1011-T100

F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
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Sinopsis

I ©

El analizador de gases CALOMAT 6 se emplea principalmente
para la determinacion cuantitativa de H,o He en mezclas de
gases no corrosivas binarias y similares.

También pueden medirse concentraciones de otros gases si su
conductividad térmica se diferencia claramente de la de sus
gases residuales, como en el caso de Ar, CO,, CHy 0 NHg.

Beneficios
* Breve tiempo Tgg gracias al sensor de silicio fabricado con
tecnologia micromecéanica

e Base de hardware de uso universal, elevada dinamica del
rango de medida (p. ej.0a 1 %, 0 a 100 %, 95 a 100 % H»)

e Correccion integrada de interferencias cruzadas, no es nece-
sario ningun calculo externo

e Arquitectura de interfaces abierta (RS 485, RS 232,
PROFIBUS)

¢ Red SIPROM GA para informacién de mantenimiento y
servicio técnico (opcional)

e Parte electrénica y fisica: separacion estanca, barrible, IP65,
elevada vida util incluso en entornos rudos

e EEXx(p) parazonas 1y 2 (segun 94/9/CE (ATEX 2G y ATEX 3G),
y Class | div. 2 (CSA) Ex(n)

Gama de aplicacion

Campos de aplicacion
e Control de gas puro (0 a 1 % Hs en Ar)
¢ Monitorizacion de gas de proteccion (0 a 2 % He en No)
e Control de argén/hidrégeno (0 a 25 % H» en Ar)
e Control de mezclas Hy/N, (forming gas) (0 a 25 % H, en No)
e Produccion de gas:
-0a2%HeenNsy
-0a10 % Aren O,
e Aplicaciones quimicas:
-0a2% Hzen NHS
-50a70 % Hs en NH,
¢ Gasificacion de madera (0 a 30 % H, en CO/CO,/CHy)
¢ Medicion de gas de tragante (0 a 5 % Hy en CO/CO5/CH4/No)
¢ Gas de convertidor (0 a 20 % H, en CO/CO»)
e Dispositivo de vigilancia para turbogeneradores refrigerados
por hidrégeno:
- 0a 100 % CO,/Ar en aire
-0a 100 % Hy en CO5/Ar
-80a 100 % Hy en aire
e \ersiones para al andlisis de gases o vapores combustibles y
no combustibles para la aplicaciéon en atmosferas potencial-
mente explosivas (zona 1y zona 2)

CALOMAT 6

Versiones especiales
Aplicaciones especiales

Ademas de las combinaciones estandar, también pueden soli-
citarse aplicaciones especiales (p. €j. incremento de la presion
del gas de muestra hasta 2 000 hPa, valor absoluto).

Diseno
Unidad de 19"

e Con 4 UA para el montaje
- en bastidor articulado
- en armarios, con o sin barras telescépicas

e Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio téc-
nico (conexion para PC portatil)

e Rutas del gas internas: Tubo de acero inoxidable
(mat. n.° 1.4571)

e Conexiones para entrada y salida de gas de muestray de gas
de barrido: Boquilla, diametro de tuberia 6 mm o 4"

Unidad de campo

e Caja de dos puertas (IP65) con aislamiento estanco de la
parte de andlisis y de la parte electrénica

e Semicajas barribles por separado
e Ruta del gas y boquillas de acero inoxidable (mat. n.° 1.4571)

e Conexiones para el gas de barrido: Diametro de tuberia
10 mm o 3/8".

e Conexiones de gas para entrada y salida de gas de muestra:
Racor de anillo cortante para tubos de 6 mm o 4"
Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de:
- Valor medido (lectura digital y analégica)
- Barra de estado
- Rangos de medida

e Contraste del display LCD configurable por menu
® Retroiluminacion por LED permanente
® Teclado de membrana lavable con cuatro teclas de menu

® Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones de
prueba y calibracion

* Ayuda en texto explicito

e \isualizacion gréfica de la evolucion de la concentracion,
intervalos de tiempo parametrizables

e Software en dos idiomas: aleman/inglés, inglés/espafiol,
francés/inglés, espafiol/inglés, italiano/inglés
Entradas y salidas

e Una salida analdgica por cada componente a medir (de 0, 2,
4 a 20 mA; NAMUR parametrizable)

e Dos entradas analédgicas configurables (p. ej. correccion de
interferencia de gases o sensor de presion externo)

e Seis entradas binarias configurables (p. ej. cambio del rango
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
racion de muestra).

e Seis salidas de relé configurables (p. e]. para fallo, demanda
de mantenimiento, alarma por violacion de limite, electroval-
vulas externas)

* Ampliable en ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-
nales respectivamente (p. ej. para la calibraciéon automatica
con un maximo de cuatro gases de calibracion)

Comunicacion

RS 485 incluido en la unidad bésica (conexion en la parte pos-
terior; con unidad de 19", también detras de la placa frontal).

Opciones

e Convertidor RS 485/RS 232

e Convertidor RS 485/Ethernet

e Convertidor RS 485/USB

e [ntegracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

e Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnicoy
mantenimiento
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Generalidades

Display grafico con retroiluminacion Barra de estado que Dos niveles de cédigo

LED y teclado de membrana muestra el estado del segun NAMUR

con realimentacion tactil analizador (nivel de mantenimiento
(parametrizable) y nivel de especialistas)

Manejo con control
del menu con cinco
pulsadores de menu

Indicacion de las
concentraciones L
como cifras y barras e Indicacion de los rangos

% : de medida activos
Indicacion del Yo

valor inicial y de
fondo de escala del
rango de medida

Tecla ESC para

cancelar los datos
Teclado numérico introducidos
para introducir los

valores numéricos

— Tecla INFO para la
ayuda en texto explicito

Tecla CLEAR para

eliminar las cifras

introducidas Tecla ENTER para Tecla MEAS para volver
aplicar los valores inmediatamente al
numericos modo de medicién

CALOMAT 6, teclado de membrana y display gréafico

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra

Ruta del gas Unidad de 19" Unidad de campo Unidad de campo Ex
Con entubado Boquillas pasatapas Acero inoxidable, mat. n.° 1.4571
metélico

Tuberia Acero inoxidable, mat. n°® 1.4571

Cuerpo de la célula  Acero inoxidable, mat. n® 1.4571

de muestra

Juntas téricas FFKM Chemraz

Sensor Si, SiO4N,, Au, resina epoxi, vidrio

Estanqueidad Fuga < 1 pl/s
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Generalidades

2

e e -

2 1

Gas de barrido Gas de muestra

CALOMAT 6, unidad de 19", circuito del gas

2

I———||——||——— ————— ||——||— ——————— —||:||— ——————————— —1|: —
5 6 7 8 2 4
Gas de barrido Gas de barrido Gas de muestra
Sistema electrénico Sistema de analisis

CALOMAT 6, unidad de campo, circuito del gas
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CALOMAT 6

Funciones

Funcionamiento

El principio de medicion se basa en la diferente conductividad
térmica de los gases.

CALOMAT 6 funciona con un chip de Si fabricado con tecnolo-
gfa micromecanica, cuya membrana de medicion esta provista
de resistencias de pelicula delgada.

Dichas resistencias se regulan a temperatura constante. Para
ello se requiere una intensidad que adopte un valor determi-
nado en funcién de la conductividad térmica del gas de mues-
tra. Este "valor bruto" se procesa electronicamente y sirve para
calcular la concentracion de gas.

Para suprimir la influencia de la temperatura ambiente, el sensor
esta situado en una caja de acero inoxidable con un termostato.

Para evitar la influencia del flujo, el sensor estda montado en un
orificio al lado del canal de flujo.

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse la formaciéon de condensacion (punto
de rocio del gas de muestra < temperatura ambiente) en las cé-
lulas de muestra. Por ello, en la mayor parte de las aplicaciones
deberé preverse una preparacion de gas adecuada.

Membrana de
medicién con
resistencias de
pelicula delgada

—

AAS SN

SO N

N

A A SN

A 2> N
Gas de s T P | ER T E e
muestra 33555353 D3 3570525 3252,333555323|3

CALOMAT, funcionamiento

Caracteristicas principales

e Cuatro rangos de medida de libre parametrizacion, también
con supresion de cero, todos los rangos de medida lineales.

* Posibilidad de menor alcance de medida, hasta 1 % H, (con
supresion de cero: 95 a 100 % H, ) posible

e |dentificacion de rango de medida

e Salida del valor medido con aislamiento galvanico de 0/2/4 a
20 mA (también invertida)

e Conmutacion de rango de medida manual o automatica, con
posibilidad de conmutacion

e Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

e Seleccién de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sién de ruido dinamica y estética); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador puede adaptarse a la aplicacion res-
pectiva.

e Tiempos de respuesta cortos
e Escasa deriva a largo plazo

e Cambio del punto de medida para hasta 6 puntos (parametri-
zable)

¢ |dentificacion de rango de medida
e |dentificacion del punto de medida

¢ Posibilidad de sensor de presion externo para corregir fluc-
tuaciones de presion del gas de muestra

e Calibracion automética, parametrizable, del rango de medida

Siemens PA 01 - 2012

e Manejo conforme a la recomendacion NAMUR

e Dos niveles de acceso protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

e Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida guia del operador

¢ Versiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente
- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva
- Limpiado para uso O,

Alcances de medida

Los alcances de medida maximos y minimos posibles depen-
den tanto del componente a medir (tipo de gas) como de la apli-
cacion.

Los alcances de medida minimos posibles que se indican abajo
tienen N, como gas residual. En el caso de otros gases, con ma-
yor/menor conductividad térmica que el Ny, el alcance de me-

dida minimo posible serd mayor/menor.

Componente Alcance de medida minimo posible
Ho 0..1% (95 ... 100 %)

He 0..2%

Ar 0..10 %

CO, 0..20%

CHy 0..15%

H, en gas de tragante 0..10%

H, en gas de convertidor 0..20%

H, en gasificacion de madera 0 ... 30 %

Interferencias cruzadas

Para determinar las interferencias cruzadas de gases residua-
les con varios componentes generadores de interferencias es
imprescindible conocer la composicion del gas de muestra.

En la siguiente tabla se detallan los offsets de cero expresados
en % de H, resultantes del 10 % de gas residual (fuente de in-
terferencia).

Componente Offset de cero
Ar -1,28 %
CH, +1,59 %
CoHg (comportamiento no lineal)  +0,04 %
CsHg -0,80 %
CcO -0,11 %
CO, -1,07 %
He +6,51 %
H,O (comportamiento no lineal) +1,58 %
NH3 (comportamiento no lineal) +1,3%
O, -0,18 %
SFg 2,47 %
S0, 1,34 %
Aire (seco) +0,50 %

En el caso de concentraciones de gas residual distintas al 10 %,
el multiplo correspondiente a cada valor de la tabla puede pro-
porcionar una aproximacion aceptable. Esto es valido para con-
centraciones de gas residual de hasta el 25 % aproximada-
mente (en funcién del tipo de gas).

En muchas mezclas de gases la conductividad térmica tiene un
comportamiento no lineal. Incluso, en determinados rangos de
concentraciones, pueden darse resultados de medicién ambi-
guos, como p. ej. en mezclas con NHz/No.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

Debe tenerse en cuenta que el gas residual, aparte de influir en
el offset de cero, también puede hacerlo en la evolucién de la
curva caracteristica. No obstante, este efecto es despreciable
en la mayoria de los gases.

Al corregir las influencias de las interferencias con analizadores
adicionales (ULTRAMAT 6/ULTRAMAT 23), el error de medicion
resultante puede ser, dependiendo de la aplicacién, de hasta un
5% del rango de medida minimo de la aplicacion.

Ejemplo de correccion de interferencia de gases

Especificacion para el cable de interfaz

100 ... 300 Q, con una frecuencia
de medida de >100 kHz

Tipo <60 pF/m

>0,22 mm2, corresponde a
AWG 23

trenzado por pares, 1 x 2 conduc-
tores del tramo

Impedancia caracteristica

Capacidad del cable
Seccion del conductor

Tipo de cable

Atenuacion de sefial max. 9 dB en toda la longitud

Apantallado Pantalla de malla de cobre o pan-
talla de malla y pantalla de cinta
Conexion Pin 3y pin 8

CALOMAT 6

Generalidades

Resistencias terminales de bus

En el primer y en el ultimo conector del cable de bus deben
puentearse los pines 3-7 y 8-9 (ver la figura).

Nota

Si el cable tiene una longitud mayor de 500 m o elevadas inter-
ferencias que puedan causar averia, es recomendable instalar
un repetidor en el equipo.

Mientras que a través del bus ELAN pueden corregirse hasta
cuatro componentes, a través de la entrada analdgica pueden
corregirse un maximo de dos componentes en la interferencia
de gases.

L

GND T — — -~
%8 @' _____ Conector de 9 polos
-(ﬂ@ U (RS 485)
oV (Y E— (equipo 1)
O/ d —
NG/ A
GND M 4@{)— _____
@@' _____ - Conector de 9 polos
3 (RS 485)
+5V @%::::: ~ (equipo 2)
M @@': -
GND M 4@-8— _____
8 @' _____ Conector de 9 polos
3 ] (RS 485)
+5V —(%:: - - U (equipo 3)
04—

Cable de bus con asignacion de pines, ejemplo
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Datos técnicos
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Generalidades (basadas en DIN EN 61207/IEC 1207. Todos los datos
referidos a la mezcla binaria H, en Ny)

Rangos de medida

Mayor alcance de medida posible

Rangos de medida con
supresion de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

100 % de vol. de H, (para el
alcance de medida minimo, ver
"Funcion”)

Enelrangodel 0 ... 100 % de vol.

cualquier cero es posible; menor
alcance de medida posible:

5% Ho

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 61326/A1
y EN 61010/1

Disefo, caja
Grado de proteccion
Peso

IP20 segun EN 60529
Aprox. 10 kg

Caracteristicas eléctricas

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética) (todos los cables de
sefial deben estar apantallados.
En zonas con fuertes interferencias
electromagnéticas pueden apare-
cer desviaciones del valor medido
de hasta un 4 % del rango de
medida minimo).

Seguridad eléctrica

Alimentacion auxiliar (ver la
placa de caracteristicas)

Consumo
Fusibles

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension I

100 VAC -10 % ... 120 V +10 %,
47 ...63Hz 0200 VAC -10 % ...
240V +10 %, 47 ... 63 Hz

Aprox. 20 VA

100 ... 120 V: 1,0T/250
200 ... 240 V: 0,63T/250

Condiciones de entrada del gas
Presion del gas de muestra
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Temperatura de la célula de
muestra

Humedad del gas de muestra

800 ... 1 100 hPa (absolutos)
30...901/h (0,5 ... 1,5 1/min)

Min. 0 ... max. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

Aprox. 60 °C

< 90 % de humedad relativa

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion (Tgg)

Atenuacion (constante de tiempo
eléctrica)
Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 11/min)

Siemens PA 01 - 2012

< 30 min (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)

<b5s
0 ... 100 s, parametrizable

Aprox. 0,5 s

Comportamiento de medicion (relativo a una presién del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable
Error de linealidad

<+ 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonica de 1's

(6 =0,25 %)

<+ 1 %/semana del alcance de
medida minimo posible segun
placa de caracteristicas

<+ 0,5 %/semana del alcance de
medida minimo posible segun
placa de caracteristicas

< 1 % del rango de medida act.
1 % del rango de medida actual
<+ 1 % del rango de medida act.

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Gases residuales

Caudal del gas de muestra

Presion del gas de muestra

Alimentacion auxiliar

< 1 %/10 K en relacién con el
alcance de medida minimo posi-
ble segun la placa de caracterfis-
ticas

Desviacion de cero (para interfe-
rencias cruzadas, ver el apartado
"Interferencias cruzadas",

pag. 2/146)

< 0,2 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con una variacion
de caudal de 0,1 I/min dentro del
rango de caudal admisible

< 1 % del rango de medida
actual con una variacién de pre-
sién de 100 hPa

< 0,1 % del rango de medida
actual con tension nominal
+10 %

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada;
carga max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas con 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de interfe-
rencias cruzadas

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. ej. para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible (sin exceder
el punto de rocio)

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa de
media anual, en almacenamiento
y transporte
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Unidad de 19"

l Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador de gas CALOMAT 6 7MB2521- BEE0M - HAEE no combinables
Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones para el gas de muestra

Tuberia con diametro exterior 6 mm 0
Tuberia con didmetro exterior 1/4" 1
Componente a medir Menor/mayor rango
de medida
Hs en Np 0... 1100 % AA
Hs, en N, (medicion de gas de tragante)”) 0...5/100 % AW
H, en N, (medicion de gas de convertidor)” 0...5/100 % AX
H, en N, (gasificacion de madera) ) 0...5/100 % AY
Ho en Ar 0...1/100 % AB
Hs, en NH3 0... 1100 % AC
He en No 0...2/100 % BA
He en Ar 0...2/100 % BB
He en Hy 0...10/80 % BC
Aren No 0 ... 10/100 % CA
Aren O, 0 ... 10/100 % CB
CO5 en N, 0 ... 20/100 % DA
CHyen Ar 0...15/100 % EA
NHz en N» 0...10/30 % FA
Monitorizacion de H, (turbogeneradores) GA GA
® CO, en aire 0..100 %
* H, en CO, 0...100 %
® H, en aire 80 ... 100 %
Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL
¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales 1
¢ Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA 6 6
e Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP 7 7
Alimentacién auxiliar
100 ... 120 V AC, 47 ... 63 Hz
200 ...240V AC, 47 ... 63 Hz 1
Proteccién Ex
Sin A
Certificado: ATEX Il 3G, gases combustibles y no combustibles B
Certificado CSA - Clase | Div 2 D
Idioma (documentacién entregada, software)
Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
Italiano 4

N Preparado para alimentar correcciones externas de gases interferentes para CO, CO, y CH,4 (CHy s¢lo para gasificacién de madera y gas de tragante).
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Barras telescopicas (2 unidades) A31

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11

Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcién AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias C79451-A3480-D511
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057307
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312

O Croquis acotados
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CALOMAT 6, unidad de 19", dimensiones en mm
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Diagramas de circuitos

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

o
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CALOMAT 6, unidad de 19", asignacién de pines

CALOMAT 6

GND
Nivel_R-N-
NC
RD/TD-N
RD/TD-P
Nivel_R-P-
NC

En los pines 7 y 9 existe la
posibilidad de conectar resistencias
terminales de bus.

Salidas analdgicas sin potencial
(también entre si), R : <750 Q

Salida analdgica 1-P
Salida analdgica 1-N

}

NC

NC - ” - Entradas analégicas
Entrada analégica 2-P Correccion de presion o 76 sldEcEs

Entrada analdgica 2-N de interferencia de gases 0. 20 mA/éOO 0
Entrada analdgica 1-P Correccion por gas interferente | 0 10V

Entrada analégica 1-N
Entrada binaria 6-P
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 5 ... 6-N
GND

Correccion por gas interferente (baja impedancia)

Entrada binaria 4-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 1 ... 4-N

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
""=24V (13...33V)

Relé 6 \
Relé 5
Relé 4 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC
Contactos de relé de la figura:
Relé 3 Bobina de relé no excitada
Relé 2
Nota:
) j Todos los cables a los conectores o
Relé 1 regletas de bornes deben estar
e apantallados y conectados al potencial de

la caja.

Siemens PA 01 - 2012
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CALOMAT 6

Conector SUB-D 37F (opcional)
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Conector SUB-D 9F

PROFIBUS DP opcional

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

VP/+ 5V

Siemens PA 01 - 2012

Entrada binaria 14-
Entrada binaria 13-

P

P
Entrada binaria 12-P aisladas

P

P

por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13 ...33V)

Entrada binaria 11-
Entrada binaria 10-
Entrada binaria 9-P
Entrada binaria 8-P
Entrada binaria 7-P

Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 1 1 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

. para la posicion representada

Rele 10 de contacto de relé
relé no esta excitado

Relé 9

Relé 8

Relé 7

GND

Conector SUB-D 9M
PROFIBUS PA

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

CALOMAT 6, unidad de 19", asignacion de pines de la placa AUTOCAL y del conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Unidad de 19"

Salida de gas de muestra Entrada de gas de muestra  Conector de 15 polos: Conector
entradas binarias y de 9 polos:  Entrada del gas
entradas/salidas analogicas RS 485 de barrido
| |
— IT
O OO0 AAAAOG
,f'\ ﬂ < (@) Conector de
U U interfaz de
o (@] 9 polos
N\ (opcional): p. €j.
PROFIBUS
o (e]
H ]
o o
N
o (<] H
© © ion d
onexion de
‘ v 7—red y fusibles
o @ J_ finos
L————— Conector de 37 polos:
entradas binarias y salidas
G 60 P 196 de relé (médulo opcional)
entradas binarias
Conexiones de gas: boquillas de 6 mm o %" y salidas de relé

CALOMAT 6, unidad de 19", conexiones de gas y eléctricas
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CALOMAT 6

Datos técnicos

Generalidades (basadas en DIN EN 61207/IEC 1207. Todos los datos
referidos a la mezcla binaria H, en Ny)

Rangos de medida 4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, también es
posible el cambio de rango de

medida automatico

100 % de vol. de H, (para el
alcance de medida minimo, ver
"Funcion”)

Mayor alcance de medida posible

Rangos de medida con
supresion de cero cualquier cero es posible; menor
alcance de medida posible:

5% Ho

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 61326/A1
y EN 61010/1

Posicion de uso
Conformidad

Enelrangodel 0 ... 100 % de vol.

Disefo, caja
Grado de proteccion IP65 segun EN 60529

Peso Aprox. 25 kg

Caracteristicas eléctricas

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética) (todos los cables de
sefial deben estar apantallados.
En zonas con fuertes interferencias
electromagnéticas pueden apare-
cer desviaciones del valor medido
de hasta un 4 % del rango de
medida minimo).

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Seguridad eléctrica Segun EN 61010-1, categoria de

sobretension I

100 VAC -10 % ... 120 V +10 %,
47 ...63Hz 0200 VAC -10 % ...
240V +10 %, 47 ... 63 Hz

Aprox. 20 VA

100 ... 120 V: 1,0T/250
200 ... 240 V: 0,63T/250

Alimentacion auxiliar (ver la
placa de caracteristicas)

Consumo (analizador)
Fusibles

Condiciones de entrada del gas
Presion del gas de muestra 800 ... 1 100 hPa (absolutos)
30...901/h (0,5 ... 1,5 I/min)

Min. 0 ... max. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

Aprox. 60 °C

Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Temperatura de la célula de
muestra

Humedad del gas de muestra < 90 % de humedad relativa
Presién del gas de barrido
® Permanentemente 165 hPa sobre la ambiente

¢ De corta duracion Méx. 250 hPa sobre la ambiente

Respuesta en el tiempo (relativa a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 000 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura
ambiente)

Tiempo de calentamiento < 30 min (la especificacion téc-

nica se cumple después de 2 h)
Retardo de visualizacion (Tgg) <5s
Amortiguacion eléctrica 0 ... 100 s, parametrizable

Tiempo muerto (a 1 I/min) Aprox. 0,5 s

Siemens PA 01 - 2012

Comportamiento de medicion (relativo a una presién del gas de
muestra 1 013 hPa, valor absoluto, 0,5 I/min de caudal de gas de
muestra y 25 °C de temperatura ambiente)

Fluctuacion de la sefial de salida (la
mayor exactitud se alcanza des-
pués de 2 horas)

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable
Error de linealidad

<+ 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonica de 1's

(6 =0,25 %)

<+ 1 %/semana del alcance de
medida minimo posible segun
placa de caracteristicas

<+ 0,5 %/semana del alcance de
medida minimo posible segun
placa de caracteristicas

< 1 % del rango de medida act.
1 % del rango de medida actual
<+ 1 % del rango de medida act.

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 013 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Gases residuales

Caudal del gas de muestra

Presion del gas de muestra

< 1 %/10 K en relacién con el
alcance de medida minimo posi-
ble segun la placa de caracterfis-
ticas

Desviacion de cero (para interfe-
rencias cruzadas, ver el apartado
"Interferencias cruzadas",

pag. 2/146)

< 0,2 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con una variacion
de caudal de 0,1 I/min dentro del
rango de caudal admisible

< 1 % del rango de medida
actual con una variacién de pre-
sién de 100 hPa

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada;
carga max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas con 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de interfe-
rencia de gases

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. ej. para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible (sin exceder
el punto de rocio)

-30 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa de
media anual, en almacenamiento
y transporte



© Siemens AG 2011

Analizadores de gas continuos, extractivos

CALOMAT 6

Unidad de campo

l Datos para la seleccion y pedidos

Referencia

Analizador de gas CALOMAT 6
Para montaje en campo

D) 7MB2511- mmm0m - mAm N

no combinables

Conexiones para el gas de muestra

Racor de anillo cortante para tuberia, diametro exterior 6 mm

Racor de anillo cortante para tuberia, diametro exterior 1/4"

—y

Componente a medir

H2 en N2

H, en N, (medicion de gas de tragante)”
Hs, en N, (medicion de gas de convertidor)1>
H, en N, (gasificacion de madera) )

Ho en Ar

H2 en NH3
He en Ny

He en Ar

He en Hy
Aren No
Aren O,
002 en N2
CHy en Ar
NHS en N2
Monitorizacion de H, (turbogeneradores)
® CO, en aire
L4 H2 en 002
® H, en aire

Menor/mayor rango
de medida

0..
.. 5/100 %

.. 5/100 %
.. 5/100 %
.. 1/100 %
.. 1/100 %
.. 2/100 %
.. 2/100 %
.. 10/80 %
.. 10/100 %
.. 10/100 %
.. 20/100 %

.. 15/100 %
.. 10/30 %

0..
0..

OO O OO0 OO0 OO0 oo o

1/100 %

100 %
100 %

80 ... 100 %

Electrénica adicional

Sin

Funcion AUTOCAL

® Con 8 entradas y salidas binarias adicionales

e Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA

* Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS DP

® Con 8 entradas/salidas binarias adicionales e interfaz PROFIBUS PA Ex i

Alimentacion auxiliar
100 ... 120V AC, 47 ... 63 Hz
200 ... 240V AC, 47 ... 63 Hz

Proteccion Ex, incl. certificados

Sin

Segun ATEX Il 3G, gases no combustibles
Segun ATEX Il 3G, gases combustibles?
Certificado CSA - Clase | Div 2

Segun ATEX Il 2G, compensacion de pérdidaSQ)
Segun ATEX Il 2G, barrido continuo?

Certificado ATEX Il 3D, atmdsferas potencialmente explosivas, polvo

® En zona sin gases explosivos
® En zonas Ex segun ATEX Il 3G; gases no combustibles
* En zonas Ex segun ATEX Il 3G; gases combustibles 2)

Idioma (documentacién entregada, software)
Aleman

Inglés

Francés

Espafiol

Italiano

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
N Preparado para alimentar correcciones externas de gases interferentes para CO, CO, y CH,4 (CH, sélo para gasificacion de madera y gas de tragante).

2) s6lo junto con una unidad de barrido homologada.

AA
AW

AX
AY

AB
AC

BA
BB
BC

CA
CB

DA

EA
FA

GA

N o =

MMmOoOO W >

. I®

S WD = o

AA
AW

AX
AY

AB
AC

BC

EA
FA

GA GA
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Unidad de campo

. Datos para seleccién y pedidos

Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Juego de destornilladores Torx A32

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11
Dispositivos adicionales para versiones Ex Referencia
Categoria ATEX Il 2G (zona 1)

Unidad de control BARTEC EEX p, 230V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Compensacion de fugas" 7MB8000-2BB
Unidad de control BARTEC EEx p, 230V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CB
Amplificador de aislamiento Ex 7MB8000-3AA
Relé de aislamiento Ex, 230 V 7MB8000-4AA
Relé de aislamiento Ex, 110 V 7MB8000-4AB
Presostato diferencial para gases corrosivos y no corrosivos F) 7MB8000-5AA
Inhibidor de llamas de acero inoxidable 7MB8000-6BA
Inhibidor de llamas de Hastelloy 7MB8000-6BB
Categoria ATEX Il 3G (zona 2)

Unidad de control BARTEC EEx p, 230V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CA
Unidad de control BARTEC EEx p, 115V, "Barrido continuo" 7MB8000-2CB
FM/CSA (Class | Div. 2)

Unidad Ex de barrido MiniPurge FM 7MB8000-1AA
Kits de reequipamiento

Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias A5E00064223
Funcién AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057315
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057318
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA Ex i A5E00057317

(se requiere firmware 4.1.10)

F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Unidad de campo

| Croquis acotados
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CALOMATS, unidad de campo, dimensiones en mm

Siemens PA 01 - 2012 2/157



CALOMAT 6

Diagramas de circuitos

© Siemens AG 2011

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

GND————1 ©) Y
2@
5V 114 O®
@. =
M g
Bloque de bornes A
M
~
| I
~—_
| I
e
~ 11
| I
~—
| I
e
:_'Q—E
‘—'!d—|=
3 m 27
0—‘@—: 2
M 30
_ee
M— =2
@ 500 Q 34
M

CALOMAT 6, unidad de campo, asignacion de pines y bornes

Siemens PA 01 - 2012

Entrada binaria 1 a 4-N
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 4-P

Entrada binaria 5 a 6-N
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 6-P
Entrada analégica 1-N
Entrada analégica 1-P
Entrada analdgica 2-N
Entrada analégica 2-P

Salida analdgica 1-N
SNaIida analégica 1-P

En los pines 7 y 9 existe la posibilidad de
conectar resistencias terminales de bus.

Carga de contacto max.

24 V/1 A, AC/DC; contactos de
relé representados: Bobina de
relé sin excitar

Aisladas por optoacoplador "0" = 0
V(0..45V)
"1"=24V (13...33 V)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..4,5V)
"1" =24V (13...33V)

Corr. por gas interferente

Entradas analégicas

Sin aislamiento galvanico
0..20mAo00..10V
(resistencia interna
<500 Q)

} Correccion de presion
} Salidas analdgicas
sin potencial

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de la
caja.
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CALOMAT 6

Bloque de bornes B (opcional)

M 12 ————— GND
\l\ _____
0 i ————— Relé 7
\l\ S I—————
| ol ——— —— Relé 8
a— — — — —
8 _____
— 9 - ———— Relé 9
of——
i ——— —
~L__ __ _ _ , Carga de contacto
. L | I Reshl méx. 24 V/1 A, AC/DC
a8 ————— en la posicion de los
\:i (SH | Relé 11 contactos representada, el
1675 ————— relé no esta excitado
\:\ BH————— Relé 12
9t ——
gl — — — —
~_
I 2Qt————— Relé 13
s == ——
\l\ 23 _____
) 24 r=———— Relé 14
25 | )
2ol —— — — — NC
s —— — — — Entrada binaria 7 a 14-N
el —————— Entrada binaria 7-P
2l =———— Entrada binaria 8-P
SOl — —— —— Entrada binaria 9-P
Silkt——— — — Entrada binaria 10-P
Sl — — — — — Entrada binaria 11-P
gehk————— Entrada binaria 12-P
oo ————— Entrada binaria 13-P
_t_—— Entrada binaria 14-P
BON — — — — — NC
M It GND
Bt————— NC
It NC

Conector SUB-D 9F -X90
PROFIBUS DP

Conector SUB-D 9M -X90
PROFIBUS PA

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B)

VP /+5V

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

CALOMAT 6, unidad de campo, asignacién de pines y bornes de la placa AUTOCAL y del conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Unidad de campo
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Conexiones de gas Conexiones eléctricas

®  sinasignar a-c Cable de sefial (@ 10 ... 14 mm)

@ Entrada de gas de muestra Racor de anillo (analégico + digital): pasacables M20x1,5
cortante para d Conexion de la interfaz: (@ 7 ... 12 mm)

® Sin asignar tuberia pasacables M20x1,5

@6 mmoder’" e Conexion de red: (@ 7 ... 12 mm)

pasacables M20x1,5
®-® Entradas/salidas del gas de barrido: boquillas de @ 10 mm o 3/s "

@ Salida de gas de muestra

CALOMAT 6, unidad de campo, conexiones de gas y eléctricas
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 6

Documentacion

. Datos para seleccién y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia
CALOMAT 6

Analizador de gases por conductividad

térmica

® Aleman A5E00116454
® Inglés A5E00116455
® Francés A5E00116456
e [taliano A5E00116457
® Espafiol A5E00116458
Analizadores de gases de la serie 6y

ULTRAMAT 23

Interface PROFIBUS DP/PA

* Aleman e inglés A5E00054148

Propuesta de repuestos

7MA2521 7MB2511 7MB2511 Ex 2 anos 5 afos Referencia
(unidad) (unidad)

. Datos para la selecciéon y pedidos

Parte de analisis

Célula de medicion X X X 1 1 A5E00095332

Junta térica (paquete de 4 unidades) X X X 1 2 D)  A5E00124182
Electrénica

Fusible (proteccion del analizador) X 1 2 A5E00061505

Placa frontal sin display LCD X 1 1 C79165-A3042-B508
Placa base, con firmware: ver lista de X X X -

repuestos

Placa adaptadora, LCD/teclado X X 1 1 C79451-A3474-B605
Display LCD (no en la version Ex) X 1 1 W75025-B5001-B1
Transformador de red, 115V X X X - 1 W75040-B21-D80
Transformador de red, 230 V X X X - 1 W75040-B31-D80
Filtro enchufable X X X - 1 F) W75041-E5602-K2
Fusible, T 0.63/250 V X X 2 8 W79054-L1010-T630
Fusible, 1 A, 110/120 V X X X 2 8 W79054-L1011-T100

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
F) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99H
Si CALOMAT 6 se ha suministrado con una ruta de gas especialmente limpiada para altos contenidos de oxigeno (conocido como

"Clean for O, service"), es imprescindible especificar esta informacién en el pedido de repuestos. Esta es la Unica forma de garan-
tizar que la ruta de gas sigue cumpliendo los requisitos especiales para esta variante.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

CALOMAT 62

Generalidades

N Sinopsis

El analizador de gas CALOMAT 62 se emplea principalmente
para la determinacion cuantitativa de un componente del gas
(p. €j. Ho, No, Cly, HCI, NH3) en mezclas de gas binarias y casi
binarias.

El CALOMAT 62 se ha concebido especialmente para uso con
mezclas de gases corrosivas.

. Beneficios

e Base de Hardware de uso universal

e Correccion integrada de interferencias cruzadas, no es nece-
sario ningun calculo externo

e Arquitectura de interfaces abierta (RS 485, RS 232,
PROFIBUS)

¢ Red SIPROM GA para informacién de mantenimiento y
servicio técnico (opcional)

e Parte electrénica y de andlisis: separacion estanca, barrible,

IP65, elevada vida util incluso en entornos rudos (equipo de
campo)

" Gama de aplicacion

Campos de aplicacion

e Electrdlisis cloralcalina

Metalurgia (fabricacion y tratamiento del acero)

* Medicion de H, en el proceso de GNL (gas natural licuado)
¢ Sintesis de amoniaco

e Produccién de abonos quimicos

e Petroquimica

Versiones especiales
Aplicaciones especiales

Ademas de las combinaciones estandar, también pueden soli-
citarse aplicaciones especiales (p. ej. incremento de la presion
del gas de muestra hasta 2 000 hPa, valor absoluto).

. Disefio

Unidad de 19"

e Con 4 UA para el montaje
- En bastidor articulado
- En armarios, con o sin barras telescopicas
- Con camaras de referencia cerradas o con circulacion

¢ Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexion para PC portatil)

e Grado de proteccion IP20, con conexiéon para gas de barrido

* Rutas del gas internas: tuberia de acero inoxidable
(n° de mat. 1.4571)

e Conexiones para entrada y salida de gas de muestray de gas
de referencia: rosca hembra 1/8" — 27 NPT

e Conexiones para el gas de barrido: diametro de tuberia 6 mm
o 1/4".

e Con camaras de referencia cerradas o con circulacion

Unidad de campo

e Caja de dos puertas (IP65) para montaje mural con aisla-
miento estanco del analizador y de la parte electrénica,
barrible

e Semicajas barribles por separado

e Ruta de gas conracor de acero inoxidable (n° de mat. 1.4571)
o de Hastelloy C22

e Conexiones para el gas de barrido: diametro de tuberia
10 mm o 3/8"

e Conexiones para entrada y salida de gas de muestray de gas
de referencia: rosca hembra 1/8“ — 27 NPT

e Con camaras de referencia cerradas o con circulacion

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de:
- Valor medido (lectura digital y analégica)
- Barra de estado
- Rangos de medida

Contraste del display LCD configurable por menu
Retroiluminacién por LED permanente
Teclado de membrana lavable con cuatro teclas de menu

Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones de
prueba y calibracion

e Ayuda en texto explicito

Visualizacion gréafica de la evolucion de la concentracion,
intervalos de tiempo parametrizables

Software en dos idiomas: aleman/inglés, inglés/espafiol,
francés/inglés, espafiol/inglés, italiano/inglés

Entradas y salidas

e Una salida analdgica por cada componente a medir (de 0, 2,
4 a 20 mA; NAMUR parametrizable)

e Dos entradas analdgicas configurables (p. ej. correccion de
interferencia de gases o sensor de presion externo)

e Seis entradas binarias configurables (p. ej. cambio del rango
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
racion de muestra)

e Seis salidas de relé configurables (p. e]. para fallo, demanda
de mantenimiento, alarma por violacién de limite, electro-
vélvulas externas)

e Ampliable en ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-
nales respectivamente (p. €j. para la calibracion automatica
con un méximo de cuatro gases de calibracion)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Generalidades

Comunicacion

RS 485 incluido en la unidad basica (conexion en la parte pos-
terior; con unidad de 19", también detras de la placa frontal).

Opciones
e Convertidor RS 485/RS 232

e Convertidor RS 485/Ethernet
e Convertidor RS 485/USB
¢ Integracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

e Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnico y
mantenimiento

Display grafico con retroiluminacion Barra de estado que Dos niveles de cédigo

LED y teclado de membrana muestra el estado del segun NAMUR

con realimentacion tactil analizador (nivel de mantenimiento
(parametrizable) y nivel de especialistas)

Manejo con control
del menu con cinco
pulsadores de menu

Indicacion de las
concentraciones L
como cifras y barras Indicacion de los rangos

‘ de medida activos
Indicacion del

valor inicial y de
fondo de escala del
rango de medida

Tecla ESC para

cancelar los datos
Teclado numérico introducidos
para introducir los

valores numéricos

— Tecla INFO para la
ayuda en texto explicito

Tecla CLEAR para

eliminar las cifras

introducidas Tecla ENTER para Tecla MEAS para volver
aplicar los valores inmediatamente al
numeéricos modo de medicion

CALOMAT 62, teclado de membrana y display gréafico

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra

Conexion del gas Unidad de 19" Unidad de campo

Bloque de entrada con conexion del gas Acero inoxidable, mat. n° 1.4571 Acero inoxidable, mat. n° 1.4571
Junta FPM (p. ej., Viton) o FFPM FPM (p. ej., Viton) o FFPM
Sensor Vidrio Vidrio

Bloque de entrada con conexion del gas Hastelloy C22

Junta FFPM (p. ej. Kalrez)

Sensor Vidrio
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Generalidades

e —— T ————— |
9

22 21 12 1"
Gas de barrido Gas de referencia  Gas de muestra

CALOMAT 62, unidad de 19", circuito del gas

I
e -
5

6 7 8 22 21 12 N
Gas de barrido Gas de barrido Gas de referencia Gas de muestra
(gas de referencia)
Lado de la electronica  Lado de los analisis (puede circular gas, opcional)

CALOMAT 62, unidad de campo, circuito del gas
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Funciones

Funcionamiento

El principio de medicién se basa en la diferente conductividad
térmica de los gases.

El calentamiento de una resistencia de medicién calefactada y
rodeada por un gas viene determinado por la conductividad tér-
mica del gas. Cuatro de dichas resistencias de medicion estan
conectadas formando un puente.

El gas de muestra circula alrededor de dos de dichas resisten-
cias, mientras que las otras dos estan rodeadas por el gas de
referencia. Una tension continua constante calienta las resisten-
cias por encima de la temperatura del bloque de medicion.

Cuando la conductividad térmica del gas de muestra y la del
gas de referencia son distintas, las resistencias se calientan de
forma desigual debido a la potencia calefactora disipada. Por
consiguiente, una variacion de la composicion del gas de mues-
tra origina también una variacion de los valores de resistencia.

Con ello se desequilibra el puente de medicion, con los que se
origina una tension en la diagonal del mismo. Esta tension repre-
senta la concentracion del componente a analizar.

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de grasa, aceite y polvo. Debe evitarse la formacién de conden-
sacion (punto de rocio del gas de muestra < temperatura am-
biente) en las células de muestra. Por ello, en la mayoria de apli-
caciones debera preverse una preparacion de gas adecuada
para la tarea de medicion.

&uf

-

Bloque de
J_ medicién

T

M Camara de medida
V Céamara del gas de referencia
(opcionalmente: puede circular gas)

CALOMAT 62, funcionamiento, ejemplo de camara de comparacion por
la que no circula gas

Caracteristicas principales

e Cuatro rangos de medida de libre parametrizacion, también
con supresion de cero, todos los rangos de medida lineales

¢ Posibilidad de menor alcance de medida, hasta 1 % H, (con
supresion de cero: 99 a 100 % Ho)

¢ |dentificacion de rango de medida

e Salida del valor medido con aislamiento galvanico de 0/2/4 a
20 mA (también invertida)

e Conmutacién de rango de medida manual o automéatica, con
posibilidad de conmutacion

e Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

CALOMAT 62

e Seleccién de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sién de ruido dinamica y estética); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador puede adaptarse a la aplicacion res-
pectiva

e Tiempos de respuesta cortos
e Escasa deriva a largo plazo

e Cambio del punto de medida para hasta 6 puntos (parametri-
zable)

e |dentificacion del punto de medida

e Posibilidad de sensor de presion externo para corregir fluc-
tuaciones de presion del gas de muestra

e Posibilidad de correccion de la influencia de gases residuales
(correccion de interferencias cruzadas)

e Calibracion automaética, parametrizable, del rango de medida
e Manejo conforme a la recomendacion NAMUR

e Dos niveles de acceso protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

¢ Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida guia del operador

e \ersiones del analizador especificas del cliente, como p. €j.:
- Aceptacion del cliente
- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva
- Limpiado para uso O,

Alcances de medida

Los alcances de medida maximos y minimos posibles depen-
den tanto del componente a medir (tipo de gas) como de la apli-
cacion (ver esquema de pedido).

Interferencias cruzadas

Para determinar las interferencias cruzadas de gases residua-
les con varios componentes generadores de interferencias es
imprescindible conocer la composicion del gas de muestra.

En la siguiente tabla se detallan los offset de cero expresados
en % de Hy resultantes del 1 % de gas residual (fuente de inter-
ferencia cruzada) en cada caso; los valores indicados son valo-
res aproximados.

Debe tenerse en cuenta que la relaciéon entre interferencias cru-
zadas y concentracion del gas interferente no es lineal. Para
determinar las interferencias cruzadas de gases residuales con
varios componentes generadores de interferencias es impres-
cindible conocer la composicion del gas de muestra.

Ar aprox. -0,15 %
O, aprox. +0,02 %
CO, aprox. -0,13 %
CHy4 aprox. +0,17 %
SO, aprox. -0,31 %
Aire (seco) aprox. +0,25 %

Influencia de un 1 % de componente de gas residual con resto de nitro-
geno, expresada en % Ho

Debe tenerse también en cuenta que el gas residual, ademas
de influir en el offset del cero, también puede influir en la progre-
sion de la curva caracteristica. Sin embargo, este efecto es des-
preciable si las oscilaciones de la concentracion del gas inter-
ferente son inferiores al 10 %.

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a que los analizadores
con interferencias cruzadas estan sujetos a otras imprecisiones
de medida, resulta que, aunque se lleve a cabo una correcciéon
de las interferencias cruzadas, el error de medicion es mayor
que con mezclas de gas binarias.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Generalidades

Especificacion para el cable de interfaz Resistencias terminales de bus
Impedancia caracteristica 100 ... 300 Q, con una frecuencia En el primer y en el ultimo conector del cable de bus deben
de medida de > 100 kHz puentearse los pines 3-7 y 8-9 (ver figura).
Capacidad del cable Tipo < 60 pF/m Nota
: 2 -
Secci6n del conductor Zv%éé?m + COIEERENEE & Si el cable tiene una longitud mayor de 500 m o elevadas inter-
ferencias que puedan causar averia, es recomendable instalar
Tipo de cable Trenzado por pares, 1 x 2 conduc- un repetidor en el equipo.
tores del tramo

Mientras que a través del bus ELAN pueden corregirse hasta

Atenuacion de sefial Max. 9 dB en toda la longitud cuatro componentes, a través de la entrada analégica pueden
Apantallado Pantalla de malla de cobre o pan- corregirse un maximo de dos componentes en la interferencia
talla de malla y pantalla de cinta de gases.
Conexion Pin 3y pin 8
L
GND —:1—77-@— - —— -
®@' ————— Conector de 9 polos
3 U (RS 485)
+5V —(:%)::::: (equipo 1)

GND M 4@ _____

@@' _____ Conector de 9 polos
@ (RS 485)

5V ‘@@_ _____ (equipo 2)

Q

y 4@ _____
GND

%8 @' _____ Conector de 9 polos
(RS 485)

+5V

o
d

(equipo 3)

Cable de bus con asignacion de pines, ejemplo
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CALOMAT 62

Generalidades (basadas en DIN EN 61207/IEC 1207. Todos los datos
referidos a la mezcla binaria H, en Ny)

Rangos de medida

Alcance de medida

Rangos de medida con
supresion de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

Dependiente de la aplicacion
(ver datos de pedido)

Dependiente de la aplicacion
(ver datos de pedido)

pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1/
EN 50081-2 y RoHS

Disefo, caja
Grado de proteccion
Peso

IP20 segun EN 60529
Aprox. 13 kg

Caracteristicas eléctricas
CEM (Compatibilidad Electro-

magnética)

Seguridad eléctrica

Alimentacion auxiliar (ver la
placa de caracteristicas)

Consumo
Fusibles

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98) y
EN 61326

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension I

100 V-10 % ... 120 V +10 % AC,
47 ...63 Hz

(0]

200V-10 % ... 240 V +10 % AC,
47 ...63 Hz

Aprox. 30 VA
100 ... 120 V: 1,0T/250
200 ... 240 V: 0,63T/250

Condiciones de entrada del gas
Presion del gas de muestra
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Temperatura de la célula de
medicion

800 ... 1 100 hPa (absolutos)
30...901/h

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

70°C

Respuesta en el tiempo (la respuesta en el tiempo y el comporta-
miento de medicion se refieren a la medicion de Ho en Ny)

Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion (Tgg)

Atenuacion (constante de
tiempo eléctrica)

Tiempo muerto (la difusion a los

palpadores constituye la magnitud

determinante)

Tiempo muerto (aplicacién
especial)

< 30 min a la temperatura
ambiente (la especificacion téc-
nica se cumple después de 2 h)

Aprox. 35 s (incluido el tiempo
muerto)
0... 100 s, parametrizable

Aprox. 34 s

<10s

Comportamiento de medicion (la respuesta en el tiempo y el compor-
tamiento de medicion se refieren a la medicion de H, en No) (relativo a
una presion del gas de muestra de 1 000 hPa absolutos, 0,5 I/min de
caudal y 25 °C de temperatura ambiente)

Oscilacion de la sefial de salida
(valor 3o)

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad

Cantidad minima detectable

Error de linealidad

<+ 1 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonica de 1's

<+ 1 % del alcance de medida
actual/semana

< 1 % del alcance de medida
minimo posible (segun la placa
de caracteristicas)/semana

<+ 1 % del alcance de medida
actual

1 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas

<+ 1 % del alcance de medida
actual

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 000 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura

ambiente)
Temperatura ambiente

Gases residuales

Caudal del gas de muestra

Presion del gas de muestra

Alimentacion auxiliar

< 2 %/10 K en relacién con el
alcance de medida minimo posi-
ble segun la placa de caracterfis-
ticas

Desviacion de cero (para interfe-
rencias cruzadas, ver el apartado
"Interferencias cruzadas",

pag. 2/165)

0,2 % del alcance de medida
actual con una variacion de cau-
dal de 0,1 I/min dentro del rango
de caudal admisible

< 1 % del alcance de medida
actual con una variacion de pre-
sion de 100 hPa

< 0,1 % del alcance de medida
actual con tensiéon nom. + 10 %

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas con 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de interfe-
rencia de gases

6, dimensionadas para 24 V, ais-
ladas, libre parametrizacion, p. ej.
para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA (bajo pedido) o
PROFIBUS DP (bajo pedido)

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible (sin exceder el

punto de rocio)

-40 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa de
media anual, en almacenamiento
y transporte
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Unidad de 19"

l Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador de gas CALOMAT 62 D) 7MB2541- nmEmE - WA ®
Unidad de 19" para montar en armarios

Material de la ruta del gas de muestra

Acero inoxidable, n° de mat. 1.4571; Boquilla del gas de barrido 0
no circula gas de referencia, 1/8"-27 NPT 6 mm
Acero inoxidable, n° de mat. 1.4571; Boquilla del gas de barrido 4
no circula gas de referencia, 1/8"-27 NPT 1/4"
Aplicacion Posible con identificacion
del rango de medida
H2 en N2 0, 5 AN
SO, en aire 1,6 EL
CO2 en H2 O, 5 KA
CO2 en N2 1, 6 KN
Menor Mayor Gas de referencia
rango de medida rango de medida 0 gas de relleno
0..1% 0..100 % 0
0..5% 0...100 % 1
0.5% 0.60% %ZEBgPente de gas 2
0..10% 0..100 % 3
0..20 % 0..40% 4
100 ... 99 % 100...0 % 5
100 ... 95 % 100...0 % Componente de gas de 6
100 ... 90 % 100 ...0 % muestra 7
100 ... 80 % 100 ... 60 % 8
Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL
¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales cada uno 1
e Con 8 entradas y salidas binarias adicionales cada uno e interfaz PROFIBUS PA 6
* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales cada uno e interfaz PROFIBUS DP 7
Alimentacion auxiliar
100 ... 120V AC, 47 ... 63 Hz 0
200 ... 240V AC, 47 ... 63 Hz 1
Proteccion Ex
Sin A
Idioma (documentacién entregada, software)
Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
Italiano 4
Otras versiones Clave
Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11
Ajuste especial (so6lo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. rango de medida ampliado) Y12
Ajuste especial ampliado (sélo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacién de Y13
interferencias cruzadas)
Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-21589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias C79451-A3480-D511
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA AS5E00057307
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Unidad de 19"

| Croquis acotados

177

CALOMAT 62, unidad de 19", dimensiones en mm
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CALOMAT 62

Diagramas de circuitos

Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

o
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CALOMAT 62, unidad de 19", asignacién de pines

Siemens PA 01 - 2012

GND
Nivel_R-N-
NC
RD/TD-N
RD/TD-P
Nivel_R-P-
NC

En los pines 7 y 9 existe la
posibilidad de conectar resistencias
terminales de bus.

Salidas analdgicas sin potencial
(también entre si), R : <750 Q

Salida analdgica 1-P
Salida analdgica 1-N

}

NC

NC - ” - Entradas analégicas
Entrada analégica 2-P Correccion de presion o 76 sldEcEs

Entrada analdgica 2-N de interferencia de gases 0. 20 mA/éOO 0
Entrada analdgica 1-P Correccion por gas interferente | 0 10V

Entrada analégica 1-N
Entrada binaria 6-P
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 5 ... 6-N
GND

Correccion por gas interferente (baja impedancia)

Entrada binaria 4-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 1 ... 4-N

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
""=24V (13...33V)

Relé 6 \
Relé 5
Relé 4 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC
Contactos de relé de la figura:
Relé 3 Bobina de relé no excitada
Relé 2
Nota:
) j Todos los cables a los conectores o
Relé 1 regletas de bornes deben estar
e apantallados y conectados al potencial de

la caja.
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Conector SUB-D 37F (opcional)
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Conector SUB-D 9F

PROFIBUS DP opcional

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

VP/+ 5V

CALOMAT 62

Entrada binaria 14-
Entrada binaria 13-

P

P
Entrada binaria 12-P aisladas

P

P

por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13 ...33V)

Entrada binaria 11-
Entrada binaria 10-
Entrada binaria 9-P
Entrada binaria 8-P
Entrada binaria 7-P

Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 1 1 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

. para la posicion representada

Rele 10 de contacto de relé
relé no esta excitado

Relé 9

Relé 8

Relé 7

GND

Conector SUB-D 9M
PROFIBUS PA

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

CALOMAT 62, unidad de 19", asignacion de pines de la placa AUTOCAL y conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Unidad de 19"

Entrada de gas

de muestra — _ Entrada del gas de referencia Conector dg 1§ polos:  Conector Entrada del gas
1/g-27 NPT 1/g-27 NPT (Opcional) Entradas binarias y de 9 polos:  de barrido
salidas de relé RS 485 Diametro 6 6 '/4”
l
— —
4 0 oo _© OO0 AA
de interfaz
o ?8 © _polos
pcional):
0|@ ©@]o oz
° ° PROFIBUS
°|© @° SRR
AN ©oc S
o
Conexion de
red y fusibles
© para baja
intensidad
Conector de 37 polos:
Entradas binarias y
Salida de gas -! L Salida del gas de referencia Conector de 25 polos: salidas de relé (opcionales)
de muestra 1/g-27 NPT (Opcional) Entradas binarias y
V/g-27 NPT salidas de relé

CALOMAT 62, unidad de 19", conexiones de gas y eléctricas
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CALOMAT 62

Generalidades (basadas en DIN EN 61207/IEC 1207. Todos los datos
referidos a la mezcla binaria H, en Ny)

Rangos de medida

Alcance de medida

Rangos de medida con supresion
de cero

Posicion de uso
Conformidad

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, también es
posible el cambio de rango de
medida automatico

Dependiente de la aplicacion
(ver datos de pedido)

Dependiente de la aplicacion
(ver datos de pedido)

Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1/
EN 50081-2 y RoHS

Disefo, caja
Grado de proteccion
Peso

IP65 segun EN 60529
Aprox. 25 kg

Caracteristicas eléctricas
CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

Alimentacién auxiliar (ver la placa
de caracteristicas)

Consumo

Fusibles (conexion del gas no
calefactada)

Fusibles (conexion del gas
calefactada)

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98) y
EN 61326

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension I

100-10 % ... 120 V +10 % AC,
47 .63 Hz o

200-10 % ... 240 V +10 % AC,
47 ... 63 Hz

® Aprox. 25 VA (sin calefaccion
del bloque de conexién del gas)

* Aprox. 330 VA (con calefaccion
del bloque de conexién del gas)

100 ... 120V
F3 17/250
F4 1T/250
200 ...240V
F3 0,63T/250
F4 0,63T/250

100... 120V
F117/250
F2 47/250

F3 4T/250
F4 47/250
200 ... 240V
F10,63T/250
F2 2,5T/250
F3 2,5T/250
F4 2,5T/250

Condiciones de entrada del gas
Presion del gas de muestra
Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra

Temperatura
¢ De la célula de medicion (sensor)

® Del bloque de la célula de medi-
cion (zécalo)

Humedad del gas de muestra
Presion del gas de barrido

® Permanentemente

¢ De corta duracion

800 ... 1 100 hPa (absolutos)
30...901/h

Min. 0 ... méx. 50 °C, pero por
encima del punto de rocio

70°C
80 °C (calefactado)

< 90 % de humedad relativa

165 hPa sobre la ambiente
Méx. 250 hPa sobre la ambiente

Respuesta en el tiempo (la respuesta en el tiempo y el comporta-
miento de medicion se refieren a la medicion de H, en Ny) (relativo a
una presion del gas de muestra de 1 000 hPa absolutos, 0,5 I/min de
caudal y 25 °C de temperatura ambiente)

Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion (Tgg)
Amortiguacion eléctrica

Tiempo muerto (la difusion a los
palpadores constituye la magnitud
determinante)

< 30 min a la temperatura amb.
(la especificacion técnica se
cumple después de 2 horas)

Aprox. 35 s (incl. el tpo. muerto)
0 ... 100 s, parametrizable
Aprox. 34 s

Comportamiento de medicion (la respuesta en el tiempo y el compor-
tamiento de medicion se refieren a la medicion de H, en No) (relativo a
una presion del gas de muestra de 1 000 hPa absolutos, 0,5 I/min de
caudal y 25 °C de temperatura ambiente)

Oscilacion de la sefial de salida
(valor 3o)

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad

Cantidad minima detectable

Error de linealidad

<+ 1 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electréonicade 1's

<+ 1 % del alcance de medida
actual/semana

<+ 1 % del alcance de medida
minimo posible (segun la placa
de caracteristicas)/semana

<+ 1 % del alcance de medida
act.

1 % del alcance de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas

<+ 1 % del alcance de medida
act.

Variables de influencia (relativos a una presion absoluta del gas de
muestra de 1 000 hPa, 0,5 I/min de caudal y 25 °C de temperatura amb.)

Temperatura ambiente

Gases residuales

Caudal del gas de muestra

Presion del gas de muestra

Alimentacion auxiliar

< 2 %/10 K en relacioén con el
alcance de medida min. posible
segun la placa de caracteristicas

Desviacion de cero (para interfe-
rencias cruzadas, ver el apartado
"Interferencias cruzadas',

pag. 2/165)

0,2 % del alcance de medida
actual con una variacion de cau-
dal de 0,1 I/min dentro del rango
de caudal admisible

< 1 % del alcance de medida con
una variacion de presion de
100 hPa

< 0,1 % del alcance de la sefial
de salida con una tensién nomi-
nal de £ 10 %

Entradas y salidas eléctricas
Salida analdgica

Salidas de relé

Entradas analdgicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacién de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas con 0/2/4 ...
20 mA para el sensor de presion
externo y correccion de interfe-
rencias cruzadas

6, dimensionadas para 24 V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. ej. para cambio del rango de
medida

RS 485

Funcién AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con

PROFIBUS PA (bajo pedido) o
PROFIBUS DP (bajo pedido)

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible (sin exceder
el punto de rocio)

-40 ... +70 °C en almacenamiento
y transporte, 5 ... 45 °C durante el
funcionamiento

< 90 % humedad relativa de
media anual, en almacenamiento
y transporte
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Unidad de campo

l Datos para la seleccion y pedidos Referencia

Analizador de gas CALOMAT 62 D) 7MB2531- Hmmmm - mumn no combinables
Para montaje en campo

Material de la ruta del gas de muestra

Acero inoxidable, n° de mat. 1.4571; Boquilla del gas de 0 0
no circula gas de referencia, 1/8"-27 NPT barrido 10 mm
Hastelloy C22; no circula gas de referencia, 2
1/8"-27 NPT
Hastelloy C22; circula gas de referencia, 3 3
1/8"-27 NPT
Acero inoxidable, n° de mat. 1.4571; Boquilla_ del gas de 4 4
no circula gas de referencia, 1/8"-27 NPT barrido °/g"
Hastelloy C22; no circula gas de referencia, 6
1/8"-27 NPT
Hastelloy C22; circula gas de referencia, 7 7
1/8"-27 NPT
Aplicacion Posible con identificacion
del rango de medida
Hs en Np 0;5 AN AN
Hs en Clp 0;5 AB AB
H, en HCI 0;5 AC AC
Cl, en aire 1,6 BL BL
Cly en HCI 3,7 BC BC
HCl en aire 1,6 CL CL
NHz en N, 4,8 DN DN
SO, en aire 1,6 EL EL
COs en H, 0;5 KA KA
C02 en N2 1.6 KN KN
Menor Mayor Gas de referencia
rango de medida rango de medida 0 gas de relleno
0..1% 0...100 % 0
0..5% 0..100 % 1
0..5% 0..60% %‘;Egﬁglneme de gas 2
0..10% 0...100 % 3
0..20 % 0..40% 4
100 ... 99 % 100 ...0 % 5
100 ... 95 % 100...0 % Componente de gas de 6
100 ... 90 % 100...0% muestra 7
100 ... 80 % 100 ... 60 % 8
Electrénica adicional
Sin 0
Funcion AUTOCAL
* Con 8 entradas y salidas binarias adicionales cada uno 1
¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales cada uno e interfaz PROFIBUS PA
¢ Con 8 entradas y salidas binarias adicionales cada uno e interfaz PROFIBUS DP 7
Alimentacién auxiliar
100... 120V AC, 47 ... 63 Hz 0
200 ... 240V AC, 47 ... 63 Hz 1
Calefaccion de las rutas de gas internas y de la parte de anélisis
Sin A
Con (méx. 80 °C) B
Proteccién Ex
Sin A
Segun ATEX Il 2G, compensacion de pérdidas” E
Segun ATEX Il 2G, barrido continuo! F
Idioma (documentacién entregada, software)
Aleman 0
Inglés 1
Francés 2
Espafiol 3
Italiano 4

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
1) S6lo junto con una unidad de barrido homologada.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

CALOMAT 62

Unidad de campo

. Datos para la seleccion y pedidos

Otras versiones Clave
Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir las claves.

Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03

Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02
Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste estandar Y11

Ajuste especial (s6lo asociado a un n° de aplicacién, p. ej. rango de medida ampliado) Y12

Ajuste especial ampliado (sélo asociado a un n° de aplicacion, p. ej. determinacién de interferencias Y13
cruzadas)

Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcion AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias A5E00064223
Funcién AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057315
Funciéon AUTOCAL con 8 entradas y salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057318
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Unidad de campo

| Croquis acotados
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CALOMAT 62, unidad de campo, dimensiones en mm
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Diagramas de circuitos
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Asignacion de pines (conexiones eléctricas y de gas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)

GND————1 @C%
2@
5V 114 O®
@. =
M g
Bloque de bornes A
M
~
| I
~—_
| I
e
~ 11
| I
~—
| I
e
:Ad‘—qz
‘—'!d—|=
5 m 27
3 —r— 2
M 30
=
M— =2
@ 500 Q 34
M

CALOMAT 62, unidad de campo, asignacién de pines y bornes

Entrada binaria 1 a 4-N
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 4-P

Entrada binaria 5 a 6-N
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 6-P
Entrada analégica 1-N
Entrada analégica 1-P
Entrada analdgica 2-N
Entrada analégica 2-P

Salida analdgica 1-N
SNaIida analégica 1-P

CALOMAT 62

En los pines 7 y 9 existe la posibilidad de
conectar resistencias terminales de bus.

Carga de contacto max.

24 V/1 A, AC/DC; contactos de
relé representados: Bobina de
relé sin excitar

Aisladas por optoacoplador "0" = 0
V(0..45V)
"1"=24V (13...33 V)

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..4,5V)
"1" =24V (13...33V)

Corr. por gas interferente

Entradas analégicas

Sin aislamiento galvanico
0..20mAo00..10V
(resistencia interna
<500 Q)

} Correccion de presion
} Salidas analdgicas
sin potencial

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de bornes
deben estar apantallados y conectados al potencial de la
caja.
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CALOMAT 62

Bloque de bornes B (opcional)

M 12 ————— GND
\l\ _____
0 i ————— Relé 7
\l\ S I—————
| ol ——— —— Relé 8
i —————
8 _____
\:i - — — — — Relé 9
of——
i ——— —
— ot————— Relé 10
sl ———— —
8= ———
— 1l ———— Relé 11
1 —————
s —————
— B————— Relé 12
9t ——
gl — — — —
~_
I 2Qt————— Relé 13
s == ——
\l\ 23 _____
) 24 r=———— Relé 14
25 | )
2ol —— — — — NC
s —— — — — Entrada binaria 7 a 14-N
el —————— Entrada binaria 7-P
2l =———— Entrada binaria 8-P
SOl — —— —— Entrada binaria 9-P
Silkt——— — — Entrada binaria 10-P
Sl — — — — — Entrada binaria 11-P
gehk————— Entrada binaria 12-P
oo ————— Entrada binaria 13-P
_t_—— Entrada binaria 14-P
BON — — — — — NC
M It GND
Bt————— NC
It NC

Conector SUB-D 9F -X90
PROFIBUS DP

PROFIBUS PA

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (B)

VP /+5V

Nota:

Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

en la posicion de los
contactos representada, el
relé no esta excitado

Conector SUB-D 9M -X90

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al

potencial de la caja.

CALOMAT 62, unidad de campo, asignacion de pines y bornes de la placa AUTOCAL y del conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos

CALOMAT 62

Unidad de campo

i
(@] © O (% (@) ©® O /AN
60O 6" e e
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; ldeols o
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@ o o
O ® O ® O O O _
®e
I
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Conexiones de gas

Conexiones eléctricas

a-c Cable de sefial (& 10 ... 14 mm)

© Entrada de gas de muestra (analégico + digital): pasacables M20x1,5
® il el g G Rosca hembra d Conexion de la interfaz: (& 7 ... 12 mm)
@ Entrada del gas de referencia 178" - 27 NPT pasacables M20x1,5

i i e Conexion de red: (@ 7 ... 12 mm)
@ Salida del gas de referencia pasacables M20x1 5
(®-(® Entradas/salidas del gas de barrido Boquilla @ 10 mm 6 3/8"
® Sin asignar
) Sin asignar

CALOMAT 62, unidad de campo, conexiones de gas y eléctricas
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Analizadores de gas continuos, extractivos
CALOMAT 62

Documentacion

. Datos para seleccién y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia
CALOMAT 62

Analizador de gases por conductividad térmica

* Aleman A5E00881392
® Inglés A5E00881393
® Francés A5E00881395
* [taliano A5E00881398
® Espafiol A5E00881396
Analizadores de gases de la serie 6 y

ULTRAMAT 23

Interface PROFIBUS DP/PA

e Aleman e inglés D) A5E00054148

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N

Propuesta de repuestos

. Datos para la seleccion y pedidos

Descripcion 7MB2541 7MB2531 2 afhos 5 afos Referencia
(unidad) (unidad)
Limitador de temperatura X - 1 A5E00891855
Placa adaptadora, display LCD/teclado X X 1 1 C79451-A3474-B605
Sondas de temperatura X - 1 C79451-A3480-B25
Display LCD X - 1 W75025-B5001-B1
Transformador de red, 115V X X - 1 W75040-B21-D80
Transformador de red, 230 V X X - 1 W75040-B31-D80
Fusible, 0,63 A, lento, tension nominal 200 ... 240 V X X 2 S W79054-L1010-T630
Fusible, 1 A, lento, tensién nominal 100 ... 120 V X X 2 3 W79054-L1011-T100
Resistencia calefactora X - 1 W75083-A1004-F120
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Analizadores de gas continuos, extractivos

FIDAMAT 6

Generalidades

| Sinopsis

El analizador de gas FIDAMAT 6 sirve para determinar el conte-
nido total de hidrocarburos en el aire y mezclas de gases con un
elevado punto de ebullicion.

. Beneficios

El analizador de gases FIDAMAT 6 se caracteriza por su amplia
gama de aplicaciones

¢ En presencia de hasta 100 % de vapor de H,O
* En aplicaciones de gas extrapuro

e Para componentes con elevado punto de ebullicion
(hasta 200 °C)

e En presencia de gases corrosivos (con prefiltro)
Caracteristicas de FIDAMAT 6:

e Muy baja sensibilidad a las interferencias de gases perturba-
dores

e Escaso consumo de comburente
e Poca influencia del oxigeno en el valor medido

Ademas, el analizador incluye avisos de advertencia y de fallo:
* En caso de pérdida de gas combustible

® En caso de extincion de llamas

e Disfunciones de la bomba y del filtro

N Gama de aplicacion

Campos de aplicacion
® Proteccion ambiental

e Aguas residuales (junto con un dispositivo de separacion,
verificacion del contenido total de hidrocarburos en liquidos)

e Monitorizacién de concentraciones maximas permisibles en
puestos de trabajo

e Control de la calidad
* Monitorizacion de gases de escape de procesos

¢ Medicién de gas extrapuro en medios como O,, CO,, gases
nobles o gases de muestra frios

e Mediciéon de gases corrosivos 0 con condensacion
e Optimizacién de procesos

Otras aplicaciones

e Plantas quimicas

e Productores de gas (control de gas extrapuro)

* |nvestigacion y desarrollo

e |ndustria cementera (mediciéon de las emisiones)

* | ineas de pintura y servicios de limpieza quimica

¢ Refinerias (parque de depdsitos, aguas residuales)

* Plantas de secado

e Plantas de reciclaje de disolventes

¢ Industria farmacéutica

e |ndustria del automévil (desarrollo de motores, desarrollo de
conjuntos motor-transmision y certificacion)

Aplicaciones especiales

Aplicaciones especiales

Ademas de las combinaciones estandar, también pueden soli-
citarse aplicaciones especiales (p. €j. rango de medida de
0a 100 %).

Versiéon TUV

Medicién en gases de chimenea de acuerdo con la normativa
BImSchV n°®13/n° 17 y con el cédigo TA Luft para combustibles
como petréleo, carboén, gas o basura.

Ademas, las versiones de FIDAMAT 6 homologadas por el TUV
cumplen los requisitos de la norma EN 14956 y el nivel QAL 1
especificado en la norma EN 14181. La conformidad de los
analizadores con ambas normas esté certificada por el TUV.

El calculo de la deriva del analizador segiin EN 14181 (QAL 3)
puede realizarse tanto manualmente como a través del PC con
ayuda del software de mantenimiento y servicio técnico
SIPROM GA. Ademas, algunos fabricantes de procesadores de
analisis de emisiones ofrecen la posibilidad de leer los datos de
deriva desde el analizador a través de su puerto serie para pro-
cesarlos y documentarlos automaticamente en el procesador de
analisis.
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Analizadores de gas continuos, extractivos

FIDAMAT 6

Generalidades

. Diseio

e Unidad de 19" con 4 moédulos de altura para montaje
- En bastidor articulado
- En armarios con o sin barras telescopicas

Placa frontal orientable hacia abajo para fines de servicio
técnico (conexion para PC portatil)

Conexiones para entrada y salida de gas de muestra, asf
como gas combustible y comburente; diametro de tuberia
6 mmo V4"

Conexiones de gas y eléctricas en la parte posterior del
analizador

e Rutas del gas internas: acero inoxidable (mat. n® 1.4571)

Display y panel de mando

e Display LCD grande para la visualizacion simultanea de
- Valor medido
- Barra de estado
- Rangos de medida

Contraste del display LCD configurable por menu
Retroiluminacién por LED permanente
Teclado de membrana lavable con cuatro teclas de menu

Manejo guiado por menu para parametrizacion, funciones
de prueba y calibracion

Ayuda en texto explicito

Visualizacion gréafica de la evolucion de la concentracion,
intervalos de tiempo parametrizables

Display grafico con retroiluminacion
LED y teclado de membrana con
realimentacion tactil

Indicacion de L
las concentraciones

como cifras y barras

Indicacion del

valor inicial y de
fondo de escala

del rango de medida

Teclado numérice——MM
para introducir los
valores numéricos

Barra de estado que
muestra el estado

del analizador
(parametrizable)

Entradas y salidas
e Una salida analégica por cada componente a medir
Dos entradas analdgicas configurables

Seis entradas binarias configurables (p. ej. cambio del rango
de medida o procesamiento de sefiales externas de la prepa-
racién de muestra)

Seis salidas de relé configurables (fallo, demanda de mante-
nimiento, interruptor de mantenimiento, alarma por violacion
de limite, electrovalvulas externas, cambio del punto de
medida)

Ampliacion de ocho entradas binarias y salidas de relé adicio-

nales para la calibracion automatica con un maximo de cuatro
gases de calibracion

Comunicacion

RS 485 incluido en el equipo basico (conexién en la parte
posterior).

Opciones
e Convertidor RS 485/RS 232

Convertidor RS 485/Ethernet
Convertidor RS 485/USB
Integracion en redes via interfaz PROFIBUS DP/PA

Software SIPROM GA como herramienta de servicio técnico y
mantenimiento

Dos niveles de codigo
segin NAMUR (nivel
de mantenimiento y
nivel de especialistas)

Manejo con control
del menu con cinco
pulsadores de menu

Indicacion de los
rangos de medida
activos

Tecla ESC para
cancelar los datos
introducidos

Tecla INFO para la
ayuda en texto explicito

Tecla CLEAR para
eliminar las cifras

introducidas Tecla ENTER

para aplicar los
valores numéricos

FIDAMAT 6, teclado de membrana y display gréafico

Tecla MEAS para volver
inmediatamente al
modo de medicion
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Generalidades

Versiones: piezas en contacto con el gas de muestra

Ruta del gas Material

Tuberias metalicas Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Entrada del gas Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Juntas Grafito

Estrangulador del gas de muestra ~ Cuarzo

Estranguladores del gas auxiliar Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Membrana de la bomba PTFE

Cabeza de la bomba Acero inoxidable, mat. n® 1.4571
Detector

e Tobera Cuarzo

¢ Caja FID Acero inoxidable, mat. n® 1.4571

Circuito del gas

~ Gas
@ < combustible Ha

I I
I f
I ) I Regulador Electro- Estrangulador
| Célula de muestra | . de presion  valvula
| . | Sensor de presion s > Saidad
» Salida de gas

| 0 |
I |
| _8 T : - ; - > Comburente
| 8 | ensor de presion Regulador de
| Estran- DQ | Ao
| e | mecanico
I ® !
I L
|Atenuacion Bomba 1 _:
I <
I % | <] | Gas de muestra

Filtros |
I
S S J

% < Gas cero
% < Gas de
calibracion

Analizador de gases para la determinacion del contenido total de hidrocarburos FIDAMAT 6, circuito del gas con bomba y con conexion para
comburente
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Generalidades

‘ 2

@ Regulador de  Electro Estran-
presion valvula

» SI0 gulador
Sensor de presién  mecanico

®
T

Gas combustible H,

Célula de muestra

» Salida del gas
s —E U’:““‘ %—4 Comburente
Sensor de presion
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Analizador de gases para la determinacion del contenido total de hidrocarburos FIDAMAT 6, circuito del gas sin bomba y con conexion para
comburente
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Funciones

Funcionamiento

FIDAMAT 6 mide segun el tipo de sustancia, no segun el tipo de
componente. Mide la suma de todos los hidrocarburos en un
gas de muestra, aunque con diferente ponderacion de las mo-
|éculas de hidrocarburos. En la primera aproximacion, la indica-
cion es proporcional al nimero de atomos de C en las respecti-
vas moléculas. Sin embargo, en la practica existen
desviaciones. La desviacion de la indicacion para la correspon-
diente molécula se expresa mediante el factor de respuesta.

El gas de muestra es dirigido a FIDAMAT 6 por sobrepresion o
es aspirado por la bomba de membrana instalada (opcional-
mente a través de un conducto caldeado y un filtro adicional),
ademas se dirige al detector de ionizacion de llama mediante un
estrangulador de silice fundido protegido contra obstrucciones.

En el detector, los hidrocarburos contenidos en el gas de mues-
tra se queman en una llama de gas detonante. Durante la com-
bustion, la proporcién de hidrocarburo con enlace organico se
ioniza parcialmente. Debido a la tension existente entre dos
electrodos, los iones liberados se transforman en una corriente
de iones y se miden con un amplificador de alta sensibilidad. La
corriente medida es proporcional a la cantidad de atomos de C
con enlace organico de los hidrocarburos del gas de muestra.

Un regulador de presion se encarga de mantener constante la
presion de gas combustible. De la presion constante del gas de
muestra se encarga el sistema combinado formado por la
bomba, los capilares y el regulador de presion para combu-
rente.

Tras conectar el analizador y, una vez alcanzada la temperatura
de consigna, se produce la ignicion; en el caso de las versiones
‘con bomba", ésta arranca automaticamente.
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FIDAMAT 6, funcionamiento

FIDAMAT 6

FIDAMAT 6 envia diferentes avisos via contactos aislados:

e Demanda de mantenimiento
P. ej. caudal del gas de muestra (filtro/bomba).
Fallo del ventilador (preaviso para exactitud de medida).
El valor medido no se ve influenciado.

* Averia
P. ej. presion del hidrogeno, del comburente y del gas de
muestra, temperatura, parte fisica y bomba, fallo en la electro-
nica (temperatura).
El valor medido puede verse influenciado.

e Fallo
En caso de fallo, p. ej. de la electrdnica, la alimentacion, el
gas combustible, el comburente y el gas de muestra, el ana-
lizador se desconecta automaticamente (se cierra la valvula
del gas combustible).

Nota

Los gases de muestra deben entrar en los analizadores libres
de polvo. Debe evitarse que se forme condensado. Por ello, en
la mayor parte de las aplicaciones debera preverse una prepa-
raciéon de gas adecuada.

Caracteristicas principales

e Cuatro rangos de medida de libre parametrizacion, también
con supresion de cero, todos los rangos de medida lineales

e Salida del valor medido con aislamiento galvanico de 0/2/4 a
20 mA (también invertida)

e Cambio automatico del rango de medida, ademas con posi-
bilidad de cambio a distancia

e Posibilidad de almacenamiento del valor medido durante la
calibracion

e |dentificaciéon de rango de medida
e Cambio del punto de medida para hasta 6 puntos
e |dentificacion del punto de medida

e Seleccion de constantes de tiempo en amplios limites (supre-
sion de ruido dinamica y estatica); es decir, el tiempo de res-
puesta del analizador puede adaptarse a la aplicacion res-
pectiva

e Manipulacion sencilla gracias a su manejo guiado por menu
e Escasa deriva a largo plazo

¢ Dos niveles de acceso protegidos con cédigo especifico para
evitar el acceso no autorizado o accidental

e Calibracion automatica, parametrizable, del rango de medida
e Manejo conforme a la recomendacion NAMUR

¢ Versiones del analizador especificas del cliente, como p. ej.:
- Aceptacion del cliente
- Etiquetas TAG
- Registro de la deriva

e Caja del filtro sin desgaste, resistente a la corrosion

e No se producen obstrucciones en los capilares del gas de
muestra mediante el uso de un capilar de cuarzo

e Funcion de barrido en caso de fallo del analizador y fallo de
la alimentacion auxiliar (evita sustancias venenosas y corrosi-
vas en el analizador)

e Escaso consumo de comburente

e | os factores de respuesta se corresponden con los requisitos
minimos de acuerdo con el cédigo TA Luft y el grupo de tra-
bajo de la industria automovilistica alemana

* Manejo sencillo con ayuda de teclado numérico de mem-
brana, incluida gufa del operador
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Generalidades

Factores de respuesta (ejemplos, valores medios) Influencias de las interferencias (ejemplos)1

Sustancia Factor de respuesta medio Componente Concentracion Influencia de las

n-propano 1 0, en Ny (21 % de vol.) < 0,3 mg/m3

n-heptano 4D SO, en N, (258 mg/m®) < 0,15 mg/m®

Ciclohexano 1,08 3 3
NO en Ny (310 mg/m~) < 0,5 mg/m

Isopropanol 0,81 L 3 3

Tolueno 106 NO, en aire sintético (146 mg/m~) < 0,1 mg/m

Acetona 0.92 COen N, (461 mg/ms) <0,15 mg/m3

Acetato de silo 0.76 COpenNy (18 % de vol.) < 0,1 mg/m®

Acetato de isobutilo 0,83 HClen N, (78 mg/m3) <03 mg/m3

Metano 1,06 ) En rango de medida de 0 a 15 mg/m®.

Etano 0,99

n-hexano 1,01

isooctano 1,04

Etino (acetileno) 0,91

Propeno 0,84

Metanol 0,87

Etanol 0,83

Acido acético 1,13

Acetato de metilo 0,67

Benceno 1,01

Etilbenceno 0,96

p-xileno 1,03

Cloruro de metileno 1,13

Tricloroetano 1,01

Tetracloroetano 1,07

Cloroformo 0,72

Clorobenceno 1,15
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FIDAMAT 6

Generalidades
Rangos de medida

Alcance de medida minimo posible
Mayor alcance de medida posible
Unidades de concentracion

Cambio automético de rango de
medida

Visualizador de valores medidos

Resolucion del visualizador digital
Posicion de uso
Conformidad

Temperatura del horno

4, pueden cambiarse de forma
interna y externa, es posible el
cambio de rango de medida
manual y automatico

0..10vpm

99,999 vpm*)

ppm, C4, C3, Cg 0 mgC/m?3
Histéresis, seleccionable

Indicador digital de concentra-
cion (5 digitos con coma flotante)

0,1 % del valor medido
Pared frontal en vertical

Marcado CE segun EN 50081-1y
EN 50082-2

Regulable 100 ... 200 °C

Diseno, caja
Grado de proteccion
Peso

IP20 segun EN 60529
Aprox. 23 kg

Caracteristicas eléctricas
Alimentacion auxiliar

Consumo

CEM (Compatibilidad Electro-
magnética)

Seguridad eléctrica

Fusibles

100 ... 120 V AC (rango nominal
90 ... 132V), 48 ... 63 Hz 0 bien

200 ... 240 V AC (rango nominal
180 ... 264 V), 48 ... 63 Hz

® Aprox. 150 VA en funciona-
miento

® Aprox. 350 VA en fase de
calentamiento

Conforme a los requisitos estan-
dar de NAMUR NE21 (08/98)

Segun EN 61010-1, categoria de
sobretension I

* 100 ... 120 V: 4,0T/250
© 200 ... 240 V: 2,5T/250

Condiciones de entrada del gas

Presion permitida del gas de
muestra

* Sin bomba

e Con bomba integrada

Caudal del gas de muestra
Temperatura del gas de muestra
Humedad del gas de muestra

< 2000 hPa abs.

600 ... 1100 hPa

18...601/h (0,3 ... 11/min)
0...200 °C

< 90 % HR (humedad relativa)

Respuesta en el tiempo
Tiempo de calentamiento

Retardo de visualizacion (Tgg)

Atenuacion (constante de tiempo
eléctrica)
Tiempo muerto (tiempo de purga
de la ruta de gas en el analizador
a 11/min)

Tiempo para el procesamiento
interno de la sefial

A temperatura ambiente aprox.
2..3h

2..3s
0 ... 100 s, parametrizable

Confiltro2...3s

<1s

Comportamiento de medicion

(relativo a una presion del gas de muestra 1 013 hPa, valor absoluto,
0,5 I/min de caudal de gas de muestra y 25 °C de temperatura amb.)

Fluctuacion de la sefial de salida

Deriva del cero

Deriva del valor medido

Repetibilidad
Cantidad minima detectable

Error de linealidad

< 0,75 % del rango de medida
minimo posible segun la placa de
caracteristicas con constante de
atenuacion electronica de 1's
(esto corresponde a + 0,25 %
para 2 o)

< 0,5 %/mes del alcance de
medida minimo posible segun la
placa de caracteristicas

< 1 %/semana del rango de
medida actual

< 1 % del rango de medida act.

0,1 ppm (version para la medi-
cion de gas extrapuro: 50 ppb)

< 1 % del rango de medida act.

Variables de influencia

(relativo a una presion del gas de muestra 1 013 hPa, valor absoluto,
0,5 I/min de caudal de gas de muestra y 25 °C de temperatura amb.)

Temperatura ambiente

Presion ambiental
Presion del gas de muestra

Alimentacioén auxiliar

Influencia de la posicion de uso

<1 %/10 K en relacién con el
alcance de medida minimo posi-
ble segun la placa de caracteris-
ticas

<1 %/50 hPa

< 2 % del rango de media
actual/1 % variacion de la presion
(dentro del rango 600 ...

1100 hPa)

< 1 % del rango de medida
actual con tension nominal £10 %

< 1 % con inclinacion < 15°

Entradas y salidas eléctricas
Salida analégica

Salidas de relé

Entradas analégicas

Entradas binarias

Puerto serie
Opciones

0/2/4 ... 20 mA, aislada; carga
max. 750 Q

6, con contactos inversores,
parametrizables, por ejemplo
para identificacion de rango de
medida; corriente maxima admi-
sible: 24 V AC/DC/1 A, aisladas

2, dimensionadas para 0/2/4
hasta 20 mA para el sensor de
presién externo y correccion de la
influencia del gas residual
(correccion de interferencia de
gases)

6, dimensionadas para 24V,
aisladas, libre parametrizacion,
p. ej. para cambio del rango de
medida

RS 485

Funciéon AUTOCAL con 8 entra-
das binarias adicionales y salidas
de relé, también con PROFIBUS
PA o PROFIBUS DP

Condiciones climaticas
Temperatura ambiente admisible

Humedad admisible

*) 100 % como aplicacion especial

5 ...45 °C en servicio,
-30 ... +70 °C en almacena-
miento y transporte

< 90 % HR (humedad relativa) de
media anual, en almacenamiento
y transporte (sin bajar del punto
de rocio)
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Unidad de 19"

FIDAMAT 6 con bomba, con horno calefactado, con conexion para comburente

Gases Presion de servicio
Presion de entrada Circuito de la bomba Caudal a través de FID | Caudal a través de
bypass
sin con
hPa (abs.) hPa (abs.) hPa (abs.) ml/min ml/min
Gas combustible 3000 ... 5000 2000 + 20 ~25 —
Comburente 3000 ... 5000 1420 £ 20 1500 ~ 320 ~ 500
Gas de muestra ~ 1000 — 15002 ~3 ~ 1000
Gas cero 3500 ... 4 000 — 1500+2 ~3 ~ 1000
Gas de calibracion 3500 ... 4 000 — 1500+2 ~3 ~ 1000
de fondo de escala
FIDAMAT 6 sin bomba, con horno calefactado, con conexién para comburente
Presion de servicio
Gases Presion de entrada Gas de muestra/calibracion Caudal a través de FID | Caudal a través de
bypass
sin con
hPa (abs.) hPa (abs.) hPa (abs.) ml/min ml/min
Gas combustible 3000 ... 5000 2000 + 20 ~25 —
Comburente 3000 ... 5000 1480+5 ~ 320 ~ 300
Gas de muestra 1500 ... 2000 — 15002 ~3 ~ 500
Gas cero 1500 ... 2000 — 1500+2 ~3 ~ 500
Gas de calibracion 1500 ... 2000 — 1500 +2 ~3 ~ 500
de fondo de escala

Los gases de suministro (gas combustible, comburente) deben tener un grado de pureza de 5.0 para garantizar una mediciéon
correcta. En concentraciones muy bajas de hidrocarburos (< 1 ppm) debe aumentarse el grado de pureza.
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Unidad de 19"

. Datos para la seleccién y pedidos Referencia

Analizador FIDAMAT 6 D) 7MB2421- BmEmE- WEAN
Unidad de 19" para montar en armarios

Conexiones de gas
Tuberia con diametro exterior 6 mm 0
Tuberia con didmetro exterior V4" 1

Version

Sin bomba, para gas de muestra con sobrepresién1>

Sin bomba, para gas de muestra con sobrepresion; medicion de alta pureza

Con bomba calefactada, para gas de muestra a presiéon atm.

Con bomba calefactada, para gas de muestra a presién atm., med. de gas extrapuro O,

mo w >

Alimentacién de comburente
Con conexion para comburente A

N° de canales
Version de 1 canal 1

Electrénica adicional

Sin 0
Funcion AUTOCAL

e Con sendas 8 entradas y salidas binarias mas 1
e Con sendas 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS PA 6
e Con sendas 8 entradas/salidas binarias e interfaz PROFIBUS DP 7

Alimentacion auxiliar
100 ... 120V AC, 48 ... 63 Hz 0
200 ... 240V AC, 48 ... 63 Hz 1

Gases combustibles

Ho A
Idioma (documentacién entregada, software)

Aleman

Inglés

Francés

Espafiol

ltaliano

s WD = o

Otras versiones Clave

Completar la referencia con la extension "-Z" e incluir la clave

Barras telescopicas (2 unidades) A31
Juego de destornilladores Torx A32
Etiquetas TAG (rotulacion especifica segun indicaciones del cliente) B03
Servicio Clean for O, (limpieza especial de la ruta del gas) Y02

Indicacion del rango de medida en texto explicito, en caso de ser distinto del ajuste Y11
estandar

Ajuste especial (s6lo asociado a un n° de aplicacion) Yi2

Ajuste especial ampliado (sélo asociado a un n° de aplicacion) Y13

Versién TUV segn BImSchV n° 17 Y17

Kits de reequipamiento Referencia
Convertidor RS 485/Ethernet A5E00852383
Convertidor RS 485/RS 232 C79451-Z1589-U1
Convertidor RS 485/USB A5E00852382
Funcién AUTOCAL con sendas 8 entradas/salidas binarias C79451-A3480-D511
Funcion Autocal con sendas 8 entradas/salidas binarias y PROFIBUS PA A5E00057307
Funcion AUTOCAL con sendas 8 entradas/salidas binarias y PROFIBUS DP A5E00057312

D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
) Consultar
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Analizadores de gas continuos, extractivos

FIDAMAT 6

Unidad de 19"
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FIDAMAT 6, unidad de 19", dimensiones en mm
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Diagramas de circuitos

FIDAMAT 6

Asignacion de conectores (conexiones para gas y eléctricas)

Conector SUB-D 9F (RS 485)
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FIDAMAT 6, unidad de 19", asignacién de conectores

GND
Nivel_R-N-
NC
RD/TD-N
RD/TD-P
Nivel_R-P-
NC

En los pines 7 y 9 existe la
posibilidad de conectar resistencias
terminales de bus.

Salida analdgica 1-P
Salida analdgica 1-N

Salidas analdgicas sin potencial
(también entre si), R : <750 Q

}

NC

NC - ” - Entradas analégicas
Entrada analégica 2-P Correccion de presion o 76 sldEcEs

Entrada analdgica 2-N de interferencia de gases 0. 20 mA/éOO 0
Entrada analdgica 1-P Correccion por gas interferente | 0 10V

Entrada analégica 1-N
Entrada binaria 6-P
Entrada binaria 5-P
Entrada binaria 5 ... 6-N
GND

Correccion por gas interferente (baja impedancia)

Entrada binaria 4-P
Entrada binaria 3-P
Entrada binaria 2-P
Entrada binaria 1-P
Entrada binaria 1 ... 4-N

Aisladas por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
""=24V (13...33V)

Relé 6 \
Relé 5
Relé 4 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC
Contactos de relé de la figura:
Relé 3 Bobina de relé no excitada
Relé 2
Nota:
) j Todos los cables a los conectores o
Relé 1 regletas de bornes deben estar
e apantallados y conectados al potencial de

la caja.
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FIDAMAT 6

Conector SUB-D 37F (opcional)
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Conector SUB-D 9F

PROFIBUS DP opcional

CNTR-N

CNTR-P/control de sentido
RxD/TxD-N (A)
RxD/TxD-P (A)

VP/+ 5V

Siemens PA 01 - 2012

Entrada binaria 14-
Entrada binaria 13-

P

P
Entrada binaria 12-P aisladas

P

P

por optoacoplador
"0"=0V(0..45V)
"1"=24V (13 ...33V)

Entrada binaria 11-
Entrada binaria 10-
Entrada binaria 9-P
Entrada binaria 8-P
Entrada binaria 7-P

Entrada binaria 7 ... 14-N

Relé 14

Relé 13

Relé 12

Relé 1 1 Carga de contacto
max. 24 V/1 A, AC/DC

. para la posicion representada

Rele 10 de contacto de relé
relé no esta excitado

Relé 9

Relé 8

Relé 7

GND

Conector SUB-D 9M
PROFIBUS PA

Nota:

Todos los cables a los conectores o regletas de
bornes deben estar apantallados y conectados al
potencial de la caja.

FIDAMAT 6, unidad de 19", asignacion de conectores de la placa AUTOCAL y el conector PROFIBUS
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Unidad de 19"

Conector de 15 polos: Conector
Combu- Entradas binarias y de 9 polos:
Gas combustible — rente -  entradas/salidas analdégicas RS 485
]
‘ o) ®
‘ 0!
O ‘ Conector de interfaz
de 9 polos (opcional)
(p. ej. PROFIBUS)
i 5 [o) Conector de 37 polos:
Qe gl Entradas binarias
0000080 g y salidas de relé
- %HHHHHHHH% © | {modulo opcional)

| © © | @IRI00DAE Conexion de red

B - © y fusibles finos
Entrada de gas — Gasde - L Gas cero — Conector de 25 polos:
de muestra calibracion Entradas binarias
Salida de gas — y salidas de relé
de muestra
Conexiones de gas
1...7 Swagelok, 6 mmo % “
8 Boquillas, 6 mm o % *
FIDAMAT 6, conexiones para gas y asignacion de conectores, versién con bomba
Conector
Comburente de 9 polos:

Gas de calibracion— Gas CombUStibIeW

T Gas cero RS 485
-

‘ © e |o R
\ e | @ |
— o 8 o * g ) Conector de interfaz
o de 9 polos (opcional)
] (o o) - (p. ej. PROFIBUS)
© © g [ @
[©) (€] .
i 5 [o) Conector de 37 polos:
G EACACH Entradas binarias
° ° 0000080 g y salidas de relé
0000000000 B (médulo opcional)
Q; © © EHBHEE% ] Conexion de red
= © & y fusibles finos
L ® ®
-—— Conector de 25 polos:
Entradas binarias
Midiendo salida de gas Tirara de la y salidas de relé
Gas de escape— cadena salida —— Conector de 15 polos:
Entradas binarias y
Conexiones de gas entradas/salidas analogicas
2..7 Swagelok, 6 mmo % *“
8 Boquillas, 6 mm o % “

FIDAMAT 6, conexiones para gas y asignacion de conectores, version sin bomba
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Analizadores de gas continuos, extractivos
FIDAMAT 6

Documentacion

. Datos para seleccién y pedidos

Instrucciones de servicio Referencia

FIDAMAT 6

Analizador de gases para determinar la
concentracion total de hidrocarburos

* Aleman A5E00221703
® Inglés A5E00222135
® Francés A5E00222138
® Espaniol A5E00222141
e [taliano A5E00222144
FIDAMAT 6-G

Analizador de gases para determinar el
contenido total de hidrocarburos

* Aleman A5E00476038
® Inglés A5E00478463
® Francés A5E00478466
* Espafiol AS5E00478468
o [taliano A5E00478469
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Datos para seleccion y pedidos
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FIDAMAT 6

Referencia FIDAMAT 6

Descripcion 2 anos 5 afos Con bomba Sin bomba
(unidad) (unidad)

Parte de analisis

Detector FI, completo 1 A5E00295816 A5E00295816

Ruta del gas de muestra

Bomba (KNF) 1 1 D)  A5E00882121

Juego de juntas para bomba (KNF) 4 10 D) C79451-Z1030-U2

Filtro, con junta para gas de muestra 1 38 A5E00248845

Regulador de presion 1 1 A5E00248851 A5E00248851

Junta para regulador de presién 1 2 D) A5E00295107 D) A5E00295107

Filtro, completo (entrada de gas de muestra, 6 mm) 1 A5E00295928

Filtro, completo (entrada de gas de muestra, 4") 1 A5E00295976

Electrovalvula (1 via) 1 2 A5E00296562 A5E00296562

Electrovalvula (2 vias) 1 2 A5E00296565

Junta, PTFE, 1,5 mm (20 unidades) 1 2 D) C79451-A3040-D101 D) C79451-A3040-D101

Junta, grafito, 0,5 ... 1 mm (20 unidades) 1 2 D) C79451-A3040-D102 D) C79451-A3040-D102

Junta, grafito, 1,5 mm (20 unidades) 1 2 D) C79451-A3040-D103 D) C79451-A3040-D103

Junta, grafito, 3 mm (20 unidades) 1 2 D) C79451-A3040-D105 D) C79451-A3040-D105

Abrazadera, 1 mm (20 unidades) 1 D) C79451-A3040-D112 D) C79451-A3040-D112

Abrazadera, 1,5 mm (20 unidades) 1 D) C79451-A3040-D113 D) C79451-A3040-D113

Abrazadera, 3 mm (20 unidades) 1 A5E00295333 A5E00295333

Anillos exteriores. 0,5 ... 1 mm (20 unidades) 1 D) C79451-A3040-D121 D) C79451-A3040-D121

Anillos exteriores. 1,5 ... 3 mm (1/8") (20 unidades) 1 D) C79451-A3040-D122 D) C79451-A3040-D122

Electrénica

Placa frontal 1 1 A5E00248790 A5E00248790

Placa adaptadora 1 1 C) A5E00248795 C) A5E00248795

Proteccion contra sobretemperatura 1 2 A5E01040317 A5E01040317

(kit de reequipamiento)

Proteccion contra sobretemperatura (repuesto) A5E01040312 A5E01040312

a partir de N1-V3-940

Fusible, 230 V AC 3 A5E00248819 A5E00248819

Fusible, 110V AC 3 A5E00248822 A5E00248822

Display LCD 1 1 A5E00248920 A5E00248920

Cable, sensor de temperatura del horno 1 A5E00283770 A5E00283770

Cable, sensor de temperatura de parte fisica 1 A5E00283780 A5E00283780

Cable, distribucién electrovalvulas 1 A5E00283800 A5E00283800

Cable, calefaccion del horno, 230 V AC 1 A5E00283817 A5E00283817

Cable, calefaccion del horno, 110 V AC 1 A5E00295469 A5E00295469

Cable, tension, completo 1 A5E00284092 A5E00284092

Cable, cable de medicion 1 AS5E00284094 A5E00284094

Cable, cable de conexioén (de 4 polos) 1 1 C) A5E00284095 C) A5E00284095

Cable, cable de conexion (de 5 polos) 1 1 C) A5E00284096 C) A5E00284096

Ventilador axial, 24 V DC 1 A5E00313839 A5E00313839

C) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: N, ECCN: EAR99
D) Sujeto a reglamentos de control de exportaciones AL: 91999, ECCN: N
Si el analizador se ha suministrado con una ruta de gas especialmente limpiada para altos contenidos de oxigeno (conocido como

"Clean for O, service"), es imprescindible especificar esta informacion en el pedido de repuestos. Esta es la Unica forma de garan-
tizar que la ruta de gas sigue cumpliendo los requisitos especiales para esta variante.
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