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OPTISONIC 7300: Prozessgase dauerhaft im Griff

Text:

Duisburg, 23. April 2012: Auf der HannoverMesse stellt KROHNE das universelle OPTISONIC 7300
Ultraschall-Durchflussmessgerat flr Prozessgas-Anwendungen vor. Mit diesem Gerat erweitert KROHNE
das Produktangebot von Durchflussmessgeraten fir Gas, das von Druckluft-Applikationen bis zu
eichpflichtigen Anwendungen fir Erdgas reicht. Der OPTISONIC 7300 bietet eine kostenglinstige Losung
fir die Durchflussmessung von Gasen bei Prozessmessungen und zusétzlichen Messungen in Ol- und
Gasraffinerien sowie in Chemie und Petrochemie und ist die erste Wahl fir nicht-eichpflichtige
Anwendungen mit Erdgas. Von den Vorteilen dieses Geréts kdnnen auch zahlreiche andere Branchen bei
Anwendungen z.B. mit (Druck-)Luft, Mischgas, Dampf oder Rauchgas profitieren.

OPTISONIC 7300 hat den Durchfluss verschiedener Prozessgase dauerhaft im Griff: Der OPTISONIC 7300
ist ein 2-Strahl Ultraschall-Durchflussmessgerat mit ausgezeichneter Langzeitstabilitdt der Messungen und
hervorragender Reproduzierbarkeit. Dank der bidirektionalen Messung von £ 30 m/s mit einer Genauigkeit
von 1% des Messbereichs garantiert das Gerat eine hohe Leistung Uber einen breiten Durchflussbereich.
Der OPTISONIC 7300 kann entweder trocken oder mit Luft oder Erdgas kalibriert werden. Standardmafig
ist er mit Signalwandlern aus Titan ausgestattet, die das Signal besser fokussieren, Schwankungen im
Prozess ausgleichen und keine akustische Ruckkopplung aufweisen; auf Anfrage stehen auch
Signalwandler aus Edelstahl zur Verfligung. Der fir den langfristigen Einsatz ausgelegte OPTISONIC 7300
zeichnet sich durch einen wartungsfreien Messwertaufnehmer mit freiem Rohrquerschnitt und eine stabile
und robuste Konstruktion ohne freiliegende Kabel oder empfindliche Bauteile aus. Das wartungsfreie
Design ohne bewegliche Teile im Messwertaufnehmer und das breite Anwendungsspektrum erlauben einen
besonders wirtschaftlichen Einsatz dieses Gerats.

Bei vielen Applikationen wird das Prozessgasvolumen unter Normbedingungen bendtigt. Der OPTISONIC
7300 bietet die Berechnung des Normvolumens unter Verwendung von Temperatur- und Drucksensoren,
die direkt an das Gerat angeschlossen werden kénnen. Die Elektronik umfasst auch die Diagnose zur
Validierung der Funktionen von Durchflussmessgerdt und Prozess. Inbegriffen sind auch Modbus,
FOUNDATION Fieldbus und HART fur die Feldkommunikation.

Uber KROHNE: KROHNE ist ein Anbieter von Komplettlosungen fiir Prozessmesstechnik zur Messung von
Durchfluss, Massedurchfluss, Fillstand, Druck und Temperatur sowie fur Analyseaufgaben. Das 1921
gegrindete Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, beschaftigt weltweit Gber 2.700
Mitarbeiter und ist auf allen Kontinenten vertreten. KROHNE steht fir Innovation und héchste
Produktqualitéat und gehort zu den Marktfihrern fiir industrielle Prozessmesstechnik.
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