I  KROHNE | I

Neues kosteneffektives TDR-Fullstandmessgerat

e OPTIFLEX 1100 C gefiihrtes Radar TDR Fillstandmessgerat
o 2-Leiter-Fullstandmessgerat fur Flissigkeiten und Feststoffe
e Einfache Installation und Konfiguration fir zuverlassige Messergebnisse in nur wenigen Minuten

Text:

Duisburg, 27. Januar 2012: KROHNE fihrt das neue OPTIFLEX 1100 C Fullstandmessgerat fur
Flissigkeiten und Feststoffe fir den Einsatz in nicht explosionsgefahrdeten Bereichen ein. Der OPTIFLEX
1100 C bietet einen kosteneffektiven und leistungsfahigeren Ersatz fir herkdmmliche Fillstandmessgeréte
wie z. B. kapazitive (HF), konduktive und Druck-Fillstandmessgerate.

Der OPTIFLEX 1100 C ist ein 2-Leiter-Fullstandmessgerat und steht mit einer standardmaRigen flexiblen
Monosonde mit 20 m Lange oder einer mehrteiligen Koaxialsonde fir Flissigkeiten und einer flexiblen
Monosonde mit 10 m Lange flr Feststoffe zur Verfigung. Alle Sonden kdnnen vor Ort gekirzt werden; die
Inbetriebnahme erfolgt Uber eine intuitive Schnell-Konfiguration in nur 5 Schritten. Der OPTIFLEX 1100 C
ist mit einem in die Abdeckung integrierten Display und Tastenfeld erhaltlich — das Gehause muss dadurch
zu Konfigurationszwecken nicht gedffnet werden. Eine Blindversion steht ebenfalls zur Verfigung. Mehrere
Blindversionen kénnen vor Ort Uber ein einziges HMI (Human-Machine Interface) Service-Tool konfiguriert
werden.

Der OPTIFLEX 1100 C arbeitet mit der TDR-Technologie (Time Domain Reflectometry). Diese moderne
Technologie misst den Filllstand unabhéngig von Anderungen der physikalischen Eigenschaften wie z. B.
Dielektrizitatszahlen, Druck oder Dichte. Im Gegensatz zu herkémmlichen Messgeraten ist fur den
OPTIFLEX 1100 C keine Nasskalibrierung erforderlich; auBerdem ist das Gerat unempfindlich gegentber
Linearitatsproblemen in Tanks mit unregelméfRiger Form und besitzt auch keine empfindlichen oder
beweglichen Teile.

Der OPTIFLEX 1100 C ist der jungste Neuzugang in der populdaren OPTIFLEX-Produktfamilie und erganzt
das OPTIFLEX 1300 C TDR-Fillstandmessgerat, das fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen
wie z. B. in den Branchen Chemie, Ol und Gas sowie Bergbau ausgelegt ist.

Uber KROHNE: KROHNE ist ein Komplettanbieter fiir Prozessmesstechnik zur Messung von Durchfluss,
Massedurchfluss, Fillstand, Druck und Temperatur sowie fur Analyseaufgaben. Das 1921 gegriindete
Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg, Deutschland, beschaftigt weltweit Gber 2.600 Mitarbeiter und ist
auf allen Kontinenten vertreten. KROHNE steht fur Innovation und hdchste Produktqualitédt und gehdrt zu
den Marktfihrern fur industrielle Prozessmesstechnik.
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