Hoja de datos del producto

VEGAMIPR 61 /T 61

Relé

Barrera de microondas para la deteccién de nivel en sélidos a granel y liquidos

Campo de aplicacion

El emisor de microondas VEGAMIP 61 se emplea fundamentalmente en
aplicaciones de solidos a granel. El principio de medicién sin contacto es
especialmente adecuado para las condiciones de operacién rudas en la
extraccion de rocas minerales, preparacion de carbén y menas. La
barrera de microondas también se puede emplear para la deteccion de
objetos de forma similar a una fotocélula.

Ventajas

* Medicion sin contacto

¢ Insensible contra suciedad

¢ Independiente de las propiedades variables del producto

¢ Sin desgaste y mantenimiento

¢ Medicién en depdsitos plasticos a través de la pared del depésito
* Ajuste facil

Funcion

El sistema de medicion se compone de un emisor de microondas y un
receptor correspondiente. La sefialo de emisién es focalizada por un
sistema de antenas e irradiadas en direccién del receptor. Un medio
existente en la trayectoria de radiacion atenua dicha sefal. La atenuacion
de la sefal es detectada por el receptor y transformada en una sefal de
conmutacién. Mediante el ajuste de la sensibilidad resulta muy facil una
adaptacion a las condiciones locales y el medio.
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Datos técnicos

-1 ... +4 bar/-100 ... +400 kPa
(-14.5 ... +58 psig)
Temperatura de proceso -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Temperatura de proceso con  -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)
adaptador de montaje

Presion de proceso

Temperatura ambiente, de al- -40 ...
macenaje y de transporte

+80 °C (-40 ... +176 °F)

Histéresis apréx. 1,33 dB

Rosca a partir de G172, bridas a partir de
DN 50

20... 253 V AC, 50/60 Hz; 20 ... 72V DC
1...8VA(AC),ca.1,5W (DC)

min.10 mV, max. 253 V AC, 253V DC
min. 10 pA/max. 3AAC, 1 ADC

min. 50 mW, max. 750 VA AC, 54 W DC

Conexion a proceso

Tensioén de trabajo
Consumo de potencia
Tensioén de activacion
Corriente de conmutacion

Potencia de ruptura

Materiales

Las partes del equipo en contacto con el medio estan hechas de acero
inoxidable 316L y PTFE. El adaptador de montaje opcional para temper-
aturas de proceso hasta 450 °C es de 316L y tiene una cubierta de
ceramica Al;Os.

Un resumen completo de todos los materiales y juntas disponibles se
encuentran en el “configurador” en nuestra pagina principal en

www.vega.com/configurador.

Versiones de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en los materiales plastico, acero
inoxidable o aluminio.
Estan disponible en los grados de proteccion IP 67.

Versiones electronicas

La unidad receptora del equipo tiene una salida de relé con dos contactos
de conmutacién sin potencial.

Homologaciones

Los equipos son adecuados para la aplicacion en areas con riesgo de
explosion a causa del polvo y estan homologados p. Ej. segun ATEX, FM,
CSAceIEC.

Informaciones detalladas sobre las homologaciones disponibles se
encuentran en el “configurador’ en nuestra pagina principal en

www.vega.com/configurador.
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Configuracion Medidas

En el médulo electrénico de la unidad receptora (R) se puede ajustar el
modo de operacién y la sensibilidad del interruptor limite. LAmparas de
control indican la operacion, el estado de conmutacion del equipo y fallos
eventuales.

170 mm /300 mm

(6.69") 7(11.81%)

Médulo electronico unidad receptora MPEGOR - salida de relé @

1 Conmutacién de modos de operacion para la seleccion del comportamiento de VEGAMIP 61
conmutacion (min./max.)

2 Lampara de control (LED) para la indicacion de un fallo (rojo) 1 Versidnr o,scgda con cu[?ierta de PTFE
3 Lampara de control (LED) para la indicacion del estado de conmutacion 2 Antena plastica con cubierta de PP
(amarilla) 3  Estribo de montaje
4 Ldmpara de control (LED) para la indicacion del funcionamiento del equipo 4 Brida adaptadora
(verde)
5  Terminales de conexion
6  Terminal de conexion a tierra L.
; . Informacion

7  Interruptor DIL para el ajuste de sensibilidad (-->)

8 Interruptor DIL para el ajuste de sensibilidad (<)) 3 ‘ En nuestra pagina principal www.vega.com se encuentran informaciones

9  Regleta de indicacion LED para la indicacion del nivel de recepcion (amarillo) mas amplias sobre VEGA.
En el area de descarga en www.vega.com/downloads se encuentran
manuales de instrucciones, informaciones de productos, folletos ramales,

Conexion eléctrica documentos de homologacién, planos de equipos y muchas cosas mas.
Seleccion de equipo
Con el "buscador" se puede seleccionar el principio de medicion
adecuado para su aplicacion: www.vega.com/finder.
Informaciones detalladas sobre las versiones de equipos se encuentran
en el “configurador’ en nuestra pagina principal en
www.vega.com/configurador.
Contacto

Esquema de conexion unidad receptora - VEGAMIP 61 R (Receiver) Usted encontrara su representacion correspondiente en nuestra pagina

principal www.vega.com
1 Salida de relé

2  Salida de relé
3  Alimentacion de tension

Esquema de conexion unidad emisora - VEGAMIP 61 T (Transmitter)

1 Alimentacion de tension

Detalles sobre la conexion eléctrica se encuentran en el manual de
instrucciones del equipo en nuestra pagina principal en
www.vega.com/downloads:
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