



Marco teórico:

                            [image: ]

Arduino es una plataforma electrónica para prototipos de código abierto (open-source) basaa en hardware y software flexibles y fáciles de usar. Está pensado para artistas, diseñadores y como hobby para crear entornos interactivos.           

El entorno de desarrollo de Arduino contiene un editor de texto, un área de mensajes, una barra de herramientas con botones para funciones comunes, y una serie de menús. Este entorno se conecta al hardware Arduino para cargarle programas y comunicarse con él.

Se conocen como "sketches" a los programas escritos usando el entorno de Arduino, éstos son nombrados con la extensión .ino . La barra de herramientas permite verificar y cargar programas, crear, abrir y guardar "sketches", y abrir el monitor serial.













Desarrollo práctico:
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Se implementó el circuito siguiente:
                                       [image: ]
[bookmark: _GoBack]A continuación se cargó el siguiente “sketch” en la plataforma:
[image: ]

Material:
*Arduino uno.
*Potenciómetro de 10k Ohms.

Conclusiones:
Mediante la realización de esta práctica se aprendió a utilizar la plataforma Arduino para llevar a cabo la implementación de una sencilla práctica, la cual consistió en medir el voltaje obtenido entre las terminales de un potenciómetro, y en mostrar dichos valores en el monitor serial del entorno de Arduino. 

Bibliografía:
*Notas del curso de Control de procesos por computadora primavera 2013.
*http://arduino.cc/en/Guide/HomePage
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Readdnalogioltage
Reads an analog imput on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the serial momitor.
Attach the center pin of a potentiometer to pin AD, and the outside pins to +5V and ground.

This exauple code is in the public domain.
B

/7 the setup routine runs once vhen you press reset:
void setwp () {
/7 initialize serial commnication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600) ;

77 the loop routine runs over and over again forever:
void Toop() {
77 read the input on analog pin
int sensorvalue = analogRead(A0):
77 Convert the analog reading (vhich goes from 0 - 1023] to a voltage (0 - 5V):
£loat voltage = sensorvalue * (5.0 / 1023.0);
/7 print out the value you read:
Serial.printin(voltage) ;

Cornpilaci6n terminada
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