TEST  RIESGO INCENDIO
1. La transferencia de calor en un incendio está dada por:
a. Energía de activación y calor latente .
b. Conducción, convección y radiación
c. Calor base del objeto y calor de la fuente de ignición.

2. Para que el fuego existe es necesaria la presencia de los siguientes elementos:
a. Oxígeno, comburente, calor y reacción en cadena.
b. Oxígeno, calor y comburente.
c. Oxígeno, combustible, calor y reacción en cadena.

3. Cuando hablamos de los límites de inflamabilidad y decimos que la mezcla es rica, podemos afirmar:
a. Que no habrá fuego ante una fuente de ignición.
b. Que habrá fuego ante una fuente de ignición.
c. Que es una mezcla inminentemente explosiva.

4. Un incendio clase K es el ocasionado por:
a. Metales alcalinos  como el potasio.
b. Grasas animales o vegetales.
c. Material radio activo.

5. En un área de líquidos inflamables lo mejor es ubicar un extintor :
a. Clase ABC
b. Clase A
c. Clase BC

6. En un extintor de bióxido de carbono el agente expulsor es:
a. Nitrógeno.
b. Argón.
c. Bióxido de carbono.

7. En un extintor de polvo químico seco ABC, normalmente el agente extintor es:
a. Fosfato monoamónico.
b. Cloruro de amonio.
c. Son correctas a y b.

8.  El incendio del cuarto de inflamables de una fábrica de papel es:
a. Clase A.
b. Clase B
c. Clase C.

9. Un incendio se puede controlar si:
a. Retiramos el combustible y evitamos la reacción en cadena.
b. Bajamos la temperatura y sofocamos
c. Son correctas a y b.

10.  Para detectar a tiempo un incendio es necesario instalar detectores. Dentro de los detectores de humo encontramos:
a. Detectores de iónicos y fotoeléctricos.
b. Detectores autónomos y de láser.
c. Son correctas a y b

