TEST  RIESGO ELECTRICO

1. De acuerdo con la ley de Ohm la intensidad es  igual a:
a. La resistencia por la diferencia de potencial
b. La diferencia de potencial sobre la resistencia
c. Voltaje 

2. La unidad de la intensidad es el:
a. Voltio
b. Ohmnio
c. Amperio

3. Un control para la energía estática es:
a. Instalar polo a tierra.
b. Utilizar un sistema eléctrico a prueba de explosión
c. Utilizar clavijas de tres patas.

4. Los efectos del contacto eléctrico están dados por los siguientes factores:
a. Intensidad, resistencia y frecuencia.
b. Son correctas a y c.
c. Tiempo de contacto y recorrido de la corriente por el cuerpo.

5. Al no hacer control de la energía estática se pueden presentar:
a. Incendios
b. Chispas
c. Son correctas a y b



6. El control del riesgo eléctrico puede controlarse utilizando herramienta y elementos de protección dieléctricos, siempre y cuando éstos:
a. Hayan sido diseñados bajo norma legal y técnica presentando una resistencia para 1000 V.
b. Dispongan de un cubrimiento en caucho.
c. Hayan sido diseñados para soportar una tensión superior a la de trabajo y se hayan diseñado bajo norma legal y técnica.

7. El mejor control para el trabajo eléctrico es:
a. Establecer un sistema de  estado de energía cero.
b. Diligenciar el permiso de trabajo.
c. Utilizar elementos de protección personal apropiados y certificados.

8. La forma correcta de hacer las conexiones a tierra en edificios altos es:
a. Hacer conexiones a tierra separadas para conductores aislados, conductores de protección, para rayos, terminales de captación y unirlas bajo tierra.
b. Hacer un polo a tierra suficientemente robusto para conectar a éste todos los polos a tierra. 
c. Hacer los polos a tierra independientes pero en ningún caso unirlos bajo tierra.

9. Para hacer un adecuado diagnóstico de la instalación eléctrica de una edificación es conveniente:
a. Realizar una termografia con una cámara termográfica.
b. Disponer de los cálculos eléctricos de las instalaciones para analizarlos y tomar decisiones.
c. Detectar a que circuitos corresponde los automáticos eléctricos (Tacos) que se están saltando..

10.  La distancia de seguridad, fundamentalmente busca:
a. Que el arco eléctrico formado entre el trabajador y la instalación eléctrica sea mínimo de tal forma que no cause lesión al trabajador.
b. Evitar la formación de un arco eléctrico entre una persona y la instalación eléctrica.
c. Evitar incendios.

