EQUIPO PARA ESTUDIO DE TIEMPOS
Cronómetros. 
1.     Aparato para minutos decimales de 0.01 min.
2.     Aparato para minutos decimales de 0.001 min. 
3.     Aparato para horas decimales de 0.0001 de hora. 
4.     Cronómetro electrónico. 

El cronómetro de minutos decimales tiene su carátula con 100 divisiones y cada una de ellas corresponde a 0.01 de minuto. Una vuelta completa de la manecilla principal requerirá un minuto. 

El cronómetro de minutos decimales con divisiones de 0.001 min tiene una caratula con 1000 divisiones. Una vuelta de la manecilla principal corresponde a un décimo de minuto, es decir la manecilla principal o rápida tarda 0.10 min en dar la vuelta completa a la carátula. 

El cronómetro de hora decimal tiene la carátula mayor dividida en 100 partes pero cada división representa un diezmilésimo (0.0001) de hora. Una vuelta completa de la manecilla principal de este cronómetro marcará, un centésimo (0.01) de hora o sea, 0.6 min. 

Los cronómetros electrónicos proporcionan una escala de centésimos de segundo y una exactitud de 0.003%; proporcionan todas las ventajas de un estudio con cronómetros de regreso rápido o vuelta a cero y ninguna de sus desventajas.
A continuación se presentan algunos ofrecidos por la Meylan Corporation en su página de internet:
	Cronómetros
	Escala
	Aplicación

	[image: no224-bg]
	1/5 de segundo
	Sincronización general.

	[image: model2241]
	1/10 segundo
	Operaciones cortas

	[image: model204]
	1/100 segundo
	División de tiempos

	[image: model059]
	1/100 minuto
	Estudios continuos

	[image: 8138CC]
	1/1000 minuto
	Operaciones cortas.

	[image: no209-bg]
	1/100, 1/10.000, 1/100.000 hora
	Vuelta a cero.







Cronómetros de banco
[image: no][image: model23][image: model5010]

Registradores gráficos
Registrador de carta de tres canales (una aguja, dos agujas o tres agujas). Para registrar “tiempo productivo” y “muerto”

Este dispositivo registra eléctricamente, a través de una, dos o tres agujas el cuadro completo del funcionamiento y tiempo muerto en hasta tres máquinas. 

Le dice que exactamente cuando usted produce, cuando usted no lo hace, y a través de la ventana inscrita, las razones de la parada se pueden escribir en la carta.
[image: no]

Tacómetros
Modelo No.1050: (RPM de la gama 0.10 a 25.000)
Exactitud: (0.06 RPM: 0.10 a 999.99 RPM
(0.6 RPM: 1.000 a 9.999.9 RPM
(0.006% de dígito de la lectura ±1 (o de ±2 RPM máximo): 10.000 a 25.000 RPM
Exhibición: dígito 5 0.47 " (12m m) alto LCD
Unidades de medición: Revoluciones: RPH, RPM
Pies: FPH, FPM
Millas: MPH
Yardas: YPH, YPM
Pulgadas: IPM
Metros: mPH, mPM 
Longitud: m, cm, pulgadas, pies, yardas
Revoluciones totales: Revolución
Memoria: 13 lecturas se almacenan y se conservan para 5 medidas de los minutos (pasado, máximo, mínimo, y 10 adicional)
Temp del funcionamiento.: 32° a 113° F (0° a 45° C)
Dimensiones: 7.3 " L x 2.4 " W x 1.8 " H
[image: no1050]



Tableros de estudio de tiempos
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Datamyte
Es un colector de datos denominado  Data Myte 1000 (de estado sólido) operado con baterías es una alternativa práctica para un cronómetro mecánico o uno electrónico; permite la introducción de datos observados y los graba en lenguaje computarizado en una memoria de estado sólido. Las lecturas de tiempo transcurrido se graban automáticamente. Todos los datos de entrada y los datos de tiempo transcurrido pueden transmitirse directamente del Data Myte a una terminal de computadora a través de un cable de salida.
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