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Programa:
""""""" ;ESTE PROGRAMA MOSTRARA EL USO DE LAS INSTRUCCIONES ST/STD/
;STS/LD/LDS USAREMOS EL ATtiny2313

.INCLUDE “TN2313DEF.INC”
.CSEG
.ORG 0

LDI R16,LOW (RAMEND)
OUT SPL,R16

LDI R25,$44 ;Este es el dato a fijar ($44)
LDI R27,0 ;Este es el HIGH-BYTE del registro “X” = 0
LDI R26,560 ;Este es el LOW-BYTE del registro
;" X” = direccién $60
ST X+,R25 ;En la direccidén $0060 se fijara el dato $44

LDI R25,$20

LDI R26,562 ;Este es el LOW-BYTE del registro
;X" = direccidn $62
ST X,R25 ;En la direccidén $0062 se fijard el dato $20

;En este ejemplo se observa “-X” que decrementa la direcciédn
;en uno.
LDI R25,$30
LDI R26,$62 ;Este es el LOW-BYTE del registro
;" X” = direccidn $62 ; (0JO)

ﬁ Alfaomega CURSO PRACTICO PARA PROGRAMACION DE AVR ¢ ERNESTO PAREDES MARTINEZ



206 CapituLo 27 e INsTRUCCIONES ST/STD/STS - LD/LDS

ST -X,R25 ;En la direccidén $0061 (62-1) se fijara el
;dato $30

LDI R28,5$65 ;Este es el LOW-BYTE del registro
;VY” = direccidén $65 (0JO)

LDI R29,0 ;Este es el HIGH-BYTE del registro “Y” = 0

LDI R20,515 ;Este es el dato a fijar

STD Y+4,R20 ;En la direccidén $0069 (65+4)se fijara el
;dato $15

LDI R17,S$66
STS $00A0,R17 ;Escribiremos en la direccidn SO00AO0 el dato
;566

; AHORA LEEREMOS EL CONTENIDO DE LA DIRECCION Y
; ALMACENAREMOS EN UN REGISTRO

LDS R20,$00A0 ;Seria la instruccidn contraria de “STS”

LDI R26,$62 ;E1 LOW-BYTE del registro “X” tendréa la
;direccidn $62

LD R2,X ;R2 contiene el valor de LOW-BYTE del

;registro “x”

CICLO: RJMP CICLO
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