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LDI Rle6, ObOOOO_OIIO ;Los bits en 1 son las salidas
E ; (LED)
............. * OUT DDRD, R16

LEYENDO BOTONES:
IN R17, PIND ;Esta linea lee el voltaje
;presente en el puerto

LDI R18, 0b0000 1001 ;En R18 nos interesa leer
;solamente PDO y PD3 donde
AND R17, R18 ;estan los push-buttons

La instruccion AND hara el siguiente proceso: suponiendo que el registro de lectura R17

posee este dato 0b000 O_OHL es decir ya se habia pulsados el push-button-1 y se prendié
el LED-1, entonces:

hod
000000 0011 ¢ [Rig]
v v
AND  0b0000 1001 4 {R17]

V¥ ¥ 4— la instruccion AND coloca en 1 cuando
0b000 O_O 001 ambos datos Son 1, y G0l00a €n 0 cuando | ++* 1"t T
ambos datos son desiguales :

v
0b0000 1100 ¢ [A17]
AND  0b0000 1001 —ris]
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v : !
y - Presionando la tecla F1 del teclado, en el AVR Studio
0p000 O—il li una ventana de ayuda emergerd, y se podra ver ahf la
H m sintaxis y lo referente a la instruccion AND, dénde se
......... AND 0p000 0—1 001 almacena el resultado, etc.

v v
0b0000_1001

;ESTE PROGRAMA HABILITARA UN SOLO PUERTO PARA ENTRADA Y SALIDA
: ; CONECTANDO AL “PUERTO D”: 2 PUSH-BUTTONS Y 2 LED, USANDO LA TECNICA
""""" ' ; DEL ENMASCARAMIENTO (MASCARA PARA SOLO ENTRADAS).

.INCLUDE “TN2313DEF.INC”
.CSEG
.ORG 0

LDI R16, LOW (RAMEND)
OUT SPL, R16

v
LDI R16, 0b0000 0110
OUT DDRD,R16

\ PD1 y PD2 son salidas, y los demas bits son entradas

[R17 contiene el valor leido del “puerto D”

IN R17,PIND

Hacemos la méscara sdlo para los bits de entrada que serén para
PDO y PD3, y procedemos con la instruccion AND entre el valor leido
de R17 con la mascara de R18. El resultado esté en R17

v v
LDI R18,0b0000 1001
AND R17,R18

LDI R19,0b0000 0001
CP R17,R19
BREQ PREDER LE D1

Cargamos a R19 con el valor del push-button de
encendido del LED-1, y comparamos con R17

|
|
LEYENDO: }
|
|
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LDI R19,0b0000 1000
CP R17,R19
BREQ PREDER_LED2

RJMP LEYENDO

PREDER LED1: -
LDI R20,0b0000 0010
OUT PORTD,R20
RJMP LEYENDO

PREDER LED2: -
LDI R20,0b0000 0100
OUT PORTD,R20

RJMP LEYENDO
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Cargamos a R19 con el valor del push-button
de encendido del LED-2, y comparamos con R17
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