{ Cuerpo del programa

Subrutina 1: ‘,/ﬂ "Dos-puntos” al final de la etiqueta\
i LDI R16,$F
............. . LDI Rl 6 , $ O 4

Usar guion bajo para separacion \

Puede terminar en RET

RET ;el cursor regresa una linea después a donde fue
;invocado
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Subrutina 2:
LDI R16,SFF
LDI R16,504

///\ Puede terminar en RGMP
P

’ 4
RJIJMP saltar a otra etiqueta

LDI R16, OXFF ; (usando “0x”)

También:

Los AVR trabajan con logica positiva, es
decir, para configurar un bit como salida
el bit debe valer “1”, y para entrada el bit
debe valer 0"

LDI R16, SFF ; (usando el simbolo de “$7)

En notacidén binaria:

ILDI R16, Ob11111111 ; (todos los bits juntos)

También:

LDI R16, 0bl1l1ll 1111 ; (usando un separador de guion bajo “ )

En notacidén decimal:

LDI R16, 255 ; (el valor decimal va desde el 0 hasta el 255)

CURSO PRACTICO PARA PROGRAMACION DE AVR ¢ ERNESTO PAREDES MARTINEZ
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En notacidén octal:
LDI R16, 0377 ; (@l valor octal se le debe agregar un 0O
;al principio de la cifra)

Posteriormente se envia el valor del registro (en este caso el R16) al registro DDRA, de esta

forma:
LDI Rlo6, 0Obl11111111 ; (todos los bits juntos)
OUT DDRA, R16 ; (aqui estd configurado
............. ipara el puerto A) SO ST U OO USSR USSP PSR UOPRUUPURN
............................... Resumen de nomenclaturas.
LDI R16, 0xFF ; HEXADECIMAL 1
LDI R16,SFF ; HEXADECIMAL 2
Recuerde este cua- LDI R16,255 ;DECIMAL 1
dro-resumen  para LDI R16,8 ; DECIMAL 2
las diferentes no- LDI R16,0377 . OCTAL
menclaturas  que LDI R16,0b11111111 ;BINARIO 1
: puede manejar el LDI R16,0b1111 1111 ;BINARIO 2
 AVR: LDI R16,-128 ; NOMEROS SIGNADOS
LDI R16,’A’ ; CARACTERES ASCIT

Si deseamos configurar unos pines como entrada y como salida, digamos:

Bit 7=1 Bit 6=0 Bit 5=0 Bit 4=1 Bit 3=0 Bit 2=1 Bit 1=0 Bit 0=1
Salida Entrada Entrada Salida Entrada Salida Entrada Salida

Escribiremos asi:

LDI R16, 0b1001 0101
OUT DDRA, R16

Para configurar el registro de salida (PORTx) para sacar voltaje en un puerto (en este caso es
el puerto A), se usa la siguiente sintaxis :

LDI R1l6, 0b1001 0101 ;Noétese que usamos el mismo valor del
;DDRA anterior
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OUT PORTA, R16

LDI R16, 0b1001_0101

OUT DDRA,R16

IN R17,PINA

LDI R18, 0b0110 1010

AND R18,R17

;0b1001 0101) para sacar voltaje por

;si ésta es la configuracidén deseada
;entrada/salida

;se deberd usar una méscara

;“complemento” P PP

;el registro PINx para leer el
;voltaje presente en el “puerto A”
;Valor cargado a R18 que contiene
;el complemento de la palabra
;001001 0101

;con la instruccidédn AND el valor de
;“"R18-AND-R17” sera el que sdélo
;deseamos leer, que en este caso

;es el valor de los bits de entrada.
;De esta forma separamos el valor
;de los bits de entrada del valor
;de los bits de salida.
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